
inż. arch. Ewa Kowalska

Branża:

Data:
GRUDZIEŃ 2017

Nr rysunku:Nr projektu:
-

Obiekt:

tel: 0-13 436-83-99

R

Tytuł opracowania:

CERBEX Sp. z o.o.
38-400 KROSNO ul.

LWOWSKA 14

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP-01architektura

Asystent projektanta:

Projekt przebudowy
budynków Teatru

im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania do wymagań ochrony

przeciwpożarowej

Podpis:

Projektował:
mgr inż. arch. Anna Wójcik

Podpis:

Skala: 1:50

Podpis:

Nr upr.:

Sprawdził: Nr upr.:

Teatr  im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
AWPROJEKT

ul. JAGIELLOŃSKA 12/4A
35-025 RZESZÓW

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa :

mgr inż. arch. Dariusz Dencikowski

mgr inż. arch. Sławomir Koń

A-175/89

A-131/90

 Teatr  im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów
 Dz. nr ewid. 838/2
 Obręb ewidencyjny : Nr 0207
 Jednostka ewidencyjna :  Rzeszów 186301_1

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

RZUT PODDASZA - CZĘŚĆ NAD OKNEM
PORTALOWYM

RZUT PODDASZA - CZĘŚĆ NAD OKNEM
PORTALOWYM
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farba lateksowa
gładź gipsowa
2xpłyta gk na ruszcie
o odporności ogniowej REI60
wełna mineralna 5cm
istniejąca ściana
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TD-03-04
GALERIA SZAJNY
posadzka betonowa
H: 580 cm

TD-03-06
POM.TECH.
strop o konstr. stal. (wełna)

istniejąca ściana
o odporności ogniowej REI60

istniejący przewód wentylacji

istniejący przewód wentylacji

istniejący otwór fi30 uzułepnić wełną
i zabezpieczyć 2xpłyta g-k o odporności ogniowej EI60

istniejący otwór fi30 uzułepnić wełną
i zabezpieczyć 2xpłyta g-k o odporności ogniowej EI60

istniejący otwór fi30 uzułepnić wełną
i zabezpieczyć 2xpłyta g-k o odporności ogniowej EI60

montaż klapy ppoż w odrębnym etapie inwestyji

montaż klapy ppoż w odrębnym etapie inwestyji

istniejące ściany i stropy

wyburzenie

projektowana ściana

LEGENDA:

obszar objęty opracowaniem


