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1. DANE OGOLNE PROJKETU

1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwe:

PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W BUDYNKU TEA-
TRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest :

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE
35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 838/1 JEDN. EWID. NR 186301 1
RZESZOW, OBREB 207, 35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c.
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61

e-mail: trrzeszow@aak.com.pl
http://www.aak.com.pl

1.5. Data wykonania projektu

Projekt zostal wykonany w listopadzie 2018 r.

1.6. Stadium opracowania.

Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego .

2. DANE OGOLNE OBIEKTU
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Podstawowe parametry techniczne budynku

Dane techniczne budvnku Duzej Sceny:

wymiary 22,12m x 39,10m

powierzchnia zabudowy 1114,00 m2

powierzchnia uzytkowa 1918,80 m?2

kubatura %4 54150 m3
ilos¢ kondygnacji 4

Zestawienia wszystkich pomieszczen objetych projektem w formie tabelarycznej

POZIOM -4
NR. NAZWA POW [n7?]

TD-01-23 | SCENA 188.67

TD-01-12 | KLATKA SCHODOWA 14.30

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczej.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Uklad komunikacyjny.

Wijazd 1wejscie na teren inwestycji bedzie odbywac si¢ na zasadach .

Sieci uzbrojenia terenu.

Na terenie inwestycji istniejg wszystkie przylacza niezbedne do funkcjonowania kompleksu

zakres przebudowy nie wptywa na sieci uzbrojenia terenu.

4.ZAKRES ROBOT
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o Prace budowlano — montazowe placu budowy.

o Szkolenia BHP pracownikow.

o Przygotowanie miejsca skladowania materialdow i postoju urzadzen oraz
pojazdow budowlanych.

o Oznakowanie terenu oraz miejsc niebezpiecznych.

J Organizacja ruchu 1 pracy urzadzen, pojazdow oraz pracownikow.

. Utworzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikow.

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed osobami niepowolanymi,
zamontowanie tablicy informacyjnej,

wyburzenia,

wytycznie w obiekcie strefy terenu prac budowlanych
murowanie $§cian wewnetrznych,

stawianie §cianek w konstrukcji lekkiej,

montaz konstrukcji stalowych

montaz urzadzen technicznych,

e montaz urzadzen technologii sceny

e montaz stolarki i drzwiowe] wewnetrznej,

e roboty malarskie wewnetrzne .

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Tereny na ktorych projektuje si¢ w/w. inwestycje nie posiadaja elementdw, ktére moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie beda wystepowac niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane z
mozliwoscig zanieczyszczenia wod podziemnych w wyniku uszkodzenia pracujacego sprzetu.

W razie wystgpowania zagrozenia powodzig w trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji
obowigzkiem Inwestora 1 wykonawcy jest zabezpieczenie na budowie ludzi oraz sprzgtu.

6. PRZEWIDYWANE ZAG ROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z podang wyzej inwestycja moga pojawic

si¢ zagrozenia na poszczegolnych etapach:

e sieci energetyczne — nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia kabla
energetycznego, ktory bedzie zasilal obiekt w trakcie budowy

e sieci wodociggowe i inne,
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e skladowiska 1 magazyny,
e zainstalowanie maszyn.
Nalezy zapewni¢ standardowe S$rodki techniczne i organizacyjne, wynikajace z
przepisow, miedzy innymi :

. montaz tablic informacyjnych i ostrzegajacych,
odpowiednig odziez robocza,
pasy ochronne i zabezpieczajace,
barierki ochronne i zabezpieczajace,
stosowanie sprawnych technicznie: instalacji, narzedzi, elektronarzedzi,
maszyn 1 urzadzen budowlanych itp), zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robdt w tym bezpieczng i sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

W celu ograniczenia oddzialywania realizacji inwestycji na klimat akustyczny prace w
poblizu terenow chronionych akustycznie przeprowadza¢ nalezy ~w mozliwie jak
najkrotszym czasie, tylko w porze dnia, a czas pracy zoptymalizowaé w taki sposob , aby
ograniczy¢ liczbe przejazdow cigzkich samochodéw i1 maszyn. Zaplecze budowy i baza
materialowa powinna by¢ zlokalizowana mozliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowe;.
Przy organizacji placu budowy 1 prowadzeniu prac budowlanych nalezy uwzgledni¢
wszystkie uwagi zawarte w Decyzjach wydanych dla tego przedsiewziecia.

7.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystapieniem do realizacji robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia kierownik budowy
powinien poinformowac¢ pracownikoOw przy wchodzeniu na nowy teren robdt o sprawdzeniu
go pod wzgledem warunkdéw bezpieczenstwa pracy, w szczegolnosci:
-sprawdzenie wszystkich w obrebie terenu sieci energetycznych, wodociagowych,

teletechnicznych i innych oraz ich zabezpieczenie ,
- zbadanie terenu pod wzgledem istniejacych niebezpiecznych wykopow,
- wyznaczenie wszystkich elementow i czgséci obiektu budowlanego,
- wydaniu brygadom zalecen roboczych,
- zaopatrzeniu w niezb¢dne narzedzia 1 sprzgt.
Kierownik budowy powinien réwniez wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zabrania si¢ prowadzenia wszelkich robot montazowych jezeli:

e jest zta widoczno$¢ lub zle oswietlenie (ponizej 50 lux),

4
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e temperatura powietrza jest nizsza niz — 10 st.C.
8. INNE UWAGI

Firmy wykonawcze winny uwzgledni¢ fakt, ze budowa bedzie w $rodku funkcjonujacego
obiektu dodatkowo wpisanego do rejestru zabytkow. Do wszystkich obiektow sgsiednich w
czasie budowy musi by¢ zapewnione dojscie pracownikow, a takze odpowiednich stuzb
miejskich, zaktadu komunalnego, strazy pozarne;.

Wszelkie wylgczenia sieci musza by¢ uzgodnione wczesniej ze Inwestorem 1 konieczne jest
uzyskanie jego jednoznacznej akceptacji co do zasadnosci, terminu i czasu trwania tych
Zmian.

Usytuowanie lokalizacji zaplecza socjalnego 1 logistycznego oraz bazy sprzgtu i materiatow
na terenie obiektu musi by¢ uzgodnione ze Inwestorem. Dotyczy to rowniez wszelkich oplat
zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy (energia elektryczna, woda, kanalizacja,
oplaty gruntowe, ubezpieczenie itp.).

Przed wykonywaniu kalkulacji cenowej organizacji placu budowy nalezy dokona¢ wiz;ji
lokalne;.

arch. Andrzej Kaczmarczyk



