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1. Tablica RNS wraz z zasilaniem napedéw scenicznych ujeta odrgbnym opracowaniem DATA 122018 |INDEKS A
*
) L . . . NAZWA INWESTYCA! )
A)  Kurtyne ppoz. nalezy syposazy¢ w czujnik dymu i temperatury oraz niezaleznq centralke sterujqcq, : ;Ré%%mmm PORTALONEGO N DUZEJ SCENE W BUDYAKU TENTRU 1. WANDY SEWASZKONES
wyposazonq w podtrzymanie zasilania elektrotrzymaczy 24V - w zakresie dostawcy kurtyny
B) Kurtyna ppoz. musi posiada¢ mozliwos¢ v_vysterowonio iej z ﬂOdTZQ.dﬂegO systemu SSP._ Wys_terowonie ADRES OBIEKTU TEATR . WANDY SIENASZKOWEJ, UL SOKOLA 7-9, 35-010 RZESZOM.
pozarowe kurtyny ppoz z systemu SSP ujete odrebnym opracowaniem, bedacym w posiadaniu Inwestora. BUDOMLANEGO Dz nr_ewid. 838/2, Obreb ewidencyjny : Nr 207, Jednostka ewidencyjna : Rzeszow 186301_1
Ten plan jest mojq intelektucing wiosnoscia. Zmienionie, kopiowanie, | przekazywarie go osobom {rzecim bez mojej zgody jest prawnie zobronione
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