
TD-00-13
SANITARIAT MĘSKI

płyty kamienne30.78 m2

ZAPL. TECHN.WINDY

posadzka betonowa

SZYB WINDOWY

SANITARIATY INW.

płyty kamienne

TD-00-43
WYMIENNIKOWNIA

posadzka betonowa27.95 m2

TD-00-41
PRALNIA

płytki ceramiczne13.37 m2

TD-00-15
KORYTARZ

płyty kamienne3.68 m2
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TD-00-17
HALL / KL. SCHOD. 03

płyty kamienne24.14 m2

TD-00-35
PRZEDSIONEK

płytki ceramiczne10.00 m2

TD-00-38
POM.

posadzka betonowa8.44 m2

TD-00-30
TYRYSTORNIA

wykładzina kauczukowa16.21 m2

TD-00-29
POM. ELEKTRYCZNE

wykładzina kauczukowa35.10 m2

TD-00-18
PORTIERNIA

płytka gresowa/wykładzina kauczukowa18.73 m2

TD-00-19
KORYTARZ

płytki gresowe20.28 m2

TD-00-21
KL. SCHOD. 04

lastriko13.19 m2

TD-00-22
POM. GOSPODARCZE

wykładzina kauczukowa5.50 m2

TD-00-25
MAGAZYN TEATRALNY

posadzka betonowa11.10 m2

TD-00-28
POM. SOCJALNE

wykładzina kauczukowa7.50 m2

TD-00-40
KOMUNIKACJA

posadzka betonowa / płytki ceramiczne29.50 m2

TD-00-10
PRZEDSIONEK

płytki gresowe4.68 m2

TD-00-20
PRZEDSIONEK

płytki gresowe2.78 m2

TD-00-37
POM.

posadzka betonowa1.49 m2

TD-00-34
KOMUNIKACJA

lastriko10.06 m2

TD-00-39
ORKIESTRON

KONST. DREWNIANA17.85 m2

PRZEDSIONEK

płyty kamienne

TD-00-31
WC

płytki ceramiczne1.33 m2

TD-00-32
PRZEDSIONEK

płytki ceramiczne3.06 m2

TD-00-33
PRYSZNIC

płytki ceramiczne1.86 m2

TD-00-36
WC

płytki ceramiczne1.25 m2

Σ 75,0cm
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: *A) Kurtynę ppoż. należy syposażyć w czujnik dymu i temperatury oraz niezależną centralkę sterującą, wyposażoną w podtrzymanie zasilania elektrotrzymaczy 24V - w zakresie dostawcy kurtyny  dostawcy kurtyny *B) Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   jej z nadrzędnego systemu SSP.  jej z nadrzędnego systemu SSP.   z nadrzędnego systemu SSP.  z nadrzędnego systemu SSP.   nadrzędnego systemu SSP.  nadrzędnego systemu SSP.   systemu SSP.  systemu SSP.   SSP.  SSP.  Wysterowanie pożarowe kurtyny ppoż z systemu SSP ujęte odrębnym opracowaniem, będącym  w posiadaniu Inwestora. ** W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  istniejących obwodów elektrycznych w związku z istniejących obwodów elektrycznych w związku z  obwodów elektrycznych w związku z obwodów elektrycznych w związku z  elektrycznych w związku z elektrycznych w związku z  w związku z w związku z  związku z związku z  z z przesunięciem trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  przewodami o analogicznym typie do przewodami o analogicznym typie do  o analogicznym typie do o analogicznym typie do  analogicznym typie do analogicznym typie do  typie do typie do  do do istniejących, połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  W przypadku przewodów teletechnicznych - W przypadku przewodów teletechnicznych -  przypadku przewodów teletechnicznych - przypadku przewodów teletechnicznych -  przewodów teletechnicznych - przewodów teletechnicznych -  teletechnicznych - teletechnicznych -  - - należy wymienić cały przewód na całej jego długości. 1. Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  pożarowo należy zabezpieczyć pożarowo należy zabezpieczyć  należy zabezpieczyć należy zabezpieczyć  zabezpieczyć zabezpieczyć materiałami o odporności ogniowej odpowiadającej odporności poszczególnych ścian - EI.
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