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mgr inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B
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inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/L0IA/07

UZGODNIENTIA

0SCIEZNICA

Z DREWNA KLEJONEGO BLOKOWA

Symbol DP1
PRZEKROJ
1 plyta G-K o podwyzszonej | 1,25c¢m
- izolac. akustycznej
___________________ < plyta G—K twarda 1,25¢cm
5Tlioolll 95 [profil metalowy 2xCW100 10cm
WIDOK sufit g-k = odporny na korozje/welna
zgodnie z warstwami AD miner. gr. Sem 30kg/m3
. m oraz 5em weln. akust.
Scjany
/ biyla 6K twarda 1,250m
) g plyta G-K o podwyzszonej | 1,25cm
B izolac. akustycznej
7 sciana o klasie ppoz. REIGO
B . zlicowanie krawedzi
p Sciany i drzwi
O E
pun pu g
\ laminat w kplorze strona wyszpachlowana
A biatym pomalowana na
h . identyczny kolor jak $ciana
4L Ll
S=108
# S0=90 '
Wymiar Szer. X wys. 90x205
w swietle osciezy—skrzydla (cm) S x H [cm]
Wymiar SZer. X wys.
w swietle muru (cm) So x Ho [cm] 98x213
Kierunek otwierania skrzydla L P
pozoM | 0O ilos¢ [szt] 0 1
0 1
RAZEM 1
U W AG | . SKRZYDLO DREWNIANE PRZYLGOWE (1)
® - K& KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJS  [EI30
sb— szyba bezpieczna  lsavozamYKACZ @ ZINTEGROWANY
(hartowana , laminowana) KD TR
EWAKUACJA
~ szKlenie KLAMKA, ZAMEK STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD
TR - trzymacz AKUSTYKA (min) Rw=47dB
elektromagn. ol 0R RAL SKRZYDLA | OSCIEZNICY|KOLORU RAL 9005mat od strony widowni, od strony korytarza bidle
KD — kontrola IZOLACYINOSE TERMICZNA
dostgpu

ZAWIASY UKRYTE,

DATA 25.03.2019| INDEKS C
DATA 04.03.2019| INDEKS B
DATA .12.2018 | INDEKS A

ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu od strony korytarza, od strony sceny skrzydto wyszpachlowane i pomalowane na kolor $ciany.
Skrzydto zlicowane z $ciang
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D nie widoczne ( ukryte od strony klatki schodowej)
Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. Samozamykacz zintegrowany

1. Rdzen skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie

NAZWA INWESTYCJI

W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ, UL. SOKOtA 7-9, 35-010 RZESZOW.
Dz. nr ewid. 838/2, Obreb ewidencyjny : Nr 207, Jednostka ewidencyjna :

Rzeszow 186301_1

Ten plan jest mojq intelektualng wtasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione




