OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy portalu technicznego i urzadzen mechanicznych w obrgbie

portalu architektonicznego :

- wykonania ruchomego mostu portalowego i ruchomych wiez portalowych do kadrowania portalu

technicznego

- wykonania dwoch sztankietéw we wnece portalowej dostosowanych do nowego portalu
- -wykonanie sztankietu o$wietleniowego na proscenium

- wykonanie sztankietu glo$nikowego

- wymiany istniejgcej kurtyny tekstylnej

2. Postawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- podktadow architektonicznych

- wytycznych wskazanych przez Inwestora

- programu funkcjonalno-uzytkowego opracowanego w kwietniu 2018 r.
- uzgodnien miedzybranzowych

- doswiadczenia zawodowego projektantow

3. Opis urzadzen
- Most portalowy

Most portalowy jest konstrukcjg przestrzenng poruszajaca si¢ w prowadnicach w pionie zaleznie od
potrzeb spektaklu lub obstugi technicznej. Od strony sceny konstrukcja bedzie miata wbudowana
chodnig dla obstugi technicznej i rury nosne do montazu o$wietlenia i aparatury multimedialnej. Od

strony widowni most bedzie pokryty cienkg blacha i grubg tapeta szklang malowang na czarny mat



tworzgcg maskownice czesciowo widoczng z widowni i zabezpieczajacg przed odblaskami reflekto-
row w kierunku widowni. W dolnej czes$ci mostu bedg zamocowane przesuwne szybry wypehniajace
przestrzen migdzy mostem a przesuwnymi wiezami portalowymi.Most bedzie zawieszony na dwoch
rzgdach lin ( 2 X 4 liny) przewieszonych przez kota linowe i zamocowanych na dwoch bgbnach wcig-
garki. Obrot bebnow spowoduje ruch mostu w dot lub w gore zaleznie od zadanych kierunkow obro-
tow. W krancowych potozeniach mostow nastapi automatyczne wylaczenie napgdu sterowane wylacz-

nikami krancowymi.

Zasilanie aparatury o$wietleniowej bedzie realizowane przez pas kablowy zamocowany do gornej

ktadki portalowe;.

Dane techniczne mostu:

- skok roboczy ~ 5Sm

- predkos¢ ruchu-0,1 m/s

- obcigzenie uzytkowe ok 500 kg
- naped elektryczny

- moc silnika ~4 kW.

- Wieze portalowe

Wieze portalowe przesuwne sa przestrzennymi konstrukcjami poruszajacymi si¢ w poziomie. Bgda
posiadaly po dwie chodnie i rury no$ne do montazu aparatury oswietleniowej. Ruch wiez pozwoli na
zmiang szeroko$ci okna portalowego zgodnie z wymogami inscenizacji. Wieze bgda podwieszone do
statej ktadki portalowej i skomunikowane z dolng galerig boczna. Dwie chodnie wiezy beda wysuwatly
si¢ z pomostow wiezy stalej wykonanej z uzupehien konstrukcji fragmentéw ktadki portalowej dolnej
i galerii bocznej. Od strony widowni beda wykonane maskownice z blachy i tapety szklanej. Skok
wiez - 0,75 m. Naped - rgczny. Blokowanie ruchu- hamulce stopowe. Ze wzgledu na matg przestrzen
do zsuwana wiez czg$¢ azurowej konstrukceji wsuwanej w galerie wymaga dodatkowego krycia. W
projekcie zaproponowano wykrycie konstrukcji banerem akustycznym przesuwanym w mechanizmie
szynowym w przestrzeni pomi¢dzy wiezami a maskownicg mostu portalowego. Baner nalezy wyko-
na¢ z materialu kurtynowego ( jak dla kurtyny thumiacej) z usztywnieniami poprzecznymi( wszyte
listwy co 1,5 m dla obciggnig¢cia tkaniny). Wymiar baneru - 1,2 m x 8,5 m ( do sprawdzenia na scenie

po pracach budowlanych).



- Sztankiety ,,0”1i,,01”
- We wnece portalowej beda wykonane dwa sztankiety z napedem elektrycznym.

Sztankiet bedzie wykonany z rury stalowej okraglej o srednicy ~ 50 mm z prowadzeniem bocznym.
Sztankiet ,,0”zawieszony bedzie na czterech linach stalowych. Sztankiet ,,01” bedzie zawieszony na
trzech linach. Kota linowe sztankietu ,,0” beda przykrgcane obudowami do istniejacych belek na stro-
pie technicznym. Ze wzgledu na brak miejsca na ustawienie kot bezposrednio na stropie, pod kota li-
nowe zaprojektowano podkonstrukcje . Bedzie ona spawana i przykrgcona do istniejacych belek stro-
pu. Napedy elektryczne obu sztankietéw beda ustawione na stropie technicznym, skrecane z elemen-

tami konstrukcyjnymi.

Dane techniczne:

- udzwig uzytkowy - 200 kg

- predkos¢ ruchu regulowana- 0-0,4 m/s
- skok- 12,5 m

- moc silnika 2,2kW.

- Sztankiet oSwietleniowy proscenium

Przed $ciang portalowa nad bedzie wykonany sztankiet przeznaczony do montazu aparatury o$wietle-
niowej. Bedzie zawieszony na trzech linach stalowych. Kota linowe i naped elektryczny beda usta-

wione na stropie nad widownig na dodatkowej konstrukeji.

Belka sztankietu bedzie wykonana z konstrukcji aluminiowej typu trisystem malowanej na kolor
czarny mat. Do belki bedzie zamocowany kosz kablowy do kabli zasilajacych instalacje o$wietlenia

technologicznego lub roboczego.

Dane techniczne:

udzwig uzytkowy -500 kg

predkos¢ ruchu- 0,1 m/s
- skok~ 5m

moc silnika 3 kW.



- Sztankiet glosnikowy

Przed $ciang portalowa nad widownia bedzie wykonany sztankiet przeznaczony do montazu aparatury
oswietleniowej. Bedzie zawieszony na trzech linach stalowych. Kota linowe i naped elektryczny beda

ustawione na stropie nad widownig na dodatkowej konstrukcji.

Belka sztankietu bedzie wykonana z konstrukcji aluminiowej typu trisystem malowanej na kolor

czarny mat.

- Dane techniczne:

- udzwig uzytkowy -500 kg
- predkos¢ ruchu- 0,1 m/s

- skok~ 5m

- moc silnika 3,0kW.

- Wymiana kurtyny tekstylnej

Ze wzgledu na powigkszenie otworu portalowego bedzie zamontowany nowy mechanizm kurtynowy

dostosowany do nowego portalu architektonicznego. Przewidujemy mechanizm z torowiskami ,, na
zaktadke” w poszerzonej wnece kurtynowej pozwoli na wygodniejsze zawieszane tkaniny i serwis
urzadzenia. Naped elektryczny bedzie zamocowany w pomieszczeniu nad proscenium. W projekcie
architektonicznym przewidziano specjalne maskownice tworzace wngeki kurtynowe w ktorych chowa-
ja si¢ potowki kurtyny po jej rozsunigciu. Dtugos¢ torowisk x 2 po 5,87 m ( sprawdzi¢ przed monta-
zem w obiekcie po modernizacji).

Predkos¢ ruchu kurtyny 0- 0,6 m/s. Skok - 2x ~4,5 m, moc silnika ~0,37kW.



CZESC ELEKTRYCZNA

Rodzaje napedéw

Scena Teatru zostata wyposazona w urzadzenia o regulowanej i statej predkosci ruchu ze wskazni-
kami polozenia. Schemat blokowy pokazano na rys. 6.

Zamontowane urzadzenia sg sterowane centralnie z konsoli napedéw, zamontowanej obok prawej
wiezy portalowej. Takie usytuowanie konsoli zapewnia dobra widoczno$¢ sterowanych urzadzen.
Ponadto przewidziano dodatkowe sterowanie kurtyny z pulpitu inspicjenta oraz z kabiny.

Zasilanie wszystkich napedéw mechanizacji sceny - z Rozdzielni RNS zamontowanej w pomiesz-

czeniu elektrycznym z urzadzeniami oswietlenia sceny (tyrystorownia).
Rozdzielnica napedow sceny RNS

Urzadzenia elektryczne rozdzielczo-regulacyjne napedow sa rozmieszczone w szafie rozdzielnicy
RNS ustawionej przysciennie. Podejscie przewodami do szaf od gory na korytkach kablowych.
Rozdzielnia RNS wyposazona jest w rozlgcznik gléwny oraz zawiera w kazdym obwodzie odply-
wowym:

- zabezpieczenie obwodu wylacznikiem samoczynnym stanowigcym takze odtacznik,

- przemiennik czestotliwosci umozliwiajacy wybor kierunku ruchu,

- zabezpieczenie obwodow hamulcow zamontowanych na silniku,

- styczniki zwalniajgce hamulce napgdu

- zestaw listew zaciskowych do przylaczenia odbiorow i sterowania

Uktady zasilania napgdow pokazano na schemacie zasilania napedoéw rys. 7. Uklad sterowania

przedstawiony jest na rysunku 8.

Naped mostu portalowego o statej predkosci wyposazony w system tagodnego rozruchu — przemien-
nik czgstotliwosci bez mozliwosci zmiany predkosci ruchu przez Uzytkownika. Sterowanie sprowa-
dza do zafaczenia oddzielnej stacyjki zamontowanej na konsoli sterowniczej oraz przycisnigcia
przycisku napedu.. Przyciskiem jazdy w gore lub w dot zalacza si¢ rozkaz jazdy przekazywany do
falownika napedu. Jazda przebiega do chwili gdy przytrzymywany jest przycisk, jednak nie dluzej
niz do momentu osiagnigcia przez most konca zakresu ruchu roboczego limitowanego przez wytacz-
niki krancowe wrzecionowe. Gdyby jednak, w przypadku pracy awaryjnej nie nastapilo zatrzymanie
ruchu mostu po przekroczeniu zakresu roboczego, po dalszych kilku centymetrach ruchu zostanie
uruchomiony wytacznik awaryjny, ktory wylaczy zasilanie napedu i wlaczy si¢ hamulec mechanicz-
ny. W sytuacjach awaryjnych gdy w wyniku ruchu ktérego$ z urzadzen pojawi si¢ zagrozenie dla

ludzi lub mienia nacisnigcie jednego z rozmieszczonych w obrebie sceny, galerii i stropu techniczne-



go recznych przyciskow awaryjnych spowoduje wylaczenie stycznikow gtownych zasilania wszyst-
kich napgdow.

Dodatkowo w celu precyzyjnego, powtarzalnego ustawienia mostu portalowego, zainstalowano
wskaznik polozenia oparty na pomiarze dokonywanym przez enkoder zamontowany w zespole
wciagarki. Enkoder ten przylaczony do cyfrowego licznika rewersyjnego umieszczonego na konsoli
sterowniczej, wskazuje chwilowa pozycje napgedzanego urzadzenia.

W napedach sztankietoéw oswietleniowego, gltosnikowego i1 prosceniowego (,,0”) przewidziano moz-

liwo$¢ zmiany predkosci z poziomu konsoli sterownicze;j.

Zagadnienia bezpieczenstwa

W projekcie uwzgledniono zestaw elementow bezpieczenstwa wiaczonych w obwod sterowania na-
pedow sceny. Obwodd ten zawiera wytaczniki awaryjne - duze, dobrze widoczne czerwone przyciski
rozmieszczone na scenie,i stropie technicznym w miejscach tatwo dostgpnych umozliwiajace na-
tychmiastowe wylaczenie zasilania wszystkich napgdow. Podobnie naci$nigcie duzego czerwonego
przycisku na konsoli sterowniczej unieruchomi napedy w trybie natychmiastowym. Przyciski awa-
ryjne s3 wyposazone w blokad¢ mechaniczng ktdra uniemozliwi zwarcie rozwartego przez nie ob-
wodu zaraz po puszczeniu przycisku. Aby obwod powrdcit do narmalnego stanu roboczego koniecz-
ne jest odblokowanie pobudzonego przycisku przez obrot napedu. Taka konstrukcja pozwala takze
na tatwiejsze ustalenie przyczyny wcisnigcia przycisku.

W uktadzie sterowania urzadzen przewidziano podwojny system wylacznikow krancowych: maksy-
malny i minimalny poziom jaki moze osiggna¢ kazde z urzadzen okreslaja wylaczniki krancowe
wrzecionowe sprzezone bezposrednio z napedem urzadzenia. Wylaczniki wrzecionowe sg nabudo-
wane na wciggarce urzadzenia. Gdy poruszajgce si¢ urzadzenie pobudzi wylgcznik krancowy robo-
czy, spowoduje zatrzymanie napedu i wlaczy si¢ luzownik powodujac mechaniczne unieruchomienie
napedu. Na wypadek awarii wylgcznikow krancowych roboczych po dalszych kilku centymetrach
ruchu zadziatajg styki wylacznikow awaryjnych, ktore wytaczg zasilania napedu wiaczajac hamulec
mechaniczny.

Przy pracy z urzadzeniami napedzanymi napedami elektrycznymi nalezy bezwzglednie przestrzegac

zasady zapewnienia sobie przez operatora dobrej widoczno$ci poruszajacego sie urzadzenia i prowa-

dzenia ciaglej obserwacji podczas catego ruchu. Personel obstugujacy urzadzenia i sterujacy ruchem
napedow musi by¢ nalezycie przeszkolony.

Wiaczenie konsoli sterowniczej wymaga przekrecenia odpowiednim kluczykiem zamontowanej tam
stacyjki. Ma to na celu uniemozliwienie dostgpu do sterowania urzadzen osobom niepowotanym.

Uktady sterowania napgdow zostaty tak zaprojektowane, aby ruch urzagdzen mégt by¢ kontynuowany
tylko w przypadku ciaglego przytrzymywania przez operatora wcisnigtego przycisku sterowniczego

wywolujacego ruch. Zwolnienie przycisku spowoduje szybkie zatrzymanie urzadzenia.



Kazdy zespot napedowy wyposazono w umieszczony bezposrednio przy wylgczanym zespole napeg-
dowym reczny wylacznik serwisowy. Wylacznik ten umozliwi zablokowanie napedu elektrycznego

danego urzadzenia w celu bezpiecznego przeprowadzenia czynnosci obstugowych przy urzadzeniu.

Opracowali:
mgr inz. Malgorzata Bober
UDT O0-27-77/12

mgr inz. Zdzistaw Bober
upr bud. 26/86/UW
UDT K/27/00457/13



0 3 N L AW~

SPIS RYSUNKOIW

. Most portalowy

. Wieze portalowe

. Sztankiet ,,0”

. Sztankiet glosnikowy i1 o$§wietleniowy widowni
. Kurtyna rozsuwana

. Schemat blokowy napgdow

. Schemat zasilania

. Schemat sterowania

o N o AW N -



