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ZESTAWIENIE STALI OBUDOWY KOTARY

Ip Nazw a Diugos¢ llos¢w Masa jedn. Masa 1 Masa w llosé Masa
[mm] elemencie [kg/m] elem. [kg] | elemencie |elementéw | elementu
[szt.] [kg/m2] [kg]l [szt.] [ka]

1 |katownik 50x50x5 480 2 3,77 1,81 3,62 9 32,57
2 |katownik 50x50x5 860 1 3,77 3,24 3,24 9 29,18
3 |katownik 50x50x5 930 1 3,77 3,51 3,51 9 31,55
4 [katownik 50x50x5 1560 1 3,77 5,88 5,88 17 99,98
5 |katownik 50x50x5 1195 3 3,77 4,51 13,52 16 216,25
6 [blacha 190x80x8 80 1 62,80 0,95 0,95 9 8,59
7 |blacha 190x150x8 150 2 62,80 1,79 3,58 9 32,22
dodatek na spoinyi sruby 5% 1 1 22,52
RAZEM [kg] 472,86

1,1 |duteownik IPE 180 2488 2 18,80 46,77 93,5488 1 93,55
1,2 [duteownik IPE 180 2800 2 18,80 52,64 105,28 A. 105,28
1,3 [kgtownik 50x50x5 320 10 3,77 1,21 12,064 2 24,13
1,4 [katownik 50x50x5 5320 1 3,77 20,06 20,0564 2 40,11
1,5 [kgtownik 50x50x5 500 4 3,77 1,89 7,54 2 15,08
1,6 [ceownik cieptowalcowany C120 6320 1 13,40 84,69 84,69 2 169,38
1,7 |blacha 200x200x10 200 2 78,50 3,14 6,28 2 12,56
1,8 |blacha 280x280x10 280 2 78,50 6,15 12,31 2 24,62
1,9 [blacha 80x200x10 200 2 78,50 1,26 2,512 2 5,02
RAZEM [kg] 489,73

RAZEM CA+0SC 962,59

Uwagi: Przed przystgpieniem do zamawiana elementéw nalezy zwerfikowaé wymiary z natury. Wszystkie
elementy ocynkowac, pomalowan¢ na korol RAL 9005 mat. Stal St3S. Spoiny konstrukcyjne - czotowe na petny
przetop, pachwinowe 0.7d (0.7 grubos¢ cienszego elementu).
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PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWE!
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Ten plan jest mojq intelektualng wlasnoscig. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione




