OZNACZENIA:
IX] Tablica elektryczna
B[ RNS

Wypust kabla dla podiqczenia rozdziehicy napeddw scenicznych RNS
Glowne trasy instalacji- elektrycznych

/ Pion instalacji elektrycznych

& N(KURTYND)* Wypust 400V, 2.8KW przewodu do podtqcznia szafki zasilajgco—sterujqeej kurtyny ppoz. —

doktadng lokalizacjg wypustu uzqodni¢ z dostawcq kurtyny
FUNKCJA PPOZ REALIZOWANA POPRZEZ SAMOCZYNNE OPADNIECIE KURTYNY

2 Lqcznik manewrowy IP53, 400V

o) Oprawa oswietlenia awaryjnego—ewakuacyjnego 1x3W, 390Im, IP41, nastropowa
DK500H8 7 whosnym podtrzymaniem (min. 1h) i autotestem, soczewka symetryczna wgska

Polqczenia wyréwnawcze — tasma FeZn 25x4mm / LqY(zo) 4(6)(16)(25)mm
)} Podlqczenie do instalacji pofqczen wyrbwnawczych

7% . DK500H80 | Drabina kablowa kablowa z pokrywq montowana w pionie do Sciany — przykladowa
w 7 pokrywq | szer. 500mm, wysokos¢ 80mm

UWAGT:
*A) Kurtyne ppoz. nalezy

syposazy¢ w czujnik dymu i temperatury oraz niezaleznq centralke
sterujgcq, wyposazonq w podtrzymanie zasilania elektrotrzymaczy 24V - w zakresie dostawcy kurtyny
*B) Kurtyna ppoz. musi posiada¢ mozliwose wysterowania jej z nadrzednego systemu SSP.

RG(istn.)

% Wysterowanie pozarowe kurtyny ppoz z systemu SSP ujete odrgbnym opracowaniem, bedgcym
- ” w posiadaniu Inwestora.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejgcych obwoddéw elektrycznych  w  zwiqzku z
przesunigciem trasy pionowej — nalezy wykona¢ “sztukéwki’ przewodami o analogicznym typie do
istniejqcych, pofqczenia wykonujgc w puszkach n.t. W przypadku przewoddw teletechnicznych -
nalezy wymieni¢ caty przewdd na catej jego dtugosci.

1. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany wydzielone pozarowo nalezy zabezpieczy¢
materialami o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci poszczegdlnych scian — El.

wistn. k.k.

“elementy ujete odrebnym opracowaniem

wRL50 n.t.
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UWAGI: *A) Kurtynę ppoż. należy syposażyć w czujnik dymu i temperatury oraz niezależną centralkę sterującą, wyposażoną w podtrzymanie zasilania elektrotrzymaczy 24V - w zakresie dostawcy kurtyny  dostawcy kurtyny *B) Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  Kurtyna ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  ppoż. musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  musi posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  posiadać możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  możliwość wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.  wysterowania jej z nadrzędnego systemu SSP.   jej z nadrzędnego systemu SSP.  jej z nadrzędnego systemu SSP.   z nadrzędnego systemu SSP.  z nadrzędnego systemu SSP.   nadrzędnego systemu SSP.  nadrzędnego systemu SSP.   systemu SSP.  systemu SSP.   SSP.  SSP.  Wysterowanie pożarowe kurtyny ppoż z systemu SSP ujęte odrębnym opracowaniem, będącym  w posiadaniu Inwestora. ** W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z W przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z przypadku konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z konieczności przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z przedłużenia istniejących obwodów elektrycznych w związku z  istniejących obwodów elektrycznych w związku z istniejących obwodów elektrycznych w związku z  obwodów elektrycznych w związku z obwodów elektrycznych w związku z  elektrycznych w związku z elektrycznych w związku z  w związku z w związku z  związku z związku z  z z przesunięciem trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do trasy pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do pionowej - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do - należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do należy wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do wykonać "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do "sztukówki" przewodami o analogicznym typie do  przewodami o analogicznym typie do przewodami o analogicznym typie do  o analogicznym typie do o analogicznym typie do  analogicznym typie do analogicznym typie do  typie do typie do  do do istniejących, połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - połączenia wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - wykonując w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - w puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - puszkach n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych - n.t. W przypadku przewodów teletechnicznych -  W przypadku przewodów teletechnicznych - W przypadku przewodów teletechnicznych -  przypadku przewodów teletechnicznych - przypadku przewodów teletechnicznych -  przewodów teletechnicznych - przewodów teletechnicznych -  teletechnicznych - teletechnicznych -  - - należy wymienić cały przewód na całej jego długości. 1. Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć  pożarowo należy zabezpieczyć pożarowo należy zabezpieczyć  należy zabezpieczyć należy zabezpieczyć  zabezpieczyć zabezpieczyć materiałami o odporności ogniowej odpowiadającej odporności poszczególnych ścian - EI.
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