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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszéw

1 KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A.-7131/69/02 Rzeszéw, 2002 - 11-08

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm./
oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow ,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow / Dz.U.Nr.5 poz.42 z 2001lr. i zm. Dz.U. Nr.23
poz.221 z 2002r./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z poézn. zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./, po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ KOWAL
magister inzZynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 12 kwietnia 1974r. w Lubaczowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 209/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Tomasz Kowal
ul .\Wojska Polskiego 21
37-600 Lubaczow

2.ala

Wozniak

mgr inz. arcy.

# Z-CA PYREKTPRA WYDZIALU
JU REGIONALNEGO
TEKT WOJEWODZK!
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej

WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszéw
® POLSKA
L | Z B A
= INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnpm:

MAZ-6US-MKQ-251 *

Pan TOMASZ ANDRZE! KOWAL o numerze ewidencyjnym MAZ/BOD/8363/03

adras zamieszkania ul. STRAZACKA 4 m. 39, 05-850 OZAROW MAZOWIECK]

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisadzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2015-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwizdczeniuv modna sprawdzif za pomocy numery wergfikacyjnego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictws www. piiboorg-pl lub kontsktujac sig z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Inzynierow
Budownictwa
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

2 CZESC OPISOWA

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa numer z Zamawiajgcym.

2.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji ptyty fundamentowej w
rejonie okna portalowego Duzej Sceny Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

2.1.3 Zakres opracowania

Projekt zawiera niezbedne do realizacji informacje rysunkowe, zestawienia stali

zbrojeniowej oraz opis techniczny wraz z obliczeniami.

Obliczenia wykonano w programie Axis VM X4 R3k (analiza ptyty fundamentowej).

2.2 Podstawa opracowania

2.2.1 Dokumentacja projektowa

Mimo stosunkowo niedtugiego okresu czasu od istotnych modernizacji budynku teatru
(lata okoto 2005roku) zamawiajgcy w zasadzie nie posiada zadnej dokumentacji
konstrukcji obejmujgcej prace z tamtego okresu. Nie byto réwniez mozliwe dotarcie do
projektantow konstrukcji z tamtego okresu. Wszelkie informacje zwigzane z konstrukcjg
byly czerpane z wizji lokalnych i wymienionych ponizej opracowan. Opracowania
udostepnione przez zamawiajgcego sg niekompletne, niepodpisane itp.

a)

b)

d)

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY CZ.I WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
wykonany przez Biuro Projektowania i Ustlug Inwestycyjnych ,WISPRO”, inz.
K.Fiszer i mgr inz. S.Szwaj w sierpniu 2005r.

OPINIA TECHNICZNA dotyczgca okna portalowego Duzej Sceny Teatru im. W.
Siemaszkowe] w Rzeszowie wykonana przez rzeczoznawce mgr inz. Tomasza
Kowala w lipcu 2017r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul.Sokota 7 i 9 w Rzeszowie, wykonana przez dr
inz. Jana Bobkiewicza, mgr inz. Daniela Przybytek, inz. Roberta Pazio w czerwcu
2018r.

Projekt Sprawozdanie wykonania odkrywek - Nr badania Bi/922/201001/16
wykonane przez Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice
Rzeszowskiej Sp. z0.0. Rzeszow 26.10.2016,

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej zawierajgca  rysunki
architektoniczne projektu budowlanego, temat: MODERNIZACJA BUDYNKU
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

f)

9)

h)

TEATRU IM. W.SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE Il ETAP - FOYER, SZATNIE
ZAPLECZE data opracowania wg tabelek 12-2004, data wg nazwy plikow 03-2005.
Projektant dr inz. arch. Marek Kozien, sprawdzajgcy mgr inz. arch. Grzegorz
Jagieho. Dokumentacja zawiera komplet rysunkéw  architektonicznych
budowlanych.

Obliczenia statyczne archiwalne niekompletna dokumentacja (strony 31-42) -
MIASTOPROJEKT-POLNOC-WSCHOD oddziat w Rzeszowie - Dokumentacja
Techniczna Nr Zlecenia 115/53,

Projekt Wykonawczy Drenazu Budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie - mgr inz. Zdzistaw Ktodkowski,

Dokumentacja  Geologiczno-Inzynierska  dotyczgca  ustalenia  warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. W.
Siemaszkowej w Rzeszowie - mgr inz. Leszek Bardel, Tarnéw wrzesieh 2004.

2.2.2 Podstawy prawne, publikacje, normy, strony in  ternetowe

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
(tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690) z pb6zni. zmianami, (na podstawie art. 7, ust. 2, pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Wyd.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki
Budowlanej,

tempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka
opracowania, Wyd. ARKADY, Warszawa 1969,

"Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 — 5, Wyd. ARKADY,
Sieczkowski J., Kapela M.: Projektowanie konstrukcji budowlanych, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1996,

Praca zbiorowa, Remonty i modernizacja budynkéw mieszkalnych,
Wyd. ARKADY, 1987

2.3 Informacje wst epne

Niniejszg czes¢ opisowg nalezy rozpatrywac rownolegle z dokumentacjg rysunkowa.
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszéw

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy Sokota 7 i 9 w Rzeszowie.

Siemaszkowe] w...\ ;)

a
/")0 Teatr im. Waﬂdﬁﬁ

Fot.1. Widok satelitarny przedmiotowego budynku,

3.2 Opis ogolny budynku

Istniejgcy budynek Teatru wykonano w konstrukcji tradycyjnej w drugiej potowie XIX
wieku. W latach 50tych XX wieku budynek zostat zaadaptowany na potrzeby Teatru Ziemi
Rzeszowskiej. W tym celu dobudowano od strony potudniowej sceny wraz z zapleczem.
Granica pomiedzy starg i nowg czescig obiektu przebiega przez srodek sceny. Pod nowg
czescig wykonano fundamenty posrednie z wykorzystaniem pali Wolfsholza @350 diugosci
okoto 12m.
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

W latach 2005-2007 dokonano modernizacji budynku polegajgcej na:

- wzmocnieniu posadowienia czesci budynku oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnch i
przeciwwilgociowych

- nadbudowie wiezy scenicznej z blokownig

- remoncie wiezby dachowej

- wymianie miedzykondygnacyjnych stropow drewnianych

- wykonaniu konstrukcji stalowej koputy scenicznej

Brak projektéw wykonawczych obejmujgcych ww. zakres prac modernizacyjnych. Autor
dotart do szczgtkowej dokumentacji (gtéwnie w wersji elektronicznej) obejmujacej gtéwnie
rysunki architektoniczne.
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszéw

3.3 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne opisano na podstawie: Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej dotyczgcej
ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. W.
Siemaszkowej w Rzeszowie - mgr inz. Leszek Bardel, Tarnéw wrzesien 2004.

Ponizej przedstawiono przekroje 4 i 6 geologiczne w rejonie najblizszym przedmiotowego

okna scenicznego.
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Teatr im. Wandy Siemaszkowej
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

3.4 Opis konstrukcji budynku w zakresie fundamentow

Na podstawie ekspertyzy technicznej do projektu posadowienia modernizacji
istniejgcego teatru i 4 odkrywek ustalono gtebokos¢ posadowienia D min=0,8+0,9 m.
Brak odsadzek, fawy szerokosci scian fundamentowych. Na podstawie kolejnych
odkrywek w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej stwierdzono tawy wykonane z cegly
petnej na zaprawie wapiennej. Cegly sg w dobrym stanie technicznym a ich wytrzymato$¢
jest zréznicowana, od M5 do M10. Zaprawa wapienna ma zwartg strukture, nie wykrusza
sie.

Pod czescig rozbudowy z lat pieédziesigtych (zaplecze duzej sceny) wykonano
fundamenty posrednie z wykorzystaniem pali Wolfsholza @350 ditugosci do 12 m.

W trakcie remontu w 2006 roku wykonano nowe piyty podposadzkowe. Grubosc
wykonanych ptyt zelbetowych zbrojonych 30 + 35 cm, grubos¢ zostata zweryfikowana za
pomocg odwiertow.

Ze wzgledu na czas jaki uptynagt od wybudowania obiektu nalezy przyjac, iz grunt
w poziomie posadowienia ulegt konsolidacji. Wahania poziomu woéd gruntowych bedg
wptywaly na przemieszczenia taw fundamentowych, a takze posrednio na zarysowania
Scian wewnatrz budynku. Wykonany drenaz opaskowy wokét budynku petni bardzo wazng
role w utrzymywaniu statego poziomu wod gruntowych. Zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy
Technicznej [2.2.1 c¢)] bezwzglednie nalezy utrzymywaé wszystkie pompy drenazu w
dobrym stanie technicznym i regularnie sprawdzac ich dziatanie. Zaleca sie posiadanie
pompy rezerwowej ha wypadek awarii pomp istniejgcych. Drenaz nie zapewnia petnego
zabezpieczenia, poniewaz poziom wod gruntowych tylko w czesci zalezy od
skanalizowania lokalnych opadoéw. Istotne dla posadowienia budynku jest takze
utrzymywanie szczelnej nawierzchni z kostki betonowej na terenie otaczajgcym obiekt.

Na podstawie wnioskow z Ekspertyzy Technicznej [2.2.1 c)] wykonanie ptyt
fundamentowych w poziomie posadzek piwnic zapewni spetnienie warunkow
podstawowych - stanow granicznych Nnos$nosci [ uzytkowalnosci.

Fundamenty sg w dobrym stanie technicznym, jednak rodzaj ich konstrukcji
czesciowo nie odpowiada wystepujgcym w podtozu gruntom. W czesci teatru (rejon duzej
sceny), w ktérej nie zostaly wykonane prace modernizacyjne, konieczne jest ich
wzmocnienie. Wg [2.2.1 ¢)] nalezy wykona¢ mikropale pod $cianami konstrukcyjnymi lub
wzmocni¢ podioze gruntowe.
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WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

3.5 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe posadowienia

W wyniku analizy dokumentacji archiwalnej konstrukcji, dokumentacji
geotechnicznej oraz opinii i ekspertyzy projektuje sie ptyty zelbetowe gr.30cm w poziomie
posadowienia.

Zaprojektowano 5 piyty zelbetowych po obu stronach Sciany okna portalowego. Piyty
dwukierunkowo zbrojone z betonu C25/30, stal A-llIN. Otulina dolna 5¢cm, gérna 3cm.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr.10cm. Z uwagi na
podkuwanie $cian istniejgcych plyty nalezy wykonywa¢ w dziatkach roboczych o
szerokosci max 120cm (podziat wg dokumentacji rysunkowej).

W istniejgcych Scianach podtuznych i poprzecznych wykonywaé odcinkami poziome
bruzdy w poziomie posadowienia na gtebokos¢ 12cm.

Dodatkowo wklei¢ w Sciany zbrojenie #16 co 40cm.

W Scianach istniejgcych nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki w zaprawie i cegle.
Materiaty uzupetnien muru: cegta petna klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapienne;j
M10.

Zaleca sie wykonac izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych budynku.

ETAPOWANIE

Z uwagi na trudnosci z opréznianiem pomieszczen teatru zatozono etapowanie prac.

W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ ptyty fundamentowe w pomieszczeniach orkiestronu,
pomieszczenia gospodarczego, magazynu elektrycznego. W drugim etapie wykonac ptyte
fundamentowg w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej, tyrystornii i tazienek.

Pomieszczenia opisano na rysunku rzutu.
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

4 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

1. Niniejszy projekt jest zaktualizowaniem projektu autorstwa inz. K. Fischera i mgr
inz. S. Szwaja PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY CZ.Il WZMOCNIENIE
FUNDAMENTOW Biuro Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,\WISPRO”,

2. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie ptyt fundamentowych w zakresie
wplywajgcym na posadowienie sciany w obrebie okna scenicznego.

3. Przedmiotowe ptyty nalezy wykonac¢ przed wykonaniem poszerzenia okna
scenicznego.

4. Zaleca sie wykonanie pozostatych niewykonanych ptyt fundamentowych.
5. Wszelkie rozbieznosci zgtaszac projektantowi.

6. Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze.

7. Wykonawca powinien posiada¢ duze doswiadczenie w tego typu pracach
modernizacyjnych.

8. Wszelkie prace modernizacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

9. W przypadku stwierdzenia zarysowania elementéw, nadmiernych ugie¢ itp. Nalezy
wstrzymac prace az do wyjasnienia przyczyn ww objawéw i niezwiocznie
powiadomic projektanta.

10. Wszelki wymiary i rzedne sprawdzac z projektem architektonicznym jako
nadrzednym.

11.Wszelki prace zwigzane z konstrukcjg budynku i z wyburzeniami nalezy odbywac
pod kontrolg osoby uprawnionej do nadzorowania ww prac.

12.Wszystkie rozbieznosci w stosunku do stanu istniejgcego zgtosi¢ do nadzoru
autorskiego w celu potwierdzenia projektowego rozwigzania lub przedstawienia
rozwigzania zamiennego.

13.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe pionowe i poziome wg projektu
architektury.
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
WYKONAWCZY ul. Sokota 719, 35-010 Rzeszow

5 OBLICZENIA STATYCZNE

Okreslenie zbrojenia wykonano w programie AXIS VM X4R3o. Zatlozono ze czes¢
obcigzeh ze Scian zostanie przeniesionych na podtoze gruntowe poprzez projektowane
ptyty fundamentowe. Rozdzial obcigzeh uzyskano poprzez zréznicowanie podioza
sprezystego wg teorii Winklera.

Grubos$¢ ptyty fundamentowej 30cm, beton C25/30, stal klasy AllIN.

5.1 Schemat statyczny

Grubos¢ ptyty fundamentowej 30cm, beton C25/30, stal klasy AllIN. Podtoze Winklera o
podatnosci 15MPa/m pod scianami i 7MPa/m pod projektowanymi ptytami. Poszczegolne
dziatki na jakie podzielono ptyty zamodelowano potgczeniem przegubowym.

9,995

10,120
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5.2 Obciazenia
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5.3 Odpory
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PROJEKT Teatr im. Wandy Siemaszkowej
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5.4 Zbrojenie

x|
Analiza liniowa

Norma g Eurckod-PL.
5 Przypadek :
i E(P)
i
4‘ E (W) + L, 15E-11
E(Eq)  :451ELL
Sldad. : ayg [(mm=/m]

Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek ; caflowite
E (P) : 1,15E-11
E (W) :1,156-11
E (Eq) : 4,51E-11
Sktad.  :axg [mm?2/m]
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6 CZESC RYSUNKOWA

K-1 Fundamenty - rzut

K-2  Fundamenty — zbrojenie dolne

K-3  Fundamenty — zbrojenie gérne

mgr inz. Tomasz Kowal

upr. nr K-209/02
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