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Uwagi ogdlne

. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

’ Wszelkie odstepstwa od zafozeh projektowych
konsultowa¢ z projektantem

J Wykonawca powinien posiada¢ duze
doswiadczenie w tego typu pracach
modernizacyjnych

. Wszelkie prace modernizacyjne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
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W odpowiednie kwalifikacje
\\\\\\\\\\ ¢ f . W przypadku stwierdzenia zarysowania
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SCHOWEK GOSP.
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[ROZDZIELNIA_GLOWNA]
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TYRYSTORNIA

elementdw, nadmiernych ugie¢ itp. nalezy
wstrzyma¢ prace az do wyjasnienia przyczyn
ww. objawdw i niezwfocznie powiadomi¢
projektanta.
. Wszelkie wymiary i rzedne sprawdzaé z
projektem architektonicznym jako nadrzednym.
J Wszelkie prace zwigzane z konstrukcjg budynku
i z wyburzeniami nalezy odbywa¢ pod
kontrolg osoby uprawnionej do nadzorowania
ww. prac
. Wszystkie rozbieznosci w stosunku do stanu
@ [POM._GOSP. /L AZIENKA] istniejgcego zgfosi¢ do nadzoru autorskiego w
celu potwierdzenia projektowanego rozwigzania
lub przedstawienia rozwigzania zamiennego
. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

fF & N pionowe i poziome wq projektu architektury
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U] - sciana murowana

@ - dziatka robocza

Uwagi

1. Beton C25/30.

2. Stal zbrojeniowa: #—=A-IIIN.

3. Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu
podkfadowego.

4, Otulina zbrojenia fundamentéw — Scm(dolna),
3cm(gdrna).

— 5. W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggtose

\_
Q_\ zbrojenia.
6. Piyty wykonywa¢ w dziatkach roboczych o

\ \M szerokosci max. 120cm.

7. Wymiary podano w cm.
| 8. Odbidr dna wykopu powinien byt wykonany przez

w :

| okdizacio stipa romy okna seenicmneg/ ZAKRES OPRACOWANIA 5. ozl rosbiinosel szgodhic 2 orojkianter
7 konstrukciji.

Objetosc betonu ETAPT V=14.1m?
. Objetos¢ betonu ETAP2 V=11.1m?
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| Rzedne dostosowac do architektury.
| Konstrukcje skoordynowa¢ z instalacjom

ul.Rakowiecka 45/22

§< E \A ATK DESIGN | 01006 warszawa
111

. - + (46) 22636 8480
Biuro Konstrukcji Budowlanych . )
WWW.ATKDESIGN.PL biuro@atkdesign p!

7 obiekt:
m\x - Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie

7 autor: data:

7 k mgr inz. Tomasz Kowal upr. K-209/02 17.04.2019

skala:

1:30, 25

nazwa: numer:
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