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Uwagi ogdlne

. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

J Wszelkie odstepstwa od zafozen projektowych
konsultowa¢ z projektantem

J Wykonawca powinien posiada¢ duze
doSwiadczenie w tego typu pracach
modernizacyjnych

J Wszelkie prace modernizacyjne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osbb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje

. W przypadku stwierdzenia zarysowania
elementdw, nadmiernych ugie¢ itp. nalezy
wstrzymaé prace az do wyjadnienia przyczyn
ww. objawdw i niezwfocznie powiadomic
projektanta.

. Wszelkie wymiary i rzedne sprawdza¢ z
projektem architektonicznym jako nadrzednym.

J Wszelkie prace zwigzane z konstrukcjg budynku
i z wyburzeniami nalezy odbywa¢ pod
kontrolg osoby uprawnionej do nadzorowania
ww. prac

. Wszystkie rozbieznosci w stosunku do stanu
istniejgcego zgfosi¢ do nadzoru autorskiego w
celu potwierdzenia projektowanego rozwigzania
lub przedstawienia rozwigzania zamiennego

. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
pionowe i poziome wg projektu architektury
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Uwagi

1. Beton C25/30.

2. Stal zbrojeniowa: #-A-IIN.
3. Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu

podkfadowego.

4. Otulina zbrojenia fundamentéw — Scm(dolna),
3em(gorna).

5. W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfosc
zbrojenia.

6. Piyty wykonywa¢ w dziatkach roboczych o

szeroko$ci max. 120cm.

Wymiary podano w cm.

Odbior dna wykopu powinien by¢ wykonany prze:

uprawnionego geotechnika.

9. Wszelkie rozbieznosci uzgodni€¢ z projektantem
konstrukcii.
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