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1. DANE OGOLNE PROJKETU

1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwe:

PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W BUDYNKU TEA-
TRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest:

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE
35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 838/2 JEDN. EWID. NR 186301 1
RZESZOW, OBREB 207, 35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c.
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61

e-mail: trrzeszow@aak.com.pl
http://www.aak.com.pl

1.5. Data wykonania projektu

Projekt zostal wykonany w pazdzierniku 2018 r.

1.6. Stadium opracowania.
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Projekt zostal wykonany w stadium projektu budowlanego .
1.7. Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie zawiera czg$¢ opisowq 1 graficzng obejmujaca projekt zagospodarowania

terenu. Inwestor, wykonawca i inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,
wykonawczych i innych zwigzanych z realizacja projektu sa zobowigzani do zapoznania si¢

z Jego trescia i z placem budowy. Jesli do projektu dotaczono kosztorysy i1 przedmiary
robdt nalezy je traktowac jako zalaczniki do obowiazujacego strony projektu. Informacije

zawarte w_projekcie stanowia podstawe prowadzenia i realizacji budowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Umowa z Inwestorem wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia zawarta we
wrzesniu.2017r.;

-Ustalenia pisemne i ustne z Inwestorem oraz materialy przekazane nam przez Inwestora
jak:

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla Duzej Sceny, z kwietnia 2018 r., okre$lajacy
wytyczne w zakresie technologii sceny, w zwigzku z planowang przebudowg okna
portalowego,

- Opinia techniczna dotyczaca okna portalowego Duzej Sceny im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie' stanowigcej zatacznik nr 2 do OPZ,

- Inwentaryzacja budowlana budynkow Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
przy ulicy Sokota 7-9",

- Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego dla
inwestycji pod nazwa: ,,Projekt przebudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie w celu dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej - listopad 2017".
- Dokumentu wydanego przez Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j:
Postanowienie z dnia 05.12.2017 r.

- Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokota 7-9 w Rzeszowie z dnia 28.06.2018 r.

Rozporzadzenia oraz teksty prawne:
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-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
pOzniejszymi aktualizacjami.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi aktualizacjami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOzniejszymi aktualizacjami.

Pozostale aktualne ustawy oraz rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na
podstawie wyzej wymienionych ustaw .

3. PRZEDMIOT PROJEKTU.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa 1 graficzng obejmujaca rzuty, przekroje, elewacje .
Inwestor, wykonawca 1 inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,
wykonawczych i1 innych zwigzanych z realizacja projektu sa zobowigzani do zapoznania si¢
z jego trescig 1 z placem budowy. Jesli do projektu dofagczono kosztorysy i przedmiary
robot to nalezy je traktowacd, jako zataczniki do obowigzujacego projektu. Informacje
zawarte w projekcie stanowig podstawe prowadzenia prac projektowych nad projektem
budowlanym i wykonawczym oraz realizacji budowy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dla w/w Inwestyciji.

Celem opracowania jest zaprojektowanie mechaniki scenicznej oraz przebudowa okna
portalowego duzej sceny tj. jego podwyzszenia 1 poszerzenia.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

5.1. TEREN
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Zadanie inwestycyjne nie ingeruje w teren zewnetrzny. Nie zmienia si¢ powierzchnia
biologicznie czynna terenu.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow NID nrrej.: A-549 z 13.06.1991r.

5.2. FUNKCJA.

Wykonanie prac objetych zakresem niniejszego projekt spowoduje polepszenie warunkow
inscenizacyjnych Zamawiajgcego ale nie zmienia funkcji ani przeznaczenia obiektu.

Projekt obejmuje:

-podniesienia okna portalowego o zakres uzgodniony z Teatrem tj. 0 min. 1m oraz jego
poszerzenie do szer.stalej 8,5m

-wykonania przesuwnych ,,wiez portalowych”.

-wykonania ruchomego ,,mostu portalowego” w miejsce

istniejacej stalej, pierwszej galerii portalowe;.

-wymiany istniejgcej kurtyny przeciwpozarowej

-wymiany istniejgcej kurtyny tekstylne;.

-wykonanie sztankietu portalowego.

-wykonana wyciggdéw dla podwieszen glosnikow

na proscenium.

-wykonania dodatkowego sufitu dla aparatow oswietlenia

na proscenium.

-wykonania dodatkowego bocznego wejscia na

proscenium ze strefy sceny (klatka schodowa).

- wykonanie przebudowy spocznika i biegu klatki schodowej( TD-01-12)

5.2.1 Demontaze i prace rozbiorkowe

Aktualne warunki (stan istniejacy) w strefie portalowej duzej sceny to :

- istniejace ostony glosnikow na proscenium zamontowane na catej wysokosci proscenium
od podlogi do sko$nie biegnacych balkonéw

okno portalowe — state: szer ~ 7,0 m; wys. ~ 4,5m
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wysokos¢ stropu tech + 13,55m (od podlogi sceny)

kurtyna gléwna rozsuwana ,.,chowana” po rozsuni¢ciu za ostony glosnikow. Torowisko
»schowane” za archi- tektoniczng §ciang ostonowa, w odlegtosci ~17cm (w osi)
Sciana portalowa grubosci ~65 cm (z tynkiem). Za §ciang podnoszona kurtyna
przeciwpozarowa, zajmujaca Z prowadnicami ~27 cm przestrzeni po stronie prawej,
~ 33 cm po stronie lewej. Za kurtyng sztankiet z napedem rgcznym prowadzony w
prowadnicach bocznych

w odleglosci 37 cm od $ciany, z ograniczong (ze wzgledu na krotkie prowadnice)
mozliwoscig opuszczania do poziomu montazowego na scenie

za $ciang portalowg dwie portalowe galerie sceniczne

na $cianie portalowej instalacje elektryczne.

Demontaze:

7 uwagi na w/w program prac wymagany jest calkowity demontaz istniejacych urzadzen
techniki scenicznej.

Do wykonania dodatkowego wejscia na scen¢ konieczne jest wykucie otworu w $cianie
sceny wraz z przerobieniem biegdw schodow w klatce schodowej TD-01-12 i wykonaniem
nadproza.

Z uwagi na kolizje projektowanego otworu na proscenium z klatki schodowej z istniejacym
hydrantem projektuje si¢ przeniesienie hydrantu w miejsce podane w dokumentacji
dostosowujacej caty budynek do aktualnych przepiséw p.poz.

Demontazowi bedzie réwniez podloga proscenium gdzie zostanie ona wymieniona po
dostosowaniu jej do warunkow zapisanych w ekspertyzie p.poz.

5.3. ARCHITEKTURA

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku wprowadzane zmiany nie ingerujga w
zabytkowa tkanke obiektu.

Nienaruszona zostaje bryla budynku , elewacja , detale architektoniczne i wystroj
zabytkowych wnetrz.

Okno sceniczne zostanie powigkszone do wymiaréw 9m wysokos$ci i 8,5 m szeroko$ci.
Konstrukcje nowego okna bedzie stanowi¢ rama Zelbetowa.
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Na $cianie okna scenicznego od strony widowni pojawia si¢ grona glosnikowe , ktore
zastgpig obecne zespoly glosnikoéw znajdujace si¢ za obudowa w narozach okna
scenicznego.

Z uwagi na zmiang¢ szerokosci okna scenicznego wymieniona zostanie tekstylna kurtyna .
Kurtyna zostanie wykonana z pluszu dekoracyjnego ze 100% drapowaniem, z warstwa
wygluszajaca w kolorze czarnym ( jak obecnie).

Z uwagi na w/w zmiang szerokos$ci okna scenicznego oraz z uwagi na wytyczne strazy
pozarnej zostanie wymieniona kurtyna pozarowa na kurtyng o odpornosci EI160.

Plyta kurtyny bedzie zamykata okno portalowe — grawitacyjnie (pod wiasnym cig¢zarem).
Otwarcie 1 zamknigcie normalne kurtyny bedzie odbywalo si¢ za posrednictwem napedu
elektro- mechanicznego przez wymuszone sterowanie (tzw. ,,luzny przycisk™) .
Parametry projeketowanej kurtyny to:

Predko$c¢ ruchu podnoszenia 0,2 m/sek

Predko$¢ ruchu opuszczania normalnego 0,2 m/sek

Predkos¢ opuszczania awaryjnego 0,3 m/sek. Zamykanie awaryjne zgodne ze ,,Scenariuszem
dziatania.”

6. PODSTAWOWE WYMIARY, POWIERZCHNIE | KUBATURY BUDYNKU
Podstawowe parametry techniczne budynku:

a) Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest budynkiem wolno-
stojacym sktadajacym si¢ z dwoch zabytkowych budynkéw tj. budynku
Duzej Sceny i budynku Matej Sceny potaczonych przewigzka.

b) Budynek Duzej Sceny miesci sie w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego,, Sok6f' wybudowanym w latach 1890 -1900. Obecnie bu-
dynek pemni funkcje teatru z duzg scena, zapleczem garderob, zapleczem so-
cjalnym i magazynowym. W budynku dziata rowniez Galeria Szajna. Budy-
nek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
petnej. Stropy - zelbetowe, miejscowo (nad niskim parterem) - ceglane, ko-
lebkowe.

c) Danetechniczne budvnku Duzej Sceny:
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wymiary 22,12m x 39,10m

powierzchnia zabudowy 1114,00 m?2

powierzchnia uzytkowa 1918,80 m?2

kubatura 14 54150 m3
ilos¢ kondygnacji 4

Zestawienia wszystkich pomieszczen objetych projektem w formie tabelarycznej

POZIOM -4
NR. NAZWA POW [n?’]

TD-01-23 | SCENA 188.67

TD-01-12 | KLATKA SCHODOWA 14.30

7. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA.

Inwestycja nic wptywa na warunki i sposob posadowienia obiektu, tym samym nie zmienia
si¢ kategoria geotechniczna obiektu.

8.KORZYSTANIE Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowany zakres przebudowy okna scenicznego nie wptyw sposob dostgpnosci osob

niepelosprawnych do obiektu i poruszania si¢ w nim.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Obiekt nie podlega procedurze oceny oddziatywania na srodowisko.
Nie przewiduje si¢ zwigkszenia emisji zanieczyszczen gazowych.

Nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania z urzadzen
obstugujacych budynek.
Inwestycja ta nie wptywa w zadne sposob na zmiang uksztattowania terenu, ani na wody
podziemne i powierzchniowe.
Na terenie inwestycji nie zostanie naruszona istniejgca zielen wysoka a tym samym
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inwestycja nie ma wptywu na zmiang wod opadowych i powierzchniowych.

Zostanie przywrocona powierzchnia biologiczne czynna w przedpolu budynku( zielen
niska).

Obiekty wchodzace w sklad inwestycji nie znajduja si¢ w wykazie obiektow

stanowigcych zagrozenie dla srodowiska;

-inwestycja nie jest powigzania z innymi przedsiewzigciami , nie wystepuje wiec
kumulowanie oddziatywania na srodowisko;

-podczas realizacji przedsigwziecia zasoby naturalne beda wykorzystywane w niewielkich
loSciach,

- na etapie robot budowlanych nalezy pamigta¢ o potrzebie zapewnienia odpowiedniej
organizacji robot na terenie budowy,

-na etapie eksploatacji nie bedzie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu dla najblizszych
terenéw chronionych akustycznie.

-zapotrzebowanie w wode przewidziano z miejskiej sieci wodociggowej, za$ odprowadzenie
sciekow bytowych do miejskiej sieci ogdlnosptawne;.

-planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko
gruntowo-wodne oraz wody podziemne obj¢te ochrong w ramach GZWP.

11. MOZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALETERNATYWNYCH.

Zakres projektu nie obejmuje elementéw budynku gdzie mogtyby by¢ wykorzystywane
wysokoefektywne systemy alternatywne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Dla catego obiektu zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego ,na podstawie ktorej zostatlo wydane postanowienie Panstwowej Strazy
Pozarnej. Projekt uwzglednia zalecenia z niniejszej ekspertyzy i postanowienia w zakresie
objetym projektem.

13.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu ( czg$ci objetej zakresem opracowania) miesci si¢ w granicy
dziatki inwestora nr 838/2.
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arch. Andrzej Kaczmarczyk




