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1 Celizakres prac

Opracowanie wykonano w ramach zadania pt. ,,Przebudowa okna portalowego na duzej
scenie w budynkuTeatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Praca obejmowata wykonanie pomiaréw, analize wynikow parametrow akustycznych:
czasu pogtosu T20, czasu wczesnego zaniku EDT, wskaznik transmisji mowy STI oraz
sity dZwieku G oraz analize wplywu zmiany konstrukcji i wymiaréw okna scenicznego

na badane parametry akustyczne wnetrza.

2 Opis pomiarow

Tabelal.Opispomiaréw

L.p. | Opis
Procedura pomiarowa | Pomiary przeprowadzone zgodnie z PN-EN
1SO 3382-1

b Lokalizacja Teatru im. Wandy Siemaszkowej ul. Sokota
7-9, 35-010Rzeszow

C Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x  diugosc)

pomieszczenia 8,7x10,7x21 m;
wymiary sceny 16 x 12,3 x 15 m.

d Objeto$¢ pomieszczenia | ok. 1467 m3

e Opis foteli Fotele ze statg przewyzka, liczba miejsc
siedzacych: 350. Tapicerowane siedzisko i
oparcie. Fotele ztoZone.

f Ksztatt pomieszczenia Na planie prostokata. Sufit podwieszany z
plyt g-k, Sciany z plyt g-k czeSciowo z ptyt
perforowanych. Tylna Sciana z ptyt
perforowanych.

g [lo$¢ widzow Bez widzéw

h Systemy do regulacji | Brak

akustyki

i Otwor sceniczny Okno bez kotary.

j Wyposazenie sceny Rozwiniety horyzont, kulisy boczne. Uboga
scenografia.

k Temperatura -

i wilgotnos¢

1 Aparatura pomiarowa | Mikrofon GRAS 40AE; przedwzmacniacz
SV17; karta dzwiekowa M-Audio Fast Track
Ultra;Zzrédto wszechkierunkowe zgodne z
PN-EN 1SO03382-1; wzmacniacz Europower
EPQ900;0oprogramowania AFMG EASERA
v1.2.8 (numerlicencji: 40054)

m Sygnat pomiarowy Sinus przestrajany (swept sine)

n Punkty nadawcze | 2 pozycje zrodta8 pozycji mikrofonow

i odbiorcze
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| 0 | Termin pomiaréw | 23.10.2018 w godzinach od 11:00 do 14:00 |
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Rys. 1.Rozmieszczenie Zrddet dZzwieku i punktéw odbiorczych - 1-6 parter, 7-8 balkon,
S1, S2-Zrédta.

Ponizej zestawiono wspoétrzedne punktéw nadawczych i odbiorczych.

Tabela 2. Wspétrzedne Zréodet dZzwieku i punktow odbiorczych.

Nazwa [S1 |[S2 1 2 3 4 5 6 7 8

X 01| 01| -34| -34| -34| -06| -06| -06| -34| -06
y 15| 45| -20| -88| -15.2 -20| -88| -152| -15,7| -157
y/ 1,7 17| 05| 14| 2,05 0,5 14| 2,05 4,9 4,9

Rys. 2Widok na przedniq i tylnq sciane pomieszczenia.
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3 Wyniki
Ponizej zaprezentowano zestawienie wynikow pomiarow.
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Rys. 3 Wykres czasu pogtosuT30 z zaznaczonym obszarem dopuszczalnych odchylen.
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Rys. 4 Wykres czasu pogtosu EDT z zaznaczonym obszarem dopuszczalnych odchylen.

Tabela2.WskazZniktransmisjimowy STI.

STI male | Srednia | min max

S1 0,66 0,65 | 0,68
S2 0,66 0,65 | 0,68
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Rys. 5Sita dzwieku Gmia. Wartos¢ teoretyczna i zmierzone wartosci dla dwdéch pozycji
Zrodta.

4 Komentarz

Uzyskane wyniki czasu pogtosu wskazuja na poprawno$¢ zaprojektowanej adaptacji
akustycznej pomieszczenia. Zaréwno warto$¢ Tsoonz-1000uz jak 1 charakterystyka
czestotliwo$ciowa sg3 poprawne. Na szczegdlng uwage zastuguje zrdéznicowanie w
wartoS$ciach pomiedzy dwiema pozycjami zrodta dZzwieku. Wskazuje ono na odmienne
warunki akustyczne sceny i sali w cze$ci widowni. Mozna to zinterpretowac jako zbyt
mata chtonno$¢ akustyczng na scenie w nizszych pasmach czestotliwosciowych (125Hz i
250Hz). Wczesny czas zaniku (EDT) rézni sie w niewielkim stopniu od czasu pogtosu
T20 co wskazuje na brak dominacji energii wczesnych odbi¢. Jest to zwigzane z brakiem
w sali sztywnych ptlaszczyzn (tynkowanych, betonowych itp.) czy elementow
refleksyjnych w poblizu sceny kierujacych dZwiek na widownie.

Uzyskane wartosci wskaznika transmisji mowy wskazuja na dobrg zrozumiato$¢ mowy
na catej powierzchni widowni dla obu pozycji Zrédta dzwieku.

Wartosci sity dzwieku G nalezy uznac za poprawne. Dla pozycji S1 tylko wartosci dla
miejsc pod balkonem odbiegaja od wartosci teoretycznych. Jest to dobrze opisana
sytuacja, ktora jest spowodowana ograniczeniem dojScia odbi¢ dzwieku od sufitu.
sNatomiast warto$ci uzyskane dla pozycji S2 wskazujg na mniej korzystng transmisje
dZwieku z wnetrza sceny na widownie.

5 Podsumowanie

Wykonane pomiary wskazujg na odpowiednie warunki akustyczne w sali. Zaréwno czas
pogtosu jak i zrozumiato$¢ mowy s3 odpowiednie dla funkcjonalnoSci sali. Na etapie
projektu wykonawczego nalezy przeanalizowa¢ wplyw powiekszenia okna scenicznego
na transmisje dzwieku ze sceny na widownie oraz zapewni¢ odpowiednie
uksztattowanie $cian na proscenium oraz elementéw na gtéwnym moscie portalowym.
Zwiekszenie otworu powinno wptynac¢ na uzyskanie korzystniejszej transmisji dzwieku
zwlaszcza z gtebi sceny.
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