TABELA NR 1 - MATRYCA STEROWAN DLA CENTRALI INSTALACII SSP

Centrala realizujaca sterowanie --->

csp

cs

<----- Zr6dto sygnatu wyzwalajacego

ISygnalizacja o alarmie w centrali CSP

ystawienie sygnatu dla UTA w celu powiadomienia jednostki PSP

Uruchomienie sygnalizacji optyczno akustycznej

IALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Duzej Sceny - KL3

JALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Duzej Sceny - KL4

JALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Duzej Sceny

IALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Duzej Sceny - KLO

JALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Matej Sceny

Powrét urzadzen sterowanych przez CS do stanu normalnego

CSP - ELEMENTY W BUDYNKU DUZE]

SCENY

Alarm I st. z czujki

Alarm II st. z czujki (koincydencji czujek)

Alarm II st. z przycisku ROP

Alarm II st. z przycisku ROP potwierdzony wcinieciem innego przycisku ROP

Alarm I st. z czujki potwierdzony wciénieciem przycisku ROP

Alarm I st. - klatka KL3

Alarm II st. - klatka KL3

Alarm I st. - klatka KL4

Alarm II st. - klatka KL4

2 Alarm I st. z czujki

=

E Alarm II st. z czujki (koincydencji czujek)

=)

@ Z JAarm I st. z przycisku ROP

2y

s ‘,f’, Alarm II st. z przycisku ROP potwierdzony wcisnieciem innego przycisku ROP

=z

E g Alarm I st. z czujki potwierdzony wcisnieciem przycisku ROP

w

—

% |AlarmIst. - klatka KLO

a

8 |Aarm 1 st. - Kiatka KLO
Przycisk oddymiania - reczne uruchomienie instalacji oddymiajacej (KLO) - Mata Scena
Przycisk oddymiania KLO potwierdzony innym przyciskiem oddymiania
Przycisk oddymiania KLO potwierdzony przyciskiem ROP
Przycisk oddymiania KLO potwierdzony alarmem z czujki
Przycisk oddymiania - reczne uruchomienie instalacji oddymiajacej - korytarz - Mata Scena
Przycisk oddymiania korytarz Mata Scena potwierdzony innym przyciskiem oddymiania
Przycisk oddymiania korytarz Mata Scena potwierdzony przyciskiem ROP
Przycisk oddymiania korytarz Mata Scena potwierdzony alarmem z czujki
Przycisk oddymiania - reczne uruchomienie instalacji oddymiajacej sceny
Przycisk oddymiania sceny potwierdzony innym przyciskiem oddymiania
Przycisk oddymiania sceny potwierdzony przyciskiem ROP
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O

Przycisk oddymiania sceny potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - reczne uruchomienie instalacji oddymiajacej (KL3)

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - reczne uruchomienie instalacji oddymiajacej (KL4)

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony alarmem z czujki

Sygnat z CS - Alarm z czujnika przeptywu - orkiestron

Sygnat z CS - Alarm z czujnika przeptywu - Strych

Panel obst.

Csp

Skasowanie alarmu




