PODLACZENIE SILNIKA 3—FAZOWEGO STEROWANEGO FALOWNIKIEM

CENTRALA CS

WYJ. STERUJACE
Sx400V+PE

NHXCH Fe180/E90 4x2,5—10 mm?2
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max. 100m bez ekw. dot. falownika

max. 50m ekw, dot. falownika

Centrala monitoruje ciggfos¢ przewodu zasilajgcego wentylator podczas pracy silnika oraz podczas

jego postoju.

Wykrywane sq nastepujgce rodzaje uszkodzen:
— przerwa w dowolnym przewodzie fazowym
— zwarcie przewodoéw fazowych
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Aumsimou JoyojAyusp, -du

Nazwa rysunku:

Instalacja OD - podfgczenie silnika

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszéw

Obiekt.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszéw

Jednostha projefktowa.
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Centrala monitoruje ciągłość przewodu  zasilającego wentylator podczas pracy silnika oraz podczas jego postoju. Wykrywane są następujące rodzaje uszkodzeń: - przerwa w dowolnym przewodzie fazowym - zwarcie przewodów fazowych
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