PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej - 11 etap realizacji, poziom
przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19,
TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).

SPIS ZAWARTOSCI ETAPU I

Cze$¢ opisowa.
Czes¢ graficzna:

- Rys.nr A-1.0 - Rzut piwnic / przyziemia
(z zaznaczonym zakresem prac - Il ETAP) 1: 100
- Rys.nr A-01 - TD-00-15,TD-00-15A,TD-00-17,TD-00-18
TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38. 1. 50
Rys. nr A-02 - TD-00-26A, TD-00-26B 1. 50
- Rys. nr A-03 - Przekr6j M-M, M-M-01 1. 50
- Rys. nr A-04 - Zestawienie stolarki drzwiowej 1: 50
- Rys. nr A-05 - Zestawienie stolarki drzwiowej 1. 50
- Rys. nr A-06 - Zestawienie stolarki drzwiowej 1: 50
- Rys. nr A-07 - Zestawienie stolarki okiennej 1: 50
- Rys. nr A-08 - Przekrgj K - K 1: 50
- Rys. nr A-09 - Przekroj L - L 1: 50



PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE SPEELNIENIA
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa o prace projektowe.

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynkow.

- ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego wykonana w listopadzie
2017r.

- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Strazy Pozarnej w Rzeszowie nr 427/17z
dn.29.12.2017.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2019 nr 89 poz 411186.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. poz. 1065.)

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .

W stanie obecnym budynki nie speiniaja obowigzujacych przepisow ppoz. i
niemozliwe jest petlne ich dostosowanie do obowigzujacych obecnie w tym zakresie
przepisow. Istnieje potrzeba spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob
inny niz podany jest w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065.) - stosownie do wskazan i w sposéb okreslony w opracowanej w
tym celu ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych w listopadzie 2017r, zatwierdzonej Postanowieniem Podkarpackiego
Komendanta Strazy Pozarnej w Rzeszowie nr 427/17 z dn. 29.12.2017.

Poziom przyziemia / piwnic .

ZAKRES ZMIAN | ADAPTACJI W BUDYNKU DUZEJ SCENY.

W ramach planowanych zmian w zakresie spelnienia warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt w branzy budowlanej
zgodnie z opisami na rysunkach rys. nr: A-1.0, A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06,
A-07, A-08, A-09.

strefa magazynowo- warsztatowa TD-026A, TD-026B :

Skucie istniejacej posadzki:

- Beton gr. 12,00 cm

- Nasyp budowlany do 18,00 cm

Wykonanie nowej posadzki:

- Beton szlifowany gr. 2,00 cm

- Wylewka betonowaC12/15 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 8,00 cm

- Folia rozdzielajaca PE

- Styropian twardy Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- Chudy beton gr. 15,00 cm
30,00 cm

wydzielenie z pomieszczenia stolarni , pomieszczenia dla elektrykéw ( TD-00-26A) —
$cianki o odpornosci ogniowej EI 60 np. z bloczkow silikatowych gr.15 cm, drzwi o
odpornosci ogniowej EI 30 ( D-17).



korytarz TD- 00-15, TD-00-15A:

Wymiana drzwi (wydzielenie przeciwpozarowe) na drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 :
- drzwi wewnetrzne D-08 z korytarza do holu, wraz z przemurowaniami.

- drzwi wewngtrzne do pomieszczenia pod schodami D-09.

Z korytarza do pomieszczenia nr TD-00-15A- roleta aluminiowa D-07

o odpornosci ogniowej EI30.

wykonanie nowej posadzki:

- Beton szlifowany gr. 2,00 cm
- Wylewka betonowa C12/15 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 8,00cm
- Folia rozdzielajaca PE
- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm
- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

15,00 cm
Hol z wydzielona portiernia TD-00-17,
wykonanie nowej posadzki :
- Beton szlifowany gr. 2,00 cm
- Wylewka betonowa C12/15 gr. 8,00cm
- Folia rozdzielajaca PE
- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm
- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

15,00 cm

Schody : stopnie obtozy¢ ptytami granitowymi gr. 3,00 cm, podstopnice ptytami
gr. 2,00cm.

Cokoty przyscienne i przy schodowe - z ptytek granitowych gr. 2,00cmi wys. 10,00 cm.

Portiernia TD-00-18:

Woydzielenie portierni nowymi $ciankami o odpornosci ogniowej REI 120 np. bloczki
silikatowe gr. 15 cm (lub rozwigzania rownowazne ) oraz montaz $lusarki aluminiowej 0
odpornosci ogniowej EI 60( O- 05, O — 06 , drzwi D-12) — kolor grafitowy.

Wykonanie nowej posadzki:

- Beton szlifowany gr. 2,00cm

- Wylewka betonowaC12/15 gr. 8,00cm

- Folia rozdzielajaca PE

- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- Chudy beton gr. 15,00 cm
30,00 cm

- zasypka piaskowa wynikowo do gérnego poziomu ptyty fundamentowe;j

Cokoty przyscienne - z ptytek granitowych gr. 2,00cmi wys. 10,00 cm.




Korytarz TD- 00-38:

Wykonanie nowej posadzkKi :

- Beton szlifowany gr. 2,00 cm

- Wylewka betonowaC12/15 gr. 8,00cm

- Folia rozdzielajaca PE

- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- Chudy beton gr. 15,00 cm
30,00 cm

Schody : stopnie obtozy¢ ptytami granitowymi gr. 3,00 cm, podstopnice ptytami
gr. 2,00cm.
Cokoty przyscienne i przy schodowe - z ptytek granitowych gr. 2,00cmi wys. 10,00 cm.

korytarz TD- 00-19 :

Wymiana drzwi ( wydzielenia przeciwpozarowe) na drzwi o odpornosci ogniowe;j
El 30. Drzwi wewng¢trzne D -13 z korytarza do pomieszczenia TD-00-38, zamontowa¢ w
poszerzonym otworze ( lekko podku¢ z obu stron otworu ). Drzwi D-14 zamontowaé W
nowej Scianie np. z bloczkow silikatowych gr.15. Poszerzenie otworu drzwiowego z Kl.
schodowej nr 4 do korytarza TD-00 - 19 i montaz drzwi dwuskrzydtowych o odporno$ci
ogniowej EI 30 ( D-15).

Wykonanie nowej posadzki :

- Beton szlifowany gr. 2,00cm

- Wylewka betonowaC12/15 gr. 8,00 cm

- Folia rozdzielajaca PE

- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- Chudy beton gr. 15,00 cm
30,00 cm

- zasypka piaskowo do gornego poziomu ptyty fundamentowej

Cokoty przyscienne - z ptytek granitowych gr. 2,00cmi wys. 10,00 cm.

Przedsionek TD-00-20 :
Skucie istniejacej posadzki:

- Ptyty marmurowe gr. 2,00cm
- Lastrico

- Podktad betonowy

- Nasyp budowlany

Wykonanie nowej posadzki:

- Beton szlifowany gr. 2,00 cm
- Wylewka betonowaC12/15 gr. 8,00 cm
- Folia rozdzielajaca PE

- Styropian twardy EPS 100-037 gr. 5,00cm
- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa

- Chudy beton gr. 15,00 cm

30,00 cm



Cokoty przyscienne - z ptytek granitowych gr. 2,00 cm i wys. 10,00 cm.

Likwidacja $cianki wewnetrznej wydzielajgcej przedsionek wraz z drzwiami.

Montaz drzwi wewnetrznych D-11 w nowej Sciance przedsionka w systemie g-k gr. cm
postawiong przed $ciana z otworem sklepieniowym). Slusarka aluminiowa z
przeszkleniami — szkto bezpieczne. Drzwi bez progowe. Poszerzenie otworu drzwiowego
w §cianie zewnetrznej przedsionka.

Montaz drzwi zewngtrznych D-10 - $lusarka aluminiowa antywlamaniowa,
dedykowana do wej$¢ zewnetrznych budynkow uzytecznos$ci publicznej, z przeszkleniami
— szklo bezpieczne. Drzwi bez progowe. Nowe nadproze z dwoch ceownikéw C140 ( stal
S235) o diugosci 210 cm. W miejscu projektowanych belek nadproza, nalezy wykonaé
poduszki betonowe z betonu C16/20 lub podlewke cementowa gr. min. 10 cm. Oba
ceowniki skreci¢ razem ze sobg srubami M10 kl. 5,8 w srodku wysokosci ceownika.

Sruby o rozstawie 30 cm. Po poszerzeniu otworu pod nadprozem zespawaé potki
dolne ceownikow ptaskownikami 40 x 5 mm ( stal S 235) , rozstaw ptaskownikoéw co 30
cm. Nadproze ocynkowaé tynkiem cementowym na siatce Rabitza. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie trzykrotne farba antykorozyjna.
Uzupehié¢ tynki i wyprawe elewacyjng na calej plaszczyznie $ciany wejsciowej do
przedsionka.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Sciany.

W miejscu montazu nowych drzwi w istniejacych Scianach ( pas 75 cm wokot
drzwi) uwzglednié¢ uzupehienie tynkéw. Sciany pomieszczen TD-00-15, TD-00-15A, ,
TD-00-38, TD-00-26A , pomalowa¢ farbami lateksowymi z uwzglgdnieniem robdt
poprzedzajacych jak czyszczenie, gruntowanie. Sciany pomieszczen TD-00-17, TD-00-
18, TD-00-19, TD-00-20 szpachlujemy gtadzig gipsowa, malujemy farbami lateksowymi
z uwzglednieniem robot poprzedzajacych jak czyszczenie, gruntowanie. Tam gdzie
konieczne ,uzupetni¢ elementy kamienne.

Na projektowanych $cianach murowanych nalezy zastosowa¢ tynki cementowo
wapienne. Tynk dwuwarstwowy, wytrzymatos¢ CSII, naktadany mechanicznie lub
recznie. Nalozy¢ gtadZ 1 wymalowac.

UWAGA:
W S$cianach o gr. max 15cm gdzie montowane s3 nowe drzwi, zastosowa¢ nadproza
systemowe.

Sufity.

W pomieszczeniach TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-
00-38, TD-00-26A - po usunigciu starych tynkoéw, na pozbawiong pytow dolng strone
stropow natozy¢ ( za pomoca agregatow tynkarskich ) zaprawe¢ ognioochronng gr.10 mm
( p. poz. REI60, REI120 ppoz. ) np. natrysk PROMASPRAY P300 Iub rownowazny.

Belki stropowe pomieszczen : TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-19,

TD-00-38, (po usunieciu starych tynkdéw) zabezpieczy¢ natryskiem ognioochronnym

gr. min.10 mm ( p. poz.R60) np. natrysk PROMASPRAY P300 lub réwnowazny,
Natomiast na belki stropowe w strefie portierni czyli pomieszczenia TD-00-18 (po
usunigciu starych tynkow) zastosowaé natrysk o grubosci min. 49 mm (np. natrysk
PROMASPRAY P300 lub réwnowazny) do stopnia zabezpieczenia pozarowego RE1120" .



UWAGA:

- Dokumentacja niniejsza zostala podzielona na tomy- branzowe projekty
wykonawcze, z ktorych kazdy jest jej integralng czegscia. Zaleca si¢ wnikliwe zapoznanie
si¢ z catym projektem, gdyz informacje i zalecenia zawarte w poszczegdlnych tomach
wzajemnie si¢ uzupetniaja.

- Integralng cz¢$cig niniejszego opracowania jest cze$¢ opisowa.

- Prace budowlane, rozbiorkowe 1 adaptacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) oraz zgodnie z obowigzujacymi innymi
przepisami i procedurami.

- Wszystkie wymiary i rzedne ,wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodno$ci pomig¢dzy niniejszym projektem i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gldéwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

- Wszystkie opracowania sg wzajemnie komplementarne i powinny by¢ odczytywane
wspolnie przy czym dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
opracowan branzowych.

- W przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w
projekcie okoliczno$ci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa

Opracowala mgr inz. arch. Anna W¢jcik.

Wymagania dotyczace materialow

Podstawowe materiaty, z ktoérych wykonuje si¢ drzwi wewngtrzne powinny
spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm:
- drewno — PN-EN 942:2007 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania og6lne,
- kleje — PN-EN 12765:2002 Klasyfikacja klejow termoutwardzalnych do drewna
przeznaczonych do potaczen niekonstrukcyjnych,
- ptyty pilsniowe — PN-EN 622-1:2005 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne.
Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne,
- ksztattowniki aluminiowe — PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium.
Ksztattowniki wyciskane precyzyjnie ze stopéw EN AW-6060 i EN 6063. Czes¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy,
- ksztaltowniki  tworzywowe — PN-EN  12608:2004  Ksztattowniki z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan,
- uszczelki — PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy
uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji 1 Scian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja,
- zamki — PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne z
zaczepami. Wymagania i metody badan,
- zawiasy — PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe.
Wymagania 1 metody badan,
- szklo — PN-EN 1863-1:2004 Szkto w budownictwie. Cieplnie wzmocnione szkto
sodowo-wapniowe. Cz¢s¢ 1: Definicja i opis,
- farby i lakiery — PN-EN 927-1:2000 Farby, lakiery. Wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na drewno stosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

Wymagania wytrzymatoesciowe. Producent powinien zadeklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci
drzwi — wedtug normy PN-EN 1192:2001 Drzwi.



