
inż. arch. Ewa Kowalska

Branża:

Data:Nr rysunku:Nr projektu:
-

Obiekt:

Tytuł opracowania:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Faza:architektura

Asystent projektanta: Podpis:

Projektował:
mgr inż. arch. Anna Wójcik

Podpis:

Skala: 1:50

Podpis:

Nr upr.:

Sprawdził: Nr upr.:

Teatr  im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
AWPROJEKT

ul. JAGIELLOŃSKA 12/4A
35-025 RZESZÓW

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa :

mgr inż. arch. Dariusz Dencikowski

mgr inż. arch. Sławomir Koń

A-175/89

A-131/90

 Teatr  im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów
 Dz. nr ewid. 838/2
 Obręb ewidencyjny : Nr 0207
 Jednostka ewidencyjna :  Rzeszów 186301_1

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ściana istniejąca

wyburzenie

ściana projektowana

likwidacja
istniejących drzwi

LEGENDA:

strefa wymian sufitów podwieszanych o odporności ogniowej REI60

strefa wymian stropów drewnianych na prefabrykowane
o odporności ogniowej REI60

strefa wymian okładzin

strefa wymian tynków na sufitach - zabepieczenie stropów
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

strefa wymian posadzek

TD-00-18, TD-00-19, TD-00-21

TD-00-18, TD-00-19, TD-00-21
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pusta silkatowy gr. 15cm REI 120
tynk cementowo-wapienny gr. 0,15cm
gładź
kolor: grafitowy
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MONTAŻ NOWEGO OKNA
UCHYLNEGO NA ZEWNĄTRZ

W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OKNA

OTWARCIE OKIEN W TRAKCIE POŻARU
NAWIEW POWIETRZ DO KLATKI SCHODOWEJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
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LIKWIDACJA SZAFY
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LIKWIDACJA PARAPETU
ZABUDOWA Z PŁYTY G-K OKNA OD WEWNĄTRZ

HYDRANT

B-
B

A-
A

D-
D

C-
C

M
-M

HYDRANT

1716151413 15'

M
-M

-0
1

TD-00-15
KORYTARZ
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 249 cm

TD-00-20
PRZEDSIONEK
płytki gresowe
H: 281 cm

TD-00-19
KORYTARZ
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 223 cm

TD-00-18
PORTIERNIA
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 226 cm

TD-00-17
HALL/KL.SCHOD.03
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 310 cm

TD-00-38
POM.
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 286 cm

TD-00-37
POM.
posadzka betonowa
H: 286 cm

TD-00-36
WC
płytki ceramiczne
H: 209 cm

TD-00-21
KL.SCHOD.04
A: 18,9 m2

lastriko
H: 253 cm

TD-00-23
MAGAZYN
podłoga drewniana
H: 284 cm

TD-00-15A
POM.
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 310 cm

skucie stopnia

PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP II

zakres opracowania

UWAGI:

LIPIEC 2019

Projekt przebudowy budynków Teatru im. W.
Siemaszkowej w celu dostosowania budynków do

wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A,

TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38,
TD-00-26A, TD-00-26B)


