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EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

1. Dane ogodlne

111 Podstawa formalna opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa z Teatrem im. Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie.
1.1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji budynku w celu
wskazania elementéw wymagajgcych dostosowania do wspétczesnych wymagan uzytkowych.

W sktad opracowania wchodzg: inwentaryzacja elementéw konstrukcji budynku
z okresleniem ich stanu zuzycia, obliczenia statyczne, odkrywki i badania elementow.

1.1.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi okres$lenie stanu technicznego budynku Teatru im.
W. Siemaszkowej w Rzeszowie, aktualizacja inwentaryzacji budowlanej, inwentaryzacja
elementow konstrukcji budynku, opis techniczny i obliczenia.

Podstawa opracowania
Ponizej zestawiono istniejgce dokumentacje budynku bedace w posiadaniu Teatru im.
W. Siemaszkowej, a z ktérymi zapoznano sie w trakcie wykonywania ekspertyzy.

1. Obliczenia statyczne Teatru Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie z roku 1953 sporzadzone
przez mgr inz. Leona Wotoszyna

2. Kosztorys przebudowy czesci istniejgcej sceny i pomieszczen przylegtych Teatru Ziemi
Rzeszowskiej w Rzeszowie sporzadzony przez: Kazimierz Brydlak i Marian Osikowicz,
zatwierdzony w lipcu 1953 r.

3. Dokumentacja techniczna — kosztorys i analiza na wykonanie pali systemu Wolfsholtza
pod fundament rozbudowy, Teatr Ziemi Rzeszowskiej z roku 1953 sporzadzony przez
Kazimierz Brydlak i Marian Osikowicz, zatwierdzony w wrzesniu 1953 r.

4, Dokumentacja techniczna - obliczenia statyczne Teatru Ziemi Rzeszowskiej w
Rzeszowie z 27 kwietnia 1954 r. sporzadzona przez mgr inz. Kazimierza Pisarka i mgr inz.
Leona Wotoszyna

5. Kosztorys kanalizacji i drenazu budynku teatru w Rzeszowie sporzadzony przez mgr inz.
Jarostawa Zielinskiego w maju 1954 r.

6. Projekt kanalizacji i drenazu budynku teatru w Rzeszowie sporzadzony przez mgr inz.
Jarostawa Zielinskiego w maju 1954 r.

7. Dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji elektrycznej w czesci dobudowane;j
teatru w Rzeszowie sporzadzona przez inz. K. Ochab, M. Osikowicz, K. Brydlak i
zweryfikowana przez inz. Leopolda Longawe 13.10.1954 r.

8. Kosztorys do projektu technicznego — wodociag lokalny, ujecie, hydrofor, sie¢
zewnetrzna z 11 stycznia 1955 r. sporzadzony przez M. Kukowskiego, inz. Jana Pawlika,
mgr inz. W, Wistuch, mgr inz. A. Schiller, inz. K. Kasprzyk

9. Kosztorys przyblizony na roboty budowlane i instalacyjne budynku teatru im. W.
Siemiaszkowej w Rzeszowie zwigzane z przepisami pozarowymi, z roku 1957.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Obliczenia statyczne do przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemiaszkowej w
Rzeszowie wykonane na podstawie projektu inz. arch. Gerarda Pajgka wykonane przez mgr
inz. Leona Wotoszyna i sprawdzone przez mgr inz. Zenona Michalskiego dn. 20 czerwca
1958 r.

Projekt roboczy konstrukcyjny Panstwowego Teatru im. Wandy Siemiaszkowej w
Rzeszowie, Przebudowa, sporzadzony przez mgr inz. Leona Wotoszyna i tech. Jozef
Kurzydto w maju 1958 r.

Projekt koncepcyjny przebudowy instalacji elektrycznej dla Teatru w Rzeszowie
sporzadzony przez inz. M. Michniewicza w lutym 1958 r. i zweryfikowany przez Leopolda
Longawa 25.2.1958 r.

Projekt instalacji wod. - kan. i p. poz. dla teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
sporzadzony przez inz. Zygmunta Habn i sprawdzony przez inz. Bronistawa Pelc dn.
20.06.1958 r.

Obliczenia statyczne do projektu przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego
Teatru Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie sporzadzone przez mgr inz. Leona Wotoszyna i
mgr inz. Wactawa Terleckiego we wrze$niu 1963 r.

Orzeczenie techniczne w sprawie mozliwosci czesciowej nadbudowy i przebudowy
budynku administracyjnego Teatru w Rzeszowie sporzadzone przez mgr inz. Leona
Wotoszyna we wrzesniu 1963 r.

Projekt zabezpieczenia konstrukcji $ciany i nadproza w sali widowiskowej Teatru im.
Wandy Siemiaszkowej sporzgdzony przez inz. M. Dronikowskiego, inz. St. Miazge, inz. St
Zawislaka, arch. Wt. Boczkaja w sierpniu 1968 roku

Orzeczenie techniczne w sprawie okre$lenia przyczyn peknie¢ filara $ciany nosnej
miedzy sceng a widownig teatru im. W. Siemiaszkowej w Rzeszowie oraz podanie sposobu
zabezpieczenia sporzadzone przez mgr inz. St. Miazge w sierpniu 1968 r.

Projekt techniczno roboczy czesciowej nadbudowy i przebudowy budynku Teatru Ziemi
Rzeszowskiej sporzadzony przez mgr inz. W. Knage, mgr inz. E. Rozmus, mgr inz. W.
Schwarz w pazdzierniku 1968 roku

Projekt potaczenia budynku teatru z budynkiem administracyjnym z 1975 r. sporzadzony
przez inz. arch. Gerarda Pajgk i tech. bud. Haline Michalak

Ekspertyza mykologiczno budowlana dla konstrukcji wiezby dachu budynku teatru im.
W. Siemaszkowej w Rzeszowie przy ul. Sokota 7 wykonana przez rzeczoznawce mykologii
budowlanej Tadeusza Materne w marcu 1996 r.

Ekspertyza geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo wodnych wzdtuz potudniowo
zachodniej $ciany budynku administracyjnego Teatru im. Wandy Siemaszkowe] w
Rzeszowie opracowana przez mgr inz. Wojciecha Napiorkowskiego i Szymona
Jakubowskiego w pazdzierniku 1996 r.

Projekt budowlany pt. Adaptacja poddasza budynku na galerie sztuki, Rzeszéw ul.
Sokota 9, wykonany przez arch. Wojciecha Fatata, Piotra Fatata, arch. Stanistawa Hatabuza
w sierpniu 1996 r.

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji C.O. dla adaptacji poddasza na galerie sztuki,
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, wykonany przez mgr inz. Antoniego
tobodzinskiego we wrzesniu 1997 roku.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Projekt budowlano wykonawczy wewnetrznej instalacji C.O. i C.T. adaptowanych piwnic
dla potrzeb kawiarni wykonany przez mgr inz. Tomasza Tokarskiego i Tadeusza Dula w
listopadzie 1999 r.

Projekt budowlany modernizacji adaptacji pomieszczen piwnic na kawiarnie w budynku
administracyjnym teatru w Rzeszowie ul. Sokota 7 w zakresie odprowadzenia $ciekéw do
kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku wykonany przez mgr inz. Iwone Matlingiewicz,
inz. Eugeniusza Basiaka, inz. Barbare Koziej, tech. Jana Ziobro
w listopadzie 1999 r.

Projekt budowlany modernizacji i adaptacji pomieszczen piwnic na kawiarnie w budynku
administracyjnym teatru w Rzeszowie ul. Sokota 7 w zakresie drenazu opaskowego dla
budynku administracyjnego wykonany przez mgr inz. lwone Matlingiewicz, inz. Eugeniusza
Basiaka, inz. Barbare Koziej, tech. Jana Ziobro w sierpniu 1999 r.

Projekt budowlany modernizacji adaptacji pomieszczen piwnic na kawiarnie w budynku
administracyjnym teatru w Rzeszowie ul. Sokota 7 — cze$¢ 1 inwentaryzacja architektoniczna
i cz. 2 inwentaryzacja architektoniczno konstrukcyjna wykonana przez mgr inz. lwone
Matlingiewicz, mgr inz. Lucyne Sale, inz. Adama Grodnego, mgr inz. Eugeniusza Basiaka w
sierpniu 1999rr.

Projekt konstrukcji adaptacji piwnic na kawiarnie budynku administracyjnego teatru w
Rzeszowie ul. Sokofa 7 sporzadzony przez mgr inz. Adama Grodnego w lipcu 1999 r.

Projekt budowlano wykonawczy wewnetrznej instalacji wod. - kan. adaptowanych piwnic
budynku administracyjnego teatru dla potrzeb kawiarni, Rzeszéw ul. Sokota 7, projekt
wykonany przez Tadeusza Dula i mgr inz. Tomasza Tokarskiego w kwietniu 2000 r.

Projekt budowlany - architektura pt: MODERNIZACJA BUDYNKU TEATRU IM.
W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE Il ETAP - FOYER, SZATNIE ZAPLECZE data: 12-
2004. Projektant dr inz. arch. Marek Kozien, dr inz. arch. Magdalena Kozien, mgr inz. arch.
Katarzyna Kozien — Baczkowska, sprawdzajacy mgr inz. arch. Grzegorz Jagieto.

Projekt  budowlany  konstrukcji pt.  Modernizacja  budynku  teatru  im.
W. Siemiaszkowej w Rzeszowie Il etap — foyer, szatnie, zaplecze wykonany przez mgr inz.
Mieszko Bakulusa i mgr inz. Marcina Grabiasa w grudniu 2004 r. KKM biuro projektowe s.c.
30-538 Krakoéw, ul. Parkowa 15/5

Projekt architektoniczno - budowlany pt. Modernizacja sali teatralnej wraz z kabing EA i
os$wietlenia teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie ul. Sokota 7, wykonany przez dr inz.
arch. Marka Kozienia, mgr inz. arch. Jana Raczego w czerwcu 2004 roku.

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dotyczgca ustalenia warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie -
mgr inz. Leszek Bardel, Tarnéw wrzesier 2004 r.

Dokumentacja historyczna budynku teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
opracowana przez Barbare Tondos w marcu i lipcu 2004 r.

Projekt budowlany — elektryczny - Modernizacja budynku Teatru im. W. Siemaszkowe;j
w Rzeszowie Il ETAP - Foyer, szatnie i zaplecze sporzadzony przez mgr inz. Waldemar
Bialik i mgr inz. Franciszek Lesiak grudnia 2004 r.

Projekt budowlany - Modernizacja klimatyzacji i wentylacji Teatru im. W. Siemaszkowe;j
w Rzeszowie Il ETAP - Foyer, szatnie i zaplecze sporzadzony przez mgr inz. Zbigniewa
Tadeusza Wotek, mgr inz. Weronike Patasz, mgr inz. Pawet Kasperski w grudniu 2004 r.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Projekt budowlany - branza sanitarna i instalacyjna C.O. instalacja wod. - kan. i p. poz.
Teatru im. W. Siemaszkowe] w Rzeszowie || ETAP - Foyer, szatnie i zaplecze sporzadzony
przez mgr inz. Bogdan Miszczyszyn, inz. Ewa Urban w grudniu 2004 r.

Projekt  architektoniczno  budowlany  pt. Modernizacja  budynku  Teatru
W. Siemiaszkowej w Rzeszowie Il etap — Rozwigzanie alternatywne ( w przypadku realizacji
rekonstrukgji attyki elewacji frontowej) wykonany przez dr inz. arch. Marka Kozienia, dr inz.
arch. Magdalene Kozien, mgr inz. arch. Katarzyna Kozien — Baczkowska, mgr inz. arch.
Grzegorz Jagietto z marca 2005 roku.

Projekt wykonawczy konstrukcji pt. Modernizacja budynku teatru im. W. Siemaszkowej —
etap Il — foyer, szatnie, zaplecze, cz. 1 wzmochnienie posadowienia obiektu wykonany przez
inz. Kazimierza Fiszera w sierpniu 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla projektu pt.
Modernizacja budynku teatru im. W. Siemaszkowej — etap Il — foyer, szatnie, zaplecze
Rzeszo6w ul. Sokota 7 wykonane przez inz. Kazimierza Fiszera w grudniu 2005 r.

Projekt wykonawczy konstrukcji pt. Modernizacja budynku teatru im. W. Siemaszkowej —
etap Il — foyer, szatnie, zaplecze, czeS¢ Koputa nad sceng wykonany przez inz. Kazimierza
Fiszera w sierpniu 2005 r.

Projekt budowlany — aneks pt. Modernizacja budynku teatru im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie ul. Sokota 7 Il etap aneks (zmiany dachu w rejonie attyki frontowej) wykonany
przez dr inz. arch. Marka Kozienia, dr inz. arch. Magdalene Kozieh, mgr inz. arch. Katarzyna
Kozieh — Baczkowska, mgr inz. arch. Grzegorz Jagietto w marcu 2005 roku.

Ekspertyza techniczna do projektu posadowienia modernizacji istniejgcego teatru im.
Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie sporzadzona przez inz. Bogdana Krukowskiego w lutym
2006 r.

Projekt wykonawczy branza konstrukcja - Modernizacja budynku teatru im. W.
Siemiaszkowej Il etap — foyer, szatnie, zaplecze wykonany przez Biuro projektowania i ustug
inwestycyjnych WISPRO, inz. Kazimierz Fiszer i mgr inz. Stefan Szwaj, ul. Targowa 2a
Rzeszo6w z kwietnia 2006 r.

Dziennik budowy PB — 51 tomy I, IlI, Ill, IV; Modernizacja budynku teatru im. \Wandy
Siemiaszkowej w Rzeszowie — Il etap obejmujacy: Foyer, szatnie, zaplecze a takze scene,
dach, fundamenty przy ul. Sokota 7/9 w Rzeszowie, kierownik budowy — Michat Gaérka
n/z- EGPP-NB-9131/59/85, nadzér inwestorski — mgr inz. Jerzy Kleba B-119/86, nadzor
geotechniczny — inz. Bogdan Krukowski CUG 070101 i 02018S (okres dziennika 24.07.2006
r.+20.12.2006r.)

Dziennik budowy: Rekonstrukcja elewacji budynku Teatru im. Wandy Siemiaszkowe;j
Rzeszow ul. Sokola 7, kierownik budowy — inz. Jan Fara B-66/82, nadzé6r inwestorski — mgr
inz. Jerzy Kleba B-119/86, (okres dziennika 06-06-2006 r. + 17-11-2006 r.)

Projekt zamienny powykonawczy — Modernizacja budynku teatru im. W. Siemiaszkowe;j
Il etap — foyer, szatnie, zaplecze, cze$¢ — wzmocnienie posadowienia czesci budynku oraz
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, wykonany przez Biuro
projektowania i ustug inwestycyjnych WISPRO, inz. Kazimierz Fiszer i mgr inz. Stefan Szwaj,
ul. Targowa 2a Rzeszo6w z lipca 2006 r.

Projekt zamienny powykonawczy — Modernizacja budynku teatru im.
W. Siemiaszkowej Il etap — foyer, szatnie, zaplecze, cze$¢ — stropy belkowo — ptytowe cz. |,
wykonany przez Biuro projektowania i ustug inwestycyjnych WISPRO, inz. Kazimierz Fiszer i
mgr inz. Stefan Szwaj, ul. Targowa 2a Rzeszéw z lipca 2006 r.
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49.

50.

51.

52.

53.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Projekt zamienny powykonawczy —  Modernizacja budynku teatru im.
W. Siemiaszkowej Il etap — foyer, szatnie, zaplecze, strop nad piwnica, strop nad parterem,
strop na pietrem, schemat podparcia koryta dachowego, wykonany przez Biuro
projektowania i ustug inwestycyjnych WISPRO, inz. Kazimierz Fiszer i mgr inz. Stefan Szwaj,
ul. Targowa 2a Rzeszéw z lipca 2006 r.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j
budynku teatru im. W. Siemiaszkowej w Rzeszowie wykonany mgr inz. Stefana Szwaja, z
wrze$nia 2006 r.

Projekt wykonawczy zamienny pt. Modernizacja budynku teatru im. W. Siemiaszkowej
w Rzeszowie Il etap — foyer, szatnie, zaplecze wykonany przez mgr inz. arch. Grzegorza
Stapinskiego i mgr inz. Anne Augustyn w kwietniu 2006 r.

Ekspertyza techniczna dotyczaca podparcia podciggu pod $Sciane nosng wiezy
scenicznej w budynku teatru im. W. Siemiaszkowej w Rzeszowie wykonana przez mgr inz.
Stefan Szwaja w 2006 roku.

Ekspertyza techniczna nosnosci elementéw konstrukcyjnych przestrzeni scenicznej w
budynku teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie wykonana mgr inz. Stefana Szwaja,
w grudniu 2006 r.

Badania poditoza gruntowego sondg CPTU dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie wykonane przez mgr inz. Marek Gnida, mgr inz. Rafat Gwoézdz, mgr inz.
Ryszard Smieszek w kwietniu 2006 r.

Projekt budowlany zamienny — wzmocnienie posadowienia obiektu pt. Modernizacja
budynku teatru im. W. Siemaszkowej — Il etap — foyer, szatnie, zaplecze, wykonany przez
inz. Kazimierza Fiszera w kwietniu 2006 r.

Projekt powykonawczy - technologia sceny, teatr im. W. Siemiaszkowe;j
w Rzeszowie, |l etap - scena wykonany przez inz. Andrzeja Marusa w marcu 2007 roku.

Wizja lokalna architektoniczno budowlana w Teatrze im. W. Siemiaszkowej w
Rzeszowie sporzadzona przez inz. arch. Wojciech J. Spyra i mgr inz. Krzysztof Pawtowski
dn. 17.07.2014 r.

Sprawozdanie w wykonania odkrywek - Nr badania Bi/922/201001/16 wykonane przez
Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z 0.0. Rzeszoéw
26.10.2016

Projekt wykonawczy - technologia sceny, teatr im. W. Siemiaszkowej w Rzeszowie,
Il etap - scena wykonany przez inz. Andrzeja Marusa w pazdzierniku 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania odkrywek dot.”"Rozbudowy okna portalowego — Duza Scena
Teatru im. Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie” sporzadzona przez mgr inz. Adam
Gorczyca, mgr Maciej Baré z dnia 26.10.2016 r.

Projekt budowlany pt. ,Przebudowa istniejacych budynkéw Teatru im. Wandy
Siemaszkowej na dziatce Ew. Nr 838/2, obr.207 potozonych w Rzeszowie przy ul. Sokota 9
w celu dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej” opracowany przez mgr inz.
arch. Anne Wojcik i mgr inz. Stawomira Kon, mgr inz. Grzegorza Ozég, dr inz. Lidie Buda -
0Oz6g w listopadzie 2017 r.

Ekspertyza techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla inwestycji
pod nazwa:. ,Projekt przebudowy teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu
dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej’ opracowana przez mgr inz. Lucjana
Gtadysz, mgr inz. Helena Krzych w listopadzie 2017 r.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Scenariusz dziatania systeméw technicznych na wypadek pozaru, Budynek Teatru im.
Wandy Siemaszkowej, ul. Sokola 7 i 9, 35-010 Rzeszéw sporzadzony przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych mgr inz. Lucjana Gtadysz w grudniu 2017 r.

Inwentaryzacja budowlana budynku teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
przy ul. Sokota 7-9 sporzgdzona przez mgr inz. arch. Anne Wdjcik i mgr inz. Dariusza
Dencikowskiego w styczniu 2018 r.

Opinia techniczna dotyczaca okna portalowego duzej sceny Teatru im. W.
Siemaszkowej w Rzeszowie sporzgdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Tomasza Kowal

Zatgcznik do specyfikacji — zakres robot objety przetargiem i przedmiarami,
Modernizacja budynku teatru im. W. Siemaszkowej - Il etap wersja skrécona
B, sporzadzony przez Barbare Piotrowska tuszczak i inz. Kazimierza Fiszera (brak daty)

Wstepne zestawienie kosztéw do robét wodn. — kan. dla teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie sporzgdzone przez inz. Zygmunta Habn (brak daty)

Kosztorys na wykonanie robét elektrycznych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie (brak daty)

Kosztorys urzedowy do wykonania robot zwigzanych z kapitalnym remontem Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (brak daty)

Projekt Wykonawczy Drenazu Budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie - mgr inz. arch. Zdzistaw Ktodkowski, mgr inz. arch. Wiadystaw Staby, inz.
Tadeusz Trela, inz. Elzbieta tado$ — i ostemplowana, jako dokumentacja powykonawcza
przez mgr inz. Henryka Borkowskiego (brak daty)

Opis techniczny i kosztorys z rysunkami do projektu na przebudowe strychu budynku
teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie podpisany przez budowniczego Stefana
Rachelskiego (brak daty)

1.1.4 Podstawy prawne

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zni. zmianami,
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1.3. Opis techniczny
1.3.1.Lokalizacja

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ przy Sokota 7 i 9 na dzialce ewidencyjnej
nr 838/2 obreb 207 Srédmiescie w Rzeszowie. Dziatka jest w petni zagospodarowana i prawie
catkowicie utwardzona.

1.3.2.0pis ogolny budynku

Gtéwng czes¢ budynku teatru wykonano w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku dla
towarzystwa gimnastycznego ,Sokét”. Po Il wojnie Swiatowej budynek zostat przejety przez wtadze
miasta i powotano w nim Teatr Narodowy w Rzeszowie.

Budynek sktada sie z dwdch zasadniczych czesci: budynku Sokota pod obecnym adresem nr
9 i budynku willi Holcdw pod nr 7 - obecnie cze$¢ administracyjna z matg sceng im. Zdzistawa
Kozienia, zwana Holceréwkg. Budynek ma 4 kondygnacje, z czego jedng podziemng w czesci od
ulicy Sokota.

Na budynek gtéwny — Sokota sktadajg sie: przyziemie - szatnie, toalety widzoéw, zaplecze
techniczne i socjalne, stolarnia, malarnia, parter - sale widowiskowa, foyer, scena z zapleczem,
| pietro - foyer balkonu, balkon widowni, sala prob, zaplecze sceny, pracownia krawiecka,
garderoby, magazyny, pomieszczenie socjalne aktoréw, poddasze - Galeria Szajny, magazyn i
przestrzen techniczna

W latach trzydziestych XX wieku wykonano rozbudowe budynku Sokota dodajac jedng o$
pomieszczenh od strony potudniowej i przebudowujac scene.
W latach pieédziesigtych XX w. wykonano kolejng rozbudowe budynku Sokota w kierunku
potudniowo zachodnim powiekszajac scene i dodajac zaplecze teatru za scena.
W latach 1963+64 potgczono budynek Sokota z willg Holcéw wykonujac nadbudowe
przewigzki o jednag kondygnacje i uzyskujac przejscie pomiedzy obiektami.
Po roku 1996 w gtownym budynku Sokota wykonano adaptacje poddasza budynku
na galerie sztuki ,Szajny”.
Po roku 1999 wykonano adaptacje piwnic willi Holcow na cele restauracji wykonujgc
wszystkie instalacje wewnetrzne i wejscia do lokalu od strony ulicy i podwérza.
W roku 2006 podwyzszono przestrzen duzej sceny oraz wykonano generalny remont
drewnianych stropow, wiezby dachowej, dodano nowe attyki, zmieniono spadki dachu oraz
dekoracje elewacji i ksztatt okien od strony ulicy — patrz zdjecie a i b.

Przedmiotowy teren i budynki objete sg ochrong konserwatorska, wpisy do rejestru
zabytkéw pod nr A-1236 i nr rej. A-549 z dnia 13.06.1991 roku.
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Zdjecie historycze ,e” budynek Sokota, naroznik wschodni
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1.3.3. Opis gtéwnego budynku — ,,Sokota”

Fundamenty

Na podstawie ekspertyzy technicznej do projektu posadowienia modernizacji istniejgcego
teatru im. Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie sporzadzonej przez inz. Bogdana Krukowskiego
w lutym 2006 r i czterech odkrywek ustalono: gteboko$¢ posadowienia D min = 0,8+0,9 m.

Brak odsadzek — tawy szerokosci $cian fundamentowych. Na podstawie kolejnych odkrywek

W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej stwierdzono tawy wykonane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. Cegty sa w dobrym stanie technicznym a ich wytrzymato$¢ jest zré6znicowana, od M5
do M10. Zaprawa wapienna ma zwartg strukture, nie wykrusza sie.

Pod czescig rozbudowy z lat pieédziesigtych (zaplecze duzej sceny) wykonano fundamenty
posrednie z wykorzystaniem pali Wolfsholza @350 dtugosci do 12 m.

W trakcie remontu w 2006 roku wykonano nowe ptyty pod posadzkowe. Grubos¢
wykonanych ptyt zelbetowych zbrojonych 30 + 35 cm, grubo$é zostata zweryfikowana za
pomocy odwiertéw.

Ze wzgledu na czas jaki uptynat od wybudowania obiektu nalezy przyja¢, iz grunt
w poziomie posadowienia ulegt konsolidacji. Wahania poziomu wod gruntowych beda wptywaty
na przemieszczenia taw fundamentowych, a takze posrednio na zarysowania scian wewnatrz
budynku. Wykonany drenaz opaskowy wokot budynku petni bardzo wazng role w utrzymywaniu
statego poziomu wéd gruntowych. Bezwzglednie nalezy utrzymywaé wszystkie pompy drenazu
w dobrym stanie technicznym i regularnie sprawdzac¢ ich dziatanie. Zaleca sie posiadanie pompy
rezerwowej ha wypadek awarii pomp istniejgcych. Drenaz nie zapewnia pethego zabezpieczenia,
poniewaz poziom wod gruntowych tylko w czesci zalezy od skanalizowania lokalnych opadéw.
Istotne dla posadowienia budynku jest takze utrzymywanie szczelnej nawierzchni z kostki
betonowej na terenie otaczajgcym obiekt.

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano kilka niekorzystnych zjawisk zwigzanych z
odprowadzeniem wod deszczowych. Istniejgce nawierzchnie chodnikéw i dojazdéw nie sg
uksztattowane w sposob pozwalajacy na bezposrednie odprowadzenie wody do kanalizacji
deszczowej. W najblizszym czasie nalezy zapewni¢ poprawe spadkéw, tak aby woda byta
odprowadzana w catosci. Patrz zdjecia nr 7,8,9.

Wykonano obliczenia sprawdzajgce $ciany fundamentowe. Wykonanie piyt
fundamentowych w poziomie posadzek piwnic zapewnia spetnienie warunkéw podstawowych -
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci. Na rysunku zaznaczono strefe, w ktorej
wzmocnienie posadzek nie nastapito. Jest to cze$¢ budynku pomiedzy osiami 13 a 16. Wystepujg
tu stare posadzki lastrikowe i kamienne. W najblizszym okresie, nalezy wykonaé wzmochienie
analogicznie z istniejgcg dokumentacjg - ,Projekt wykonawczy konstrukcji pt. Modernizacja
budynku teatru im. W. Siemaszkowej — etap Il — foyer, szatnie, zaplecze, wzmocnienie
posadowienia obiektu wykonany przez inz. Kazimierza Fiszera w 2005+2006 r.”

Podsumowanie — fundamenty sg w dobrym stanie technicznym, jednak rodzaj ich
konstrukcji cze$ciowo nie odpowiada wystepujacym w podtozu gruntom. W czesci teatru (rejon
duzej sceny), w ktorej nie zostaty wykonane prace modernizacyjne, konieczne jest ich
wzmocnienie. Nalezy przyjaé rozwigzanie z istniejgcego projektu wykonawczego lub zastosowacé
inny rodzaj wzmocnienia np. wykonanie mikropali pod $cianami konstrukcyjnymi lub wzmocnienie
podtoza gruntowego.

Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane wykonano z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej w czesci
najstarszej, oraz cementowo wapiennej w czesci wybudowanej po wojnie. Na 1 pietrze Sciany
zewnetrzne z cegty dziurawki. Grubos$¢ scian od 30 do 87 cm.

Sciana frontowa od ulicy (0$ 2) posiada zarysowania pionowe nad oknami parteru.
Rozwartos¢ rys jest minimalna 0,1+0,2 mm. Okna parteru zostaty dwukrotnie przebudowane.
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Na zdjeciach z przed wojny nadproza tukowe, po wojnie wykonano poziome belki, a w 2006 roku
przywrdcono stan pierwotny ze sklepieniami tukowymi. Strop nad parterem w foyer jest
gestozebrowy monolityczny typu podobnego do stropu DZ, a wiec stanowi usztywnienie

i podparcie dla Scian.

Sciana boczna elewaciji péthocno zachodniej (0% O i P) posiada zarysowania o matej
rozwartosci od 0,1+0,3 mm. Uktadajg sie one skos$nie w jednym kierunku — obnizajg sie ku czesci
budynku wykonanej w latach 50-tych XX wieku wykonanej na palach Wolfsholtza. Odmienne
sposoby posadowienia obu czesci budynkéw wptywaja na rézng prace ich konstrukcji — czesé
starsza osiada mocniej od czesci dobudowanej. Zarysowania te wystepujg w czesci budynku, w
ktorej nie wykonano ptyt fundamentowych a ponad to wystepuje w niej strop kleina nie posiadajgcy
wienca, stanowigcy stabsze od zelbetowego usztywnienie $ciany. Zaleca sie wymiane warstw
stropu ze wzgledu na poprawe parametrow akustycznych. Nalezy rozwazyé wymiane konstrukcji
stropu z wykonaniem wienca, ktéry wzmocni istniejgcg Sciane..

Podczas prac modernizacyjnych w 2006 r., do Sciany zewnetrznej (os O/9+11) dostawiono
przedsionek z winda dla osob niepetnosprawnych. Na obecng chwile, bryta ,dobudéwki” oddzielita
sie od czesci gtdwnej budynku, tworzac rysy na styku Scian, zwiekszajace swoje rozwarcie w
kierunku pionowym w gore w zakresie od 1 do 8 mm. Z racji ograniczonych mozliwosci, nie
wykonano w omawianym miejscu odkrywek fundamentéw. Nie odnaleziono réwniez dokumentaciji
przedsionka, trudno wiec jest méwi¢ o jednoznacznych przyczynach. Z analizy archiwalnej
dokumentac;ji zdjeciowej wynika, ze proces powstawania ,naturalnej dylatacji” nie ma charakteru
postepujgcego. Nalezy rozwazyé wzmocnienie istniejgcych fundamentéw dobuddwki
ograniczajgce jej odchylanie sie od bryty budynku gtéwnego, lub ograniczy¢ sie tylko do poprawy
estetyki styku omawianych $cian przez zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych po obu
stronach przegrody. Nalezy takze powiadomié¢ serwis dzwigu osobowego o mozliwych odchytkach
od pionu szybu windowego. Po sprawdzeniu odchytek w szybie serwis podejmie decyzje o
koniecznych regulacjach montazu urzadzen dzwigowych.

Na drzwiami ewakuacyjnymi z poziomu szatni 2 w $cianie zewnetrznej (o$ P~5) rysa
rozwartosci od 0,1 do 0,2 mm razem z peknieciem ptyt piaskowca.

Sciany budynku posiadajg pekniecia ,pajeczynowe” na catej ich powierzchni, w
szczegoblnosci elewacja potudniowo zachodnia i potudniowo wschodnia. Rysy widoczne sg z
bliskiej odlegtosci, ich rozwartos¢ wynosi do 0,1 mm. Ostukiwanie tynku swiadczy o wielu
odparzeniach i braku przyczepnosci do podtoza. Prawdopodobne przyczyny to brak wtasciwe;j
warstwy tgczacej pomiedzy wyprawa a starym murem, staba przyczepnos$¢ starego muru lub/i nie
przestrzestrzeganie wytycznych technologocznych przy wykonywaniu prac.

W Scianach zewnetrznych przy osi 16 wystepuje dylatacja pomiedzy czesciami budynku.
Zaleca sie montaz systemowej listwy uszczelniajgcej styk obydwu czesci budynku. W chwili
obecnej dylatacja ma szeroko$S¢ 5 mm a jej przestrzen uszczelniona jest ptytg pilsniowa, ktéra pod
wptywem wilgoci moze mieé negatywny wptyw na tynk i elementy murowe.

Sciany obudowy sceny w roku 2006 zostaty podwyzszone o 2 + 5 m, aby uzyskaé
przestrzen na montaz mechaniki sceny i mozliwo$¢ zmiany dekoracji. Nowe $ciany wykonano
z pustakéw ceramicznych z rdzeniami zelbetowymi i poziomymi wierncami.

Podsumowanie.

Sprawdzono no$nos¢ Scian i filaréw. Wymiary i stan materiatéw nie budzi zastrzezen. Wystepujace
uszkodzenia wynikajg ze roznicowanego stanu podtoza gruntowego i posadowienia budynkdw.
Zarysowania $cian zostaty pokazane na rysunkach elewac;ji.

Sciany dziatlowe
Zasadniczo $ciany dziatowe wykonane sg z ptyt gipsowo kartonowych na stelazach
stalowych. Tylko nieliczne Sciany, ktére nie zostaty zdemontowane, wykonane s3 z cegty
ceramicznej dziurawki, kratdwki i cegty petnej. Sciany dziatowe sg w dobrym stanie technicznym.
Podsumowanie — $ciany dziatowe sg w dobrym stanie technicznym, jedynie Sciany i sufity
drewniane z tynkiem na trzcinie wymagajg wymiany na elementy wspotczesne, np. w lekkiej
technologii gipsowo kartonowe;j.
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Stropy

W punkcie 2.1.29 zestawienia obcigzen, podano dopuszczalne obcigzenia stropéw
budynku w kN, (1 kKN/m2 ~ 100 kg/m2).

Stropy nad piwnica

Pomiedzy osiami 2+6 - cze$S¢ wejsSciowa szatni, 6+13/N+O - nad sanitariatami strop Kleina
na belkach 1180 co 105+115 cm, ptyta ceglana ciezka zbrojona bednarkg 1,5x20 mm w co drugiej
warstwie. Nad sanitariatami strop wzmocniony poprzez dodanie ponizej stropu jednej belki
prostopadtej 1200 widocznej w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Pod widownig w osiach 6+13/I+N strop kolebkowy ceglany na siatce stupdw ceglanych
250x275 cm. Stupy potgczone tukowymi nadprozami. Pomieszczenia centrali wentylacyjnej
i wymiennikowni zostaty pogtebione o0 90+110 cm w stosunku do pierwotnego poziomu posadzki
budynku.

W osiach 15+16/H+M — pomieszczenia elektrykdéw czesciowo wystepuje strop zelbetowy
wzmochiony podwojnymi widocznymi ceownikami 160 do podparcia ruchomego kota scenicznego.
Pusta przestrzen nad ceownikami (1+2) cm powoduje, ze nie podpierajg one bezposrednio piyty
stropu. Nalezy takie podbicie wykonaé po usunieciu tynku na styku stropu z ceownikami.

W osiach 14+16/N+O — hol z portiernig strop ptytowo zebrowy, rozstaw widocznych zeber
243 cm.

W osiach 16+19/H+M — stolarnia i malarnia strop Akermana gr. 20+21 cm, pustaki wys. 15
cm zebra co 30+31 cm, zbrojenie w najdtuzszym przesle — pret okragty gtadki ¢ 22.

W osiach 17+18/M+0O — magazyn, strop zelbetowy monolityczy ptytowo zebrowy, podcigg w
osi 18 o wym. 42x69 cm podpiera $ciane konstrukcyjng klatki schodowej, zbrojenie dotem 5 szt.
$22 gtadkie. Zebra o przekroju widocznym 16x43 cm.

W osiach 18+19/M+0O — magazyn, strop na belkach stalowych z wypetnieniem ptytami
zelbetowymi prefabrykowanymi, strop zostat wzmocniony poprzez dodanie widocznych belek
stalowych obudowanych wetng mineralna. Belki stropu - dwuteowniki 1160 co 73+105 cm, od
spodu dodane trzy belki wzmacniajgce 1220 co 250 i 257 cm.

Podsumowanie — stropy nad piwnicami sg w dobrym stanie technicznym, jedynie stropy
szatni w osiach 2+13/N+P sg zarysowane wzdtuz belek. Stropy te nie zostaty wymienione w 2006
roku. No$nos¢ stropow nie jest przekroczona.

Stropy nad parterem

Pomiedzy osiami 2+5/H+N — bufet i hol kasowy, strop na belkach stalowych z wypetnieniem
z prefabrykatow zelbetowych WPS. Rozstaw belek 1180 co 112 cm.

Pomiedzy osiami 5+6/H+N — foyer, strop gestozebrowy monolityczny typu podobnego
do DZ, pustaki betonowe wysokosci 18 cm o ksztatcie tupiny, catkowita grubos¢ stropu 28+30 cm.

Pomiedzy osiami 2+6/N+P — hol gtéwny i schody, strop na belkach stalowych z
wypetnieniem z prefabrykatéow zelbetowych WPS. Rozstaw belek podrzednych 1200 co 110+115
cm. Dwie belki gtéwne dwuteowe 1400. Rozpietosci belek w $wietle podpor 733 cm. Belki w
rozstawie co 300 cm podpierajg dwuteowniki 1180.

Pomiedzy osiami 6+13/N+O — kuluary, strop na belkach stalowych z wypetnieniem z
prefabrykatow zelbetowych WPS. Rozstaw belek dwuteowych 1240 co 110+115 cm, rozpietosé w
Swietle podpor 606 cm. Z informacji pracownikéw teatru ustalono iz stropy WPS powstaty w 2006 r.
w miejsce istniejacych stropdw na belkach drewnianych 24x24 cm.

Pomiedzy osiami ~6+~9/1+-N ptyta stropu balkonu nad widownig, strop zelbetowy
monolityczny z uksztattowanym spadkiem, ptyta gr. 20 cm zbrojona stalg gtadka ¢ 12.

W osiach 18+19/M+0 — pom. dekoracji sceny i pom. maszynistéw, strop zelbetowy
monolityczny ptytowo zebrowy z zebrami widocznymi 16x43 cm. Rozstaw zeber 95 cm, zbrojenie
dolne 2x $14 i 1x $18 odgiety nad podporami. Rozpietosé zeber 697 cm, jedno zebro rozdzielcze
w $rodku rozpietosci. Strzemiona zeber ¢5 co 15/25 cm. Stal gtadka, klase betonu na podstawie
wygladu i oporu stawianego podczas wykonywania odkrywek oceniono na B15. Zbrojenie dolne
ptyty pomiedzy zebrami co 10+12 cm.
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W osiach 18+19/L+M — komunikacja sceny z podworzem, strop monolityczny Akermana,
rozstaw zeber co 30+31 cm, zbrojenie dolne $10 stal gtadka, pustaki wysokosci 18 cm, rozpietosé
w Swietle 339 cm. Klase betonu na podstawie wygladu i oporu stawianego podczas wykonywania
odkrywek oceniono na B15.

Podsumowanie — stropy nad parterem sg w dobrym stanie technicznym.

Stropy nad 1 pietrem

Pomiedzy osiami 1+5/N+K - foyer balkonu, strop na belkach stalowych z poszyciem w
konstrukcji drewnianej. Belki stalowe z ceownikéw 300 o rozpietosci w Swietle 504 cm i rozstawie
co 220 cm podpierajg Scianke kolankowa wiezby dachowej, ktora jest odsunieta z ptaszczyzny
$ciany zew. 0 95 cm. Odsuniecie stworzyto mozliwo$¢ odwodnienia dachu przy zastosowaniu
ozdobnej attyki.

Konstrukcja podtogi pomieszczenia powyzej jest niezalezna od konstrukcji podpierajgcej Scianke
kolankowsa i sktada sie z gtéwnych belek z podwéjnych ceownikdéw C200 podpierajacych belki
drewniane o réznych przekrojach 16x16, 18x18, 10x24 cm. Belki w rozstawie co okoto 1 m nie sg
okorowane. Poszycie z desek stanowi podtoge pomieszczenia archiwum.

Przestrzen catego stropu ma 134 cm wysokos$ci razem z podwieszonym sufitem gipsowo
kartonowym na wiasnym stelazu.

W osiach 2+6/N+P — sala préb, strop na belkach drewnianych 24x24 cm w rozstawie co
102 cm, poszycie stropu z desek gr. 38 mm. Rozpietos¢ stropu w Swietle 741 cm. Strop jest
niezalezng konstrukcjg nie obcigzong wyzszymi podtogami oraz dachem. Nad stropem wykonano
podioge pomieszczenia magazynu i centrali wentylacyjnej — strop na belkach stalowych przykryty
ptytkami korytkowymi. Belki podrzedne C180i 1180 co 130 cm.

W osiach 6+13/N+O — pomieszczenia krawcowych, kierownika technicznego, kabina
elektryczno akustyczna, sufit na belkach stalowych dwuteowych 1180 co 245+250 cm, poszycie
belek z desek gr. 32 mm. Jest to podtoga techniczna nie obcigzona dachem oraz wyzszym
stropem sali Szajny, do podtogi zamocowano jedynie sufity podwieszane gipsowo kartonowe na
ruszcie stalowym. Catkowita grubos¢ podtogi to 43 cm.

W osiach 5+13/K+N — galeria Szajny, strop na belkach stalowych dwuteowych podrzednych
1240 co 113+117 cm, wypetnienie z ptyt korytkowych wysokosci 10 cm + 3 cm warstwy nadbetonu
z wykonczeniem zywica. Od spodu strop ocieplony wetng mineralng opartg na deskowaniu
azurowym. Belki gtéwne podpierajgce belki 1240 to poczwérne dwuteowniki 1300 oparte na
$cianach w osiach ,I” i ,N”. Rozpietos¢ belek 4x 1300 to 1139 cm w Swietle, rozstaw 504 cm.

W osiach 6+15/I+N — sufit nad widownig, strop na belkach stalowych dwuteowych 1400 w
rozstawie co 320 cm, rozpietos¢ w Swietle 1107 cm, belki obudowane podwaéjnie ptytami gipsowo
kartonowymi, pomiedzy belkami stelaz podrzedny z dwuteownikéw 180 co 62,5 cm. Ocieplenie gr.
15 cm z wetny mineralnej i podwieszony sufit na stelazu stalowym ocynkowanym 2x12,5 mm.
Dodatkowo ponizej sufitu wystepuja dwie kratownice tukowe utrzymujace pomost oSwietleniowy
oraz kratownice prostopadte nad proscenium. Kratownice tukowe: pas gérny HEB180, pas dolny
HEB100, stupki i krzyzulce rury okragte 76/4 mm. Wysokos$¢ kratownicy 163 cm, rozpietos¢ 1107
cm. Stupki co 110 cm. Kratownice prostopadte do okna scenicznego nad proscenium o pasach
réwnolegtych, kratownice opierajg sie nad oknem scenicznym i na kratownicy tukowej. Pas dolny
i gorny z dwuteownika 180, krzyzulce z rury okragtej 40/3 mm, rozpietos¢ kratownicy 690 cm,
rozstaw co 200 cm, kratownice stuzg do montazu belek o$wietleniowych.

W osiach 14+16/N+P — strop nad kieszenig sceny — warstwowy. O spodu na belkach
drewnianych 24x24 cm w rozstawie co ~100 cm, poszycie od dotu z desek gr. 25 mm i tynk na
trzcinie. Gérna warstwa strop kleina, ptyta ciezka z wypetnieniem z gruzu gr. 15 cm. Warstwa
wykonczeniowa z wykfadziny PCV na ptytach osb gr. 18 mm, deskowaniu gr. 3 cm na legarkach
10 x 10 cm. Maksymalne ugiecie wierzchu podtogi to 32 mm, strop ze spadkiem w strone osi N.

W osiach 18+19/H+M —nad garderobami i klatkg schodowg strop Akermana, pustaki
ceramiczne wysokosci 18 cm z zebrami co 30+31 cm, wysoko$¢ stropu 24 cm. Zbrojenie stropu
przy rozpietosci 557 cm $20, przy rozpietosci 340 cm ¢12. W garderobie 2-20 dodatkowo sufit
podwieszany na stelazu stalowym ocynkowanym 14 cm ponizej stropu.

W osiach 17+19/M+0O — garderoby, magazyn i sanitariaty, strop zelbetowy monolityczny
ptytowo zebrowy. Rozstaw zeber 95 cm, zbrojenie dolne 2x $12 i 1x $18 odgiety nad podporami.
Rozpietos¢ zeber 701 cm, jedno zebro rozdzielcze w Srodku rozpietosci. Strzemiona zeber ¢5 co
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15/25 cm. Stal gtadka. Zbrojenie dolne ptyty pomiedzy zebrami co 10+12 cm — dane na podstawie
dokumentac;ji archiwalnej projektu rozbudowy z 1954 roku.

Podsumowanie — stropy nad | pietrem sg w dobrym stanie technicznym. WWzmocnienia
wymagajg potgczenia elementéw stalowych stropu galerii Szajny oraz potgczenia konstrukgji
dachu ze stropem.

Schody

W budynku sg cztery klatki schodowe. Klatka nr 1 ogélno dostepna dla widzéw z foyer,
taczaca szatnie z balkonem i galerig Szajny. Klatki nr 2 i 3 przylegajgce do sceny i obstugujace
garderoby i magazyny. Klatka 4 prowadzaca do galerii Szajny i fgczgca kuluary z portiernia.

Konstrukcja klatki schodowej nr 1

Schody zelbetowe monolityczne trojbiegowe oparte na trzech $cianach, wykonczone
ptytami kamiennymi. Przedtuzeniem schoddw na 1 pietro do galerii Szajny sg schody w okfadzinie
drewnianej na konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja klatek schodowych nr 2, 3, 4

Schody zelbetowe monolityczne ptytowe na belkach spocznikowych. Plyty biegow
schodowych grubosci od 10 do 14 cm, zbrojenie gtadkie dotem $10 co 10+12 cm. Piyty
spocznikéw grubosci 8 cm, zbrojenie gtadkie dotem $10 co 10+12 cm. Belki spocznikowe 22 x 30
+ 40 cm zbrojone 4 $14 lub 5¢12. Schody wykonhczone lastriko i tynkiem cementowo wapiennym.

Schody wejsciowe do szatni

Piyty biegowe monolityczne ptytowe oparte na gruncie (gruzobeton), spoczniki — ptyty
zelbetowe jednokierunkowo zbrojone oparte na bece krawedziowej. Schody wykohczone ptytami
kamiennymi.

Schody zewnetrzne prowadzace na sceng L+M/19
Schody wymagaja generalnego remontu. Zniszczone jest zbrojenie ptyt zelbetowych.
Zaleca sie rozbiérke schodoéw do poziomu terenu i budowe nowej konstrukcji. Po rozbiérce czesci
nadziemnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych fundamentow.

Podsumowanie — schody wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym. Schody zewnetrze
przy scenie gtdwnej nalezy wyremontowac. Klatka schodowa nr 4 wymaga napraw w posadzce
lastriko. Na klatce nr 4 w miejscach styku budynkéw nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne.

Dach

Dach sktada sie z czterech zasadniczych czesci.
Czesci 1 pomiedzy osiami 1 a 15 jest konstrukcjg wieszarowa.
Czes¢ 2 pomiedzy osiami 15+18/H+M to nowe zadaszenie z kratownic stalowych.
Cze$¢ 3 pomiedzy osiami 15+18/M+0O to pozostawione sklepienie zelbetowe nad ktérym znajduje
sie drewniana wiezba dachowa.
Cze$¢ 4 pomiedzy osiami 18+19/H+O to konstrukcja drewniana krokwiowo ptatwiowa z dwoma
rzedami ptatwi.

Czesc¢ 1 nad salg Szajny i wokot, zostata przebudowana w 2006 roku. Nie wymieniono
wiezby znajdujacej sie wewnatrz galerii Szajny i gtdwnych wigzaréw dachu. Przed 2006 rokiem
pokrycie dachu stanowita dachéwka ceramiczna zaktadkowa. Dach posiada trzy ptatwie: dwie
ptatwie posrednie i jedng kalenicowa. Trzy rzedy stupéw po 8 szt. w rzedzie podpieraja ptatwie.
Dodatkowe dwa rzedy stupdw w czesci frontowej podpierajg skrajne krokwie koszowe. Krokwie i
poszycie z tat zostaty zrobione z nowej tarcicy impregnowanej zanurzeniowo na budowie. Pokrycie
z blachy ttoczonej na ksztatt dachéwki. Kilka elementéw drewnianych wewnatrz galerii zostato
porazone przez owady, uszkodzenia sg widoczne i pokazano je na zatgczonych zdjeciach.
Krokwie 8 x 14 cm co 90 + 100 cm , ptatwie 18 x 21 cm, stupy 16 x 16 + 18 x 18 cm, kleszcze 2 x
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10 x 24 cm, belki stropu ~24 x 24 cm, zastrzaty 18 x 18 cm, murtaty 14 x 17 cm, miecze 13 x 13
cm. Murtaty w czesci z attyka opierajg sie na wiencu zelbetowym 20x35 cm podpartym przez
stupki zelbetowe 20x20 cm ustawione na konstrukcji stalowej w postaci podwojnych ceownikéw
300. Belki starego stropu zostaty zabezpieczone przed nadmiernym ugieciem poprzez dodanie
obustronne podwdjnych belek dwuteowych 1300. Nie ma jednak widocznych miejsc, w ktérych
belki drewniane bezposrednio sg podwieszone do belek stalowych — wystepuje luz montazowy
(1 + 3 cm) pomiedzy wieszakami a belkami drewnianymi. Elementy drewniane wbudowane w
2006 roku zostaty zarazone przez owady w czesciach stabszych przekrojéw i miejscach z
pozostawiong korg. Nalezy elementy te wymieni¢ na nowe strugane

i zaimpregnowane cisnieniowo.

Czes¢ 2 - konstrukcja stalowa kratownicowa nad sceng, tworzaca tzw. pudto sceny.
Kratownice stalowe o zmiennej wysoko$¢ ze wzgledu na kopertowy dach. Maksymalna wysokos$¢
kratownic w szczycie 275 cm, najnizsza kratownica hmax = 235 cm Pokrycie z papy na deskach
grubosci 25 mm. Kontrtaty na dzwigarach 6x6 cm. Kratownice rozpietosci 12,20 m w rozstawie co
220 cm. Pas dolny - potéwka dwuteownika IPE 300 (150x150 mm, $rodnik 7,2 mm , pétka 10,6
mm), pas gorny rura kwadratowa 120x120x5 mm, krzyzulce rura kwadratowa 80x80x5, stupki rura
kwadratowa 70x70x4 mm. Rozstaw osiowy stupkéw kratownic 170 cm. W ptaszczyznie pasa
dolnego kratownic pomosty z azurowych krat typu Wema (ptaskowniki 30 x 2 mm) oparte na
ceownikach 120 co 100 cm. Ceowniki stanowig réwniez podparcie dla két przewojowych mechaniki
sceny. Kratownice stezone w srodku przesta i na skrajnych stupkach skratowaniami ,X” z rur
kwadratowych 70x70 mm. Dopuszczalne obcigzenie pomostéw w ptaszczyznie pasa dolnego 250
kg/m2. Stalowa konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona pozarowo.

Czes¢ 3 dachu nad magazynem mebli, magazynem, obuwia i klatkg schodowa nr 4.
Dawne sklepienie zelbetowe tukowe obcigzone drewniang konstrukcjg dachu w dwoch rzedach
stupédw na podwalinach. Sklepienie zelbetowe ma zmienna grubos¢ od 15 cm przy podporze do 13
cm w miejscu oparcia na $cianie. W wiencu podporowym sklepienia zatopione sg $ciagi stalowe z
podwdjnych ceownikéw 100 podwieszonych do ptyty zelbetowej. Rozstaw $ciggéw co 160 + 170
cm. Zbrojenie ptyty wg dokumentacji archiwalnej — potudnikowe z mniejsza otuling $8 co 8 cm,
rozdzielcze wewnetrzne ¢ 6 co 25 cm, beton 170 at, stal 2300 at. Krokwie dachu 7 x 12 cm co
85+90 cm z pokryciem zostaty wymienione w 2006 r. Dodano ocieplenie w ptaszczyznie krokwi i
paroizolacje. Stupki 13 x 14 cm, ptatwie i podwaliny 14 x 14 cm, miecze 7,5 x 12 cm, zastrzaty 2x
5x12 pozostawiono oryginalne z okoto 1954 roku. Okoto 10 % elementoéw posiada korozje
przypowierzchniowag spowodowang przez owady. Zniszczeniu ulegly elementy nie okorowane.

Cze$¢ 4 nad magazynem rekwizytéw. Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa z
zastrzatami. Dwa rzedy ptatwi posrednich i ptatew kalenicowa przylegajgca do Sciany w osi 18.
Krokwie dachu 7 x 12 cm co 85+90 zostaty wymienione cm z pokryciem w 2006 r. Dodano
ocieplenie w ptaszczyznie krokwi i paroizolacje. Stupki 13 x 14 cm, kraweznice 7,5 x 11 cm, ptatwie
i podwaliny 14 x 14 cm, miecze 7,5 x 12 cm, zastrzaty 2x 5 x 12 — elementy te pozostawiono
oryginalne z okoto 1954 roku. Stupki przechodza przez kondygnacje nizszg — 1 pietro i opieraja sie
na stropie Akermana. Stupki na siatce 275 cm x 203 cm (3x3 — 9 szt.). W pomieszczeniu
magazynu obudowane sg do wymiary 35x35 cm. Okoto 10 % elementéw dachu posiada korozje
przypowierzchniowag spowodowang przez owady.

Podsumowanie — konstrukcje dachéw sa w zadowalajgcym stanie technicznym. Znaczna
cze$¢ konstrukcji drewnianych zarazona jest korozjg biologiczng — owadami. Wewnatrz galerii
Szajny jest to 20% elementéw. Wystepuje korozja powierzchniowa, ale ostabia elementy
zmniejszajac ich przekrdj czynny. Podczas remontu w 2006 roku wymieniono wszystkie krokwie
budynku Sokota ale nie wymieniono pozostatych elementéw konstrukcji dachu. W galerii Szajny
nalezy konstrukcje drewniang potaczy¢ z konstrukcja stalowg stropu Galerii. W chwili obecnej
potgczenie nie jest wykonane.
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1.3.4. Opis budynku matej sceny — ,,Holcerowki”

Fundamenty

tawy fundamentowe ceglane o szerokosci scian piwnicznych. Wedtug dokumentacji
projektu drenazu z 1999 roku fawy zagtebione okoto 85 cm ponizej istniejgcego poziomu posadzek
piwnic. Po roku 1999 wykonano drenaz wokot budynku matej sceny i instalacje kanalizacyjng
kawiarni podtagczajac je do studzienek zlokalizowanych w potudniowym narozniku budynku.
Podsumowanie — fundamenty sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej — cze$¢ najstarsza -
parter, oraz cementowo wapiennej — cze$é nadbudowana po Il wojnie $wiatowej. Sciany grubosci
od 30 do 72 cm. Sciany sg w dobrym stanie technicznym. Jedyne zarysowania zauwazone
na elewacjach o rozwartosci do 0,3 mm wystepujg w osi B/8 nad drzwiami wejsciowymi do
budynku oraz w osi 10/E nad oknem piwnic.

Budynek posiada uszkodzenia elementoéw stukaterii elewacji frontowej w rejonie podcienia.
Zmiany te spowodowane sg zaciekaniem wody na elewacje i niszczgcym dzitaniem zmiany
temperatur i/ lub niewtasciwym wykonaniem elementéw dekoracyjnych. Nalezy wykluczy¢ takze
mozliwo$¢ wystepowania nieszczelnosci w rejonie obrobek blacharskich i zaciekanie warstw
stropu powyzej podcienia.

Podsumowanie — sprawdzono nosno$¢ filaréw scian, sciany sg w dobrym stanie
technicznym.

Sciany dziatowe

Zasadniczo wiekszo$¢ Scian wydzielajgcych pomieszczenia to Sciany murowane z cegtly
ceramicznej petnej konstrukcyjne majgce kontynuacje w piwnicach. Sg to $ciany grubosci powyzej
25 cm. Tylko na poddaszu Sciany wydzielajgce pomieszczenia, oraz na 1 pietrze $ciany
wydzielajgce tazienki i kabine w lekkiej technologii gipsowo kartonowe;.
Podsumowanie — Sciany dziatowe sg w dobrym stanie technicznym.

Stropy
Stropy nad piwnica

Stropy ceglane kolebkowe w postaci sklepieh zaglastych. Czes¢ tukowych nadprozy
odstonieta ukazuje wysoka jakos¢ wykonania éwczesnych muréw.
Podsumowanie — stropy sg w dobrym stanie technicznym.

Stropy nad parterem

Stropy drewniane na belkach 20x24 cm co okoto 100 cm. Warstwy patrzac od dotu: piyty
gipsowo kartonowe pojedynczo na stelazu stalowym ocynkowanym, pustka powietrzna gr. 10 cm,
tynk na trzcinie, deskowanie petne 25 mm, drewniane belki stropu wys. 24 cm, deskowanie petne
25 mm, pustka powietrzna 50 cm, w pustce nad pomieszczeniem sekretariatu belki stalowe
dwuteowe 1160 co 80 cm, na belkach legary 10x10 cm i podtoga z desek gr. 25 mmm dodatkowo
$lepa podtoga oparta na stopkach belek stalowych gr. 25 mm.

Nad pomieszczeniem dyrektora i dziatu marketingu nie wystepujg dodatkowe belki stalowe
tylko podtoga na legarach 7x14 cm wspartych na nizszych belkach. W przestrzeni pustki 50 cm
dawne uksztattowanie podestu sceny dwa stopnie wykonczone lakierowanymi deszczutkami
debowymi. W 1/3 podtogi na stropie z belek 20x24 cm gruz ceglany do 5 cm grubosci. Caty strop
nad parterem ma grubos¢ 104 cm, co jest uzasadnione wzgledami akustycznymi — oddzielenie
sceny od pomieszczen biurowych ponizej.
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Stropy nad 1 pietrem

Stropy warstwowe. W gornej czesci drewniane na belkach 18x24 cm co okoto 100 cm.
Poszycie podiogi z trzech warstw desek uktadanych krzyzowo — 3 + 3 + 2,5 cm. Od spodu strop
Kleina z ptyta ceglang ciezkg, dodatkowo sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na
profilach stalowych.

Stropy nad poddaszem

Strop ptaski poddasza nad ksiegowoscig i pokojami goscinnymi. Strop na belkach
stalowych z wypetnieniem w postaci ptyt zelbetowych gr. ~12 cm, strop ocieplony pianka gr. 4 cm
z warstwg dociskowg szlichty gr. 3 cm. Nad stropem dach ptaski na krokwiach z deskowaniem
petnym pokryty papa termozgrzewalna.

Podsumowanie — stropy budynku Holceréwki sg w dobrym stanie technicznym.

Schody

W budynku jest jedna klatka schodowa prowadzaca z parteru na 2 pietro.
Do piwnic mozna wej$¢ od ulicy schodami w dét i od podwoérza z ogrédka restauracyjnego.
Poddasze i 2 pietro potgczone sg schodami stalowymi. Budynek potgczony jest na 1 pietrze
z klatkg schodowg budynku Sokotfa.

Konstrukcja klatki schodowej

Schody zelbetowe monolityczne tréjbiegowe oparte na trzech $cianach i belkach stalowych
utozonych wzdtuz biegéw schodowych i zakotwionych w $cianach. Schody wykonczone ptytami
kamiennymi. Grubosc¢ ptyt biegowych i spocznikow moze wskazywana to iz belki ponizej zostaty
dodane jako wzmochienie podczas remontu.

Schody na poddasze na konstrukcji stalowej. Stalowe belki policzkowe podpieraja stopnie
w ramach z katownikéw wypetnionych lastriko.

Schody tgczace z budynkiem gtéwnym Zzelbetowe ptytowe wykonczone lastriko

Podsumowanie — schody sg w dobrym stanie technicznym.

Dach

Dach sktada sie z dwoch czesci dzielacych budynek na pét. W czesci biurowej w osiach
4+7/B+F dach plaski kopertowy pokryty papa termozgrzewalng. W czesci od podwoérza - osie
7+10/B+F dach spadzisty pokryty blacha ptaska na ragbek stojacy. Blacha ocynkowana wymieniona
w ostatnich latach.

Dach ptaski posiada deskowanie petne na krokwiach i krokwiach koszowych.
Dach spadzisty krokwiowo ptatwiowy, krokwie 14 x 16 cm, ptatwie 16 x 16 cm, zastrzaty 10 x 12
cm , podwaliny 12 x 16 cm, stupki 14x14 cm, deskowanie azurowe, pokrycie z blachy ptaskie;.
Dach spadzisty posiadat nieszczelnosci, krokwie i deskowanie w kilku miejscach nosi slady
wczesniejszego zwilgocenia i rozwoju plesni.

Podsumowanie — dach jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcji zniszczone
przez korozje biologiczng nalezy wymieni¢. Mozna bezpiecznie zatozy¢ iz jest to 20 % wiezby
dachowej.

1.3.5. Opis tacznika budynkow

Fundamenty
tawy fundamentowe ceglane o szerokosci Scian piwnicznych.
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Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, $ciany 1 pietra
nadbudowane w 1964 roku z cegty dziurawki.

Sciany dziatowe
Sciany z cegty ceramicznej dziurawki gr. 6,5 cm.

Stropy
Stropy Kleina na belkach stalowych z wypetnieniem ptytg ceglang ciezka. Rozpietosé
w $wietle 230 + 260 cm, wykonczenie z klepki debowej.

Schody

Zelbetowe monolityczne ptytowe na 1 pietrze, schody tgczg budynek administracyjny
z klatkg schodowg budynku Sokota.

Dach

Stropodach petny Kleina na belkach stalowych z wypetnieniem ptyta ceglana ciezka. Belki
dwuteowe 1120 co 145 cm. Izolacja z supremy gr. 5 cm, warstwa spadkowa z zuzlobetonu 10+40
cm, pokrycie z papy termozgrzewalnej na szlichcie wyréwnawczej gr. 3 cm.

Podsumowanie — elementy konstrukcji tacznika sg w dobrym stanie technicznym. Naprawy
wymagajg tynki w miejscach dawnych przeciekéw dachu.

1.4. Warunki gruntowo wodne

Warunki geotechniczne opisano na podstawie:

- Badania podfoza gruntowego sondg CPTU dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie wykonane przez mgr inz. Marek Gnida, mgr inz. Rafat Gwdzdz, mgr inz. Ryszard
Smieszek w kwietniu 2006 r.

- Ekspertyzy technicznej do projektu posadowienia modernizacji istniejacego teatru im.
Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie sporzadzona przez inz. Bogdana Krukowskiego w lutym 2006
- Dokumentacji geologiczno-Inzynierskiej dotyczacej ustalenia warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - mgr
inz. Leszek Bardel, Tarnéw wrzesienn 2004 r.

- Ekspertyzy geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo wodnych wzdtuz potudniowo
zachodniej sciany budynku administracyjnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
opracowana przez mgr inz. Wojciecha Napioérkowskiego i Szymona Jakubowskiego w pazdzierniku
1996 r.

Teren na ktérym posadowiony jest budynek stanowi fragment lewobrzeznego tarasu rzeki
Wistok, ktéra przeptywa w odlegtosci 1 km na wschdd. Rzedna koryta Wistoka 190 m n.p.m
Rzedne terenu wokét budynku 205 + 206 m n.p.m. Przez teren dziatki przebiega dawne koryto
rzeki Mikoska, ktéra jest skanalizowana poza obrysem budynku. Wczesniej podwdjny kanat
przebiegat pod budynkiem — scena. Obecnie jest nieczynny.

Podtoze gruntowe w badanym terenie jest uwarstwione, zbudowane z gruntéow
antropogenicznych, osaddw rzecznych i zastoiskowych.

Warstwy geotechniczne mozna podzieli¢ na:

1 — nasypy niekontrolowane, mato spoiste i Srednio spoiste z gruzem budowlanym, zalegajg one
powyzej poziomdw posadowienia fundamentdw, gestos¢ objetosciowa 2 kN/m#3

strona 22



| EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE |

2a - grunty organiczne rodzime, twardoplastyczne i plastyczne namuty na pograniczu gruntéw
$rednio spoistych préchnicznych o zawartosci czesci organicznych okoto 5%. Migzszo$¢ od 0,6 do

2,7 m.

2b - grunty organiczne rodzime, plastyczne namuty organiczne z okruchami zbutwiatych roslin i
wkiadkami torfowymi oraz skupiskami kredy jeziornej. Zawartosci czesci organicznych okoto 15%.
Migzszos¢ od 0,0 do 2,3 m ponizej warstwy 2a.

3 — grunty mineralne i préchniczne rodzime mato spoiste, twardoplastyczne pyty i pyly piaszczyste,
sg to osady wéd wolno ptyngcych, wierzch tej warstwy ksztattuje sie na rzednych 202,4 + 197,16
m n.p.m, a spod okoto rzednej 192 m n.p.m. Migzszo$¢ okoto 8 m. Ponizej tych warstw znajdujg
sie grunty nosne zwirowo piaszczyste tj. na rzednej 192,2 m n.p.m. W tych gruntach pale
rozbudowy budynku od strony potudniowej, ktéra miata miejsce w latach pieédziesiatych.

Podstawowe parametry warstwy 2a:

Njo = 4,0 - 16,8(1) $rednio 8,68(1)

Ip = 0,26 — 0,61(1) $rednio 0,42(1)

I. = 0,25 - 0,35(1) $rednio 0,27(1)

Tmax = 25 — 50(kPa) srednio 36,72 (kPa)
Omax = 60 — 180(kPa) srednio 100 (kPa)
fom =5 — 10(%) $rednio 6,25(%)

¢=1,90 — 1,95(tm™) srednio 1,94(tm™) Ym=1%0,10
@u =11,5 - 12,5(¢) $rednio 11,9(°) Ym=12£0,10
Cu = 16,0 — 19,0(kPa) srednio =17,6(kPa) Tm=1%0,10

M = 16000 (kPa)
M, = 10000 (kPa)
E, = 7000 (kPa)
Symbol konsolidacji wg. PN-81/B-03020 =C

Podstawowe parametry warstwy 2b:

Nio= 5,2 -13,0(1) $rednio 9,2(1)

In = 0,33 — 0,55(1) srednio 0,46(1)

I = 0,23 — 0,40(1) $rednio 0,33(1)

Tmax = 20 — 40(kPa) srednio 25(kPa)
Omax = 40 — 100(kPa) $rednio 65,7 (kPa)
Lom = 10 — 32(%) srednio 19,1(%)

¢= 1,63 — 1,70(tm™) srednio 1,65(tm™) Ym=120,10
®u =10- 14(°) $rednio 12(°) Ym=1%20,10
Cu =12 - 16,0(kPa) srednio =13,7(kPa) Tm=120,10

M, = 5100 (kPa)

E, = 3570 (kPa)
Symbol konsolidacji wg. PN-81/B-03020 =,,C”
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Podstawowe parametry warstwy 3:
Nio=20,2 - 22,0(1) $rednio 20,8(1)

Ip = 0,65(1) $rednio 0,65(1)

I, = 0,20(1) srednio 0,20(1)

Tmax = 32 — 55(kPa) srednio 42,23(kPa)
Omax = 140 — 230(kPa) $rednio 175,3 (kPa)

lom = 3(%)

¢ =2,05(tm™) Ym =12 0,10
Pu =18 - 20,4(°) érednio 18,6(°) Ym=1%0,10
Cu = 12 — 16,0(kPa) $rednio =13,7(kPa) Tm=1%0,10

M, = 30000 (kPa)
M = 50000 (kPa)
E, = 21000 (kPa)
Symbol konsolidacji wg. PN-81/B-03020 =,B”

Ponizej przedstawiono mapke sytuacyjng i przekroje geologiczne:
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Ponizej przedstawiono mapke sytuacyjng z lolkalizacjg otworéw badawczych:
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dla ustalania geotechnicznych warunkow
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teatru w Rzeszowie
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1.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wedtug ekspertyzy pozarowej budynek zaklasyfikowano do klasy B.
Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych budynkéw powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dachu — R 30,
- stropy - REI 60,
- &ciana zewnetrzna" ? — El 60 (o0-i),
- $&ciana wewnetrzna” — El 30,
- przekrycie dachu® — RE 30,

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Szczegoty rozwigzan dostosowujgcych budynek do wspétczesnych wymagan przepisow
pozarowych opisane sg w ekspertyzie pozarowej sporzadzonej przez rzeczoznawce pozarowego
mgr inz. Lucjana Gtadysza w listopadzie 2017 r.

Rozwigzania zgodne z aktualnymi przepisami beda przedmiotem projektéw modernizaciji.
Zadaniem ekspertyzy nie jest ocena odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow.

Widoczne elementy konstrukcji stalowych nie posiadajg zabezpieczen pozarowych
malarskich ani natryskowych. Drewniane stropy zabezpieczone tynkiem na trzcinie nie posiadajg
wymaganej odpornosci ogniowej. Sufity podwieszane 2z ptyt gipsowo kartonowych
z zamontowanymi w nich lampami i innymi urzadzeniami nie sg obudowami pozarowymi.

W ekspertyzie podano konieczno$é powiekszenia i wymiany wielu drzwi na posiadajgce
odporno$¢ pozarowg. Zaleca sie wykonywanie nowych otworéw w podwdjnych ramach stalowych
okalajgcych otwory.

1.6. Opis dokonanych odkrywek i badan

Na rysunkach oznaczono miejsca wykonanych odkrywek. Czes$¢ zdjec przedstawia
odkrywki wraz z komentarzem. Konstrukcja na poddaszu i konstrukcja dachu jest dostepna
z przestrzeni technicznych. Lokalizacje zbrojenia i rozstaw pretéw w elementach zelbetowych
wykonywano za pomocga skanera Hilti Ferroskam PS 200. Kamery inspekcyjnej
Rothenberger uzywano do oceny miejsc trudnodostepnych. Pomiaréw dokonywano za pomoca
dalmierza Leica Disto i niwelatora Sokkia C320.
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2. Obliczenia statyczne

2.1. Zestawienie obcigzen

OBCIAZENIA STALE

2.1.1. DACH NAD SCENA

- papa termozgrzewalna podwdjnie

- deski gr. 25 mm

- rury 120x120x5 co 220 cm - pas gorny
- wetna mineralna 25 cm

- paroizolacja

- ptyty g/k na stelazu

dla rozstawu [m]2,2

2.1.2. DACH DREWNIANY

- blachodachéwka

- faty 4x5 cm co 35 cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna 15 cm
- krokwie 7x15/14x18 cm co 85 cm

- paroizolacja

dla nachylenia 6

dla nachylenia 20
dla nachylenia 33
dla nachylenia 40
dla nachylenia 50

2.1.3. DACH DREWNIANY Z KOPULA ZELBETOWA

- blachodachéwka

- faty 4x5 cm co 35 cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna 15 cm
- krokwie 7x15/14x18 cm co 85 cm
- ptyta zelbetowa gr. ~14 cm

- tynk cem.

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,15 1,35 0,20

0,11 1,35 0,15

0,18 1,35 0,24

0,10 1,35 0,14

0,01 1,35 0,01

0,20 1,35 0,27

RAZEM [kN/m2] 0,75 1,35 1,01
bez konstrukcji 0,57 1,35 0,77
1,25 1,35 1,69

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,05 1,35 0,06

0,03 1,35 0,03

0,01 1,35 0,01

0,06 1,35 0,08

0,06 1,35 0,08

0,01 1,35 0,01

RAZEM [kN/m2] 0,21 1,35 0,28
bez konstrukcji 0,15 1,35 0,21
0,15 1,35 0,21

0,16 1,35 0,22

0,18 1,35 0,25

0,20 1,35 0,27

0,24 1,35 0,32

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,05 1,35 0,06

0,03 1,35 0,03

0,01 1,35 0,01

0,06 1,35 0,08

0,06 1,35 0,08

3,36 1,35 4,54

0,29 1,35 0,38

RAZEM [kN/m2] 3,84 1,35 5,19
458 1,35 6,19

dla nachylenia33
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2.1.4. DACH HOLCEROWKI

- blacha ptaska na rgbek

- deskowanie azurowo 25 mm
- izolacja termiczna

- krokwie 14 x16 co 85 cm

- deskowanie petne 25 mm

- tynk wapienny na trzcinie

dla nachylenia20

2.1.5. PLASKI DACH HOLCEROWKI

- papa termozgrzewalna podwdjnie
- deskowanie petne 25 mm

- krokwie 6x18 co 85 cm

- belki stalowe

- szlichta cementowa 2 cm

- izolacja termiczna 5 cm

- ptyty betonowe gr. 4 cm

- ptyty g/k na stelazu pojedynczo

2.1.6. PODLOGA MALEJ SCENY

- deski drew. 25 mm

- legary 8x8 cm

- slepa podloga z desek gr. 25 mm
- belki stalowe 1160

dla rozstawu [m]0,8

2.1.7. STROP MALEJ SCENY

- deski drew. 25 mm

- legary 8x8 cm

- Slepa podloga z desek gr. 25 mm
- belki stalowe 1160

- podloga z desek gr. 25 mm

- belki 20x24 cm

- sufit z desek z desek gr. 25 mm

- tynk wapienny na trzcinie

- ptyty g/k na stelazu pojedyhnczo

dla rozstawu [m]0,8

2.1.8. TARAS ZEWNETRZNY

obc. charakter. Y4 obc. oblicz.

0,05 1,35 0,06

0,06 1,35 0,08

0,30 1,35 0,41

0,12 1,35 0,16

0,11 1,35 0,15

0,21 1,35 0,28

RAZEM [kN/m2] 0,85 1,35 1,14
bez konstrukcji 0,73 1,35 0,98
0,77 1,35 1,04

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,20 1,35 0,27

0,11 1,35 0,15

0,06 1,35 0,08

0,12 1,35 0,16

0,44 1,35 0,59

0,05 1,35 0,07

0,88 1,35 1,19

0,20 1,35 0,27

RAZEM [kN/m2] 2,06 1,35 2,78
bez belek stalowych 1,94 1,35 2,62
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,11 1,35 0,15

0,06 1,35 0,08

0,11 1,35 0,15

023 135 0,30

RAZEM [kN/m2] 0,51 1,35 0,69
041 1,35 0,55

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,11 1,35 0,15

0,06 1,35 0,08

0,11 1,35 0,15

0,23 1,35 0,30

0,11 1,35 0,15

022 1,35 0,29

011 1,35 0,15

021 1,35 0,28

0,20 1,35 0,27

RAZEM [kN/m2] 1,36 ,35 1,83
1,08 1,35 1,46

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
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- ptytki ceramiczne na kleju

- szlichta cementowa 6 cm

- izolacja przeciwwodna

- warstwy spadkowe 2-4 cm

- strop Kleina na belkach stalowych
- ptyta ceglana ciezka

- tynk cem - wapienny

2.1.9. POMOSTY ROBOCZE KRATY "WEMA"

- kraty 30x35 mm, 1,5x30, prety 4,5

- podkonstrukcja z ceownikéw 120/100 cm

dla rozstawu [m]2,2
dla rozstawu [m]0,6

2.1.10. SUFIT NAD WIDOWNIA

- paroizolacja

- wetna mineralna 15 cm

- ruszt 180 co 62,5 cm

- paroizolacja

- ptyty g/k na stelazu podwojnie

- podwieszenia + instalacje 10 kg/m2

dla rozstawu [m]3,2
dla rozstawu [m]1,2

2.1.11. PODLOGA GALERII SZAJNY

- zywica

- szlichta wyrébwnawcza

- ptyty korytkowe gr. 3 cm
- wetna mineralna 15 cm
- deski azurowo 25 mm

dla rozstawu [m]1,26
dla rozstawu [m]0,88

2.1.12. STROP NAD PARTEREM - WPS

- wyktadzina typu PCV

- jastrych cementowy 5 cm

- styropian

- ptyty WPS ~ 5 cm

- ptyty g/k na stelazu pojedynczo

042 1,35 0,57

1,32 1,35 1,78

0,15 1,35 0,20

066 1,35 0,89

0,18 1,35 0,24

1,68 1,35 2,27

285 135 3,85

RAZEM [kN/m2] 7,26 1,35 9,80
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

052 1,35 0,70

0,14 1,35 0,19

RAZEM [kN/m2] 0,66 1,35 0,89
145 1,35 1,96

0,40 1,35 0,53

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,01 1,35 0,01

0,06 1,35 0,08

0,10 1,35 0,13

0,01 1,35 0,01

0,34 1,35 0,45

0,10 1,35 0,14

RAZEM [kN/m2] 0,61 1,35 0,82
1,96 1,35 2,64

0,73 1,35 0,99

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,14 1,35 0,19

0,88 1,35 1,19

066 1,35 0,89

0,06 1,35 0,08

0,03 1,35 0,04

RAZEM [kN/m2] 1,77 1,35 2,39
223 1,35 3,01

1,56 ,35 2,10

obc. charakter. Y1 obc. oblicz.

0,14 1,35 0,19

1,170 1,35 1,49

0,01 1,35 0,02

1,10 1,35 1,49

0,20 1,35 0,27

RAZEM [kN/m2] 2,55 1,35 3,44
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dla rozstawu [m]1,1 280 1,35 3,79
dla rozstawu [m]1,2 3,06 1,35 413
2.1.13. STROP NAD | PIETREM - GARDREOBY D. SCENY
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- wyktadzina typu PCV 0,14 1,35 0,19
- jastrych cementowy 5 cm 1,10 1,35 1,49
- styropian 0,01 1,35 0,02
- strop Akermana 3,84 1,35 5,18
- tynk cem .wap. 0,29 1,35 0,38
- ptyty g/k na stelazu pojedyhczo 0,20 1,35 0,27
RAZEM [kN/m2] 557 1,35 7,53
w tym warstwy 1,73 1,35 2,34
2.1.14. STROP NAD | PIETREM - 17-19/0-M
obc. charakter. Y4 obc. oblicz.
- wyktadzina typu PCV 0,14 1,35 0,19
- jastrych cementowy 5 cm 1,10 1,35 1,49
- styropian 0,01 1,35 0,02
- strop ptytowo zebrowy, 342 1,35 4,61
- tynk cem .wap. 0,29 1,35 0,38
RAZEM [kN/m2] 496 1,35 6,69
w tym warstwy 1,54 1,35 2,07
2.1.15. STROP NAD PIWNICA - 18-19/0-M
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- deski 25 mm na legarach 0,177 1,35 0,23
- ptyty prefabrykowane gr. 3 cm 0,66 1,35 0,89
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,29 1,35 0,38
RAZEM [kN/m2] 1,12 1,35 1,51
dla rozstawu [m]0,95 1,06 1,35 1,43
2.1.16. PODLOGA SCENY
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- deski 50 mm na legarach 0,28 1,35 0,38
- polepa 0,90 1,35 1,22
- strop Akermana 3,23 1,35 4.36
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,29 1,35 0,38
RAZEM [kN/m2] 4,70 1,35 6,34
w tym warstwy 1,47 1,35 1,98
2.1.17. STROP DREWNIANY NAD KIESZENIA SCENY
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- wyktadzina typu PCV 0,14 1,35 0,19
- ptyty osb gr. 18 mm 1,10 1,35 1,49
- deski 3 cm na legarach 10x10 cm 0,23 1,35 0,30
- gruz ceglany 15 cm 210 1,35 2,84
- $lepa podtoga 2,5 cm 0,11 1,35 0,15
- belki drewniane 2 x24 x 24 cm co 100 cm 0,52 1,35 0,70
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- deski 2,5 cm 011 1,35 0,15
- tynk wapienny na trzcinie 0,28 1,35 0,38
RAZEM [kN/m2] 459 1,35 6,19
w tym warstwy 4,07 1,35 5,49
2.1.18. STROP DREWNIANY
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- deski 3 cm na legarach 10x10 cm 0,23 1,35 0,30
- $lepa podtoga 2,5 cm 0,11 1,35 0,15
- belki drewniane 24 x 24 cm co 100 cm 0,52 1,35 0,70
- deski 2,5 cm 011 1,35 0,15
- tynk wapienny na trzcinie 0,28 1,35 0,38
- ptyty g/k na stelazu pojedyhnczo 0,20 1,35 0,27
RAZEM [kN/m2] 1,45 1,35 1,95
w tym warstwy 0,93 1,35 1,25
2.1.19. SKLEPIENIE CEGLANE PIWNIC
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- klepka drewniana 0,12 1,35 0,16
- $lepa podtoga 2,5 cm 0,11 1,35 0,15
- legary drewniane 0,06 1,35 0,08
- polepa 5 + 30 cm 1,40 1,35 1,89
- ptyta ceglana gr. 13 cm 2,34 1,35 3,16
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,29 1,35 0,38
RAZEM [kN/m2] 432 1,35 5,83
2.1.20. SCIANY GALERII SZAJNY
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- ptyty g/k na stelazu podwojnie 0,34 1,35 0,45
- paroizolacja 0,01 1,35 0,01
- wetna mineralna 15 cm 0,06 1,35 0,08
- paroizolacja 0,01 1,35 0,01
RAZEM [kN/m2] 042 1,35 0,56
dla wys. [m]3,1 1,29 1,35 1,74
dla wys. [m]4,5 1,87 1,35 2,52
2.1.21. SCIANY GIPSOWO KARTONOWE
obc. charakter. Y1 obc. oblicz.
- ptyty g/k na stelazu pojedynczo 0,20 1,35 0,27
- wetna mineralna 10 cm 0,04 1,35 0,05
- ptyty g/k na pojedynczo 0,14 1,35 0,19
RAZEM [kN/m2] 0,38 1,35 0,51
dla wys. [m]2,9 1,09 1,35 1,47
dla wys. [m]4 1,50 ,35 2,03
2.1.22. SCIANA MUROWANA GR. 30 cm
obc. charakter. Yt obc. oblicz.
- tynk cem. wap. 1 cm 0,18 1,35 0,24
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- §ciana z pustakow ceram. gr. 28 cm 3,92 1,35 5,29
- tynk cem. wap. 1 cm 0,18 1,35 0,24
RAZEM [kN/m2] 4,28 1,35 5,78
dla wys.2,4 10,27 1,35 13,9
dla wys.3 12,84 1,35 17,33

2.1.23. SCIANA MUROWANA GR. 49 cm
obc. charakter. Yt obc. oblicz.
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
- §ciana z cegty ceram. petnej gr. 46 cm 8,28 1,35 11,18
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 35 0,36
RAZEM [kN/m2] 8,82 1,35 11,91
dla wys.3,5 30,87 1,35 417
dla wys.3 26,46 1,35 35,72

2.1.24. SCIANA MUROWANA GR. 55 cm
obc. charakter. Y obc. oblicz.
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
- Sciana z cegty ceram. petnej gr.51 cm 9,18 1,35 12,39
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
RAZEM [kN/m2] 9,72 1,35 13,12
dla wys.3,5 34,02 1,35 459
dla wys.3 29,16 1,35 39,37

2.1.25. SCIANA MUROWANA GR. 67 cm
obc. charakter. Y obc. oblicz.
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
- §ciana z cegty ceram. petnej gr. 64 cm 11,52 1,35 15,55
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
RAZEM [kN/m2] 12,06 1,35 16,28
dla wys.9 108,54 1,35 146,5
dla wys.3 36,18 1,35 48,84

2.1.26. SCIANA MUROWANA GR. 72 cm
obc. charakter. Yt obc. oblicz.
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
- §ciana z cegty ceram. petnej gr. 68 cm 12,24 1,35 16,52
- tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
RAZEM [kN/m2] 12,78 1,35 17,25
dla wys.3,5 4473 1,35 60,4
dla wys.3 38,34 1,35 51,76




| EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Obciazenia zmienne

2.1.27. Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dach — nad sceng (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =206 m n.p.m. —
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,636 kN/m” < 1,2 kN/m* — s = 1,2 kN/m?
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 100 lat:
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,7 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- S100 = Sic{(1-V- (V6/7) [In(-IN(1-P100))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 1,200-1,135 = 1,362 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C. = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C;= 1,0

Pota¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 10,0°

u=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p'Ce CySioo = 0,8'1,0-1,0:1,362 = 1,090 kN/m’
dla rozstawu 2,2 m = 2,4 kN/m

Mniej obciazona potaé dachu obciazonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 10,0°

n=05uw=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u'CeCy'S100 = 0,4-1,0-1,0-1,362 = 0,545 kN/m?

Bardziej obcigzona potaé dachu obciazonego nierownomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 10,0°

n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 1'CeCy'S1o0 = 0,8:1,0:1,0:1,362 = 1,090 kN/m”?
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]

1,090 090

WLV PRI Wi bbbl b e i faaseees
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33,3° 33,3° 33,3° 33,3° 33,3° 33,3°

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 3; A=206 m n.p.m. —>
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,636 kN/m” < 1,2 kN/m* — s = 1,2 kN/m®
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 100 lat:
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,7 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- S100 = Sic{(1-V- (V6/7) [In(-IN(1-P100))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 1,200-1,135 = 1,362 kN/m”
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;=1,0

Potaé lewa dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o = 33,3°
zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu
uy = 0,8-(60°-)/30° = 0,8-(60°-33,3°)/30° = 0,712 <0,8 — p; = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = 1'CeCySio0 = 0,8:1,0:1,0:1,362 = 1,090 kN/m”?
dla rozstawu 0,9 m = 0,98 kN/m

Pota¢ prawa dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 25,0°

uy = 0,8:(60%a)/30° = 0,8-(60°-33,3°)/30° = 0,712
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p'Ce CySiop = 0,712:1,0:1,0-1,362 = 0,970 kN/m?

Mniej obciazona potaé lewa dachu obciazonego nieré6wnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 33,3°

zabezpieczenie przed zsunieciem sie $niegu z dachu

n=05uw=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 1'Ce Cy'S100 = 0,4:1,0:1,0-1,362 = 0,545 kN/m’

Bardziej obcigzona potaé¢ prawa dachu obciazonego nierownomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 25,0°

uy = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-33,3°)/30° = 0,712
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Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'CyS100 = 0,712:1,0-1,0-1,362 = 0,970 kN/m?

Bardziej obciazona pota¢ lewa dachu obciazonego nierownomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 33,3°

zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu

s = 0,8-(60°-)/30° = 0,8-(60°-33,3°)/30° = 0,712 <0,8 — s = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 11'Ce Cy'S1o0 = 0,8:1,0-1,0-1,362 = 1,090 kN/m’

Mniej obciazona pota¢ prawa dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 25,0°

u=0,5pn,=0,50,8(60%a)/30° = 0,5-0,8-(60°-33,3°)/30° = 0,356
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p'Ce CySiop = 0,356-1,0-1,0-1,362 = 0,485 kN/m?

Obciazenie $niegiem Holceréwki wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (i) s [kN/m2]

Ho BT I Sy Rl e ans
~— 20,0° e ~— 20,0° e —~— 20,0° e

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =206 m n.p.m. —
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,636 kN/m” < 1,2 kN/m* — s = 1,2 kN/m?
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 100 lat:
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,7 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- S100 = Sic{(1-V- (V6/7) [In(-IN(1-P100))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 1,200-1,135 = 1,362 kN/m?
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- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny - C. = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C;= 1,0

Pota¢ lewa dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 20,0°

n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 1'CeCy'S1o0 = 0,8:1,0:1,0:1,362 = 1,090 kN/m”>

Pota¢ prawa dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 6,0°

n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 1'CeCy'S1o0 = 0,8:1,0:1,0:1,362 = 1,090 kN/m”?

Mniej obciazona potaé lewa dachu obciazonego nieré6wnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 20,0°

n=05uw,=0508=04
Obciagzenie charakterystyczne:

s = 1'Ce Cy'S100 = 0,4:1,0:1,0-1,362 = 0,545 kN/m’

Bardziej obcigzona potaé prawa dachu obciazonego nierownomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 6,0°

u=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u'CeCr'S100 = 0,8-1,0-1,0-1,362 = 1,090 kN/m?

Bardziej obcigzona potaé lewa dachu obcigzonego nieré6wnomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 20,0°

n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'CyS1o0 = 0,8-1,0:1,0-1,362 = 1,090 kN/m?

Mniej obciazona pota¢ prawa dachu obcigzonego nieréownomiernie - przypadek (iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 6,0°

n=05p,=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'CyS1o0 = 0,4-1,0:1,0-1,362 = 0,545 kN/m*
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2.1.28. Obciazenie wiatrem Holcerowki wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

F

h=17,0

b=16,0

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 16,0 m, d = 13,0 m, kat nachylenia potaci o = 20,0°
- Budynek o wysokoscih =17,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 16,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =206 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cgr = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceseason = 1,00
- Bazowa predkos$c¢ wiatru: vy, = Cgir'Cseason’ Voo = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: z. = h-hgis = 16,00 m
- Kategoria terenu IV — wspotczynnik chropowatosci: ¢(z.) = 0,6+(16,0/10)°%* = 0,67 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z.) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vi(Ze) = C(Ze) Co(Ze)Vp = 14,78 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = 0,361
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+71(ze)] (1/2) p Vi (ze) = 481,0 Pa = 0,481 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,367
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,367 = 0,176 kN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,767
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,767) = -0,369 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,367
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,367 = 0,176 kN/m?

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,700) = -0,337 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,267
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481:0,267 = 0,128 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,267
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,267) = -0,128 kN/m?

Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,0 = 0,000 kN/m?

Potaé - pole | - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481:(-0,4) = -0,192 kN/m?

Potac¢ - pole J - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,833
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,833) = -0,401 kN/m®
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Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /| Dachy czterospadowe mad sceng (p.7.2.6)

+0,049
-0,219 | Fw,e [kN/m2]
kierunek +0,049 -0,293
wiatru 0,634 -0,634
= [-0,390
N M 4
+0,049 ’ N
-0,488
/ X\ 1—-0,195
~
M h=18,0
+0,049 -0,439
-0,634 -0,634||—
0,293 -
b=15,0
~ /
d=13.0.

- Dach czterospadowy o wymiarach: b=15,0m, d = 13,0 m, h = 18,0 m, katy nachylenia potaci o = 10,0°,
Olgg = 10 0
- Budynek o wysokosci h = 18,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 15,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =206 m n.p.m. - vy =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cgir = 1 0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy, = Cgir'Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z, = h-hgis = 17,00 m
- Kategoria terenu IV — wspotczynnik chropowatosci: ¢(z.) = 0,6+(17,0/10)°?* = 0,68 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): co(z.) = 1,00
- Srednia predkosc¢ wiatru: vm(ze) = C{Ze) Co(Ze)Vp = 14,99 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,353
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢é szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(2e) = [1+71(Z6)] (112) p-Vi(Ze) = 487,6 Pa = 0,488 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Potaé - pole F - parcie:
- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuwe = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,488-0,100 = 0,049 kN/m?
dla rozstawu 2,2m=0,11 KN/m

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -1,300
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,488-(-1,300) = -0,634 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,488-0,100 = 0,049 kN/m?

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -1,000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) - Cpe = 1,000-0,488-(-1,000) = -0,488 kN/m?
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Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000:0,488-0,100 = 0,049 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa"0p(Ze)-Cpe = 1,000-0,488-(-0,450) = -0,219 kN/m?

Potaé - pole I
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,400
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,488-(-0,400) = -0,195 kN/m?

Pota¢ - pole J:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) - Cpe = 1,000-0,488-(-0,800) = -0,390 kN/m?

Pota¢ - pole K:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,900
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu.e = CsCaUp(Ze) Cpe = 1,000-0,488-(-0,900) = -0,439 kN/m?

Pota¢ - pole L:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -1,300
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fue = CsCa Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,488+(-1,300) = -0,634 kN/m?

Pota¢ - pole M:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,6
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fue = CsCa Up(Ze) Cpe = 1,000-0,488-(-0,6) = -0,293 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /| Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

I {Fw,e [KN/m2]
kierunek
wiatru
+0,337 ~
‘ -0,188 ~—
7 ~+~
8,5 /
/
2 /
/ / -
/ y h=17,0
/ /
/ /
/ [+0,214 /
/o075 7 a
/ /
/ H /
+0,337 J
0,188 [ €/ J
// y |—|+0,000
/ . rm -0,171
/ / 1-0,219
/ /
/ /
/ /
/
7 /
/ b=53,0
8,5 /
iy /
1+0,337 o
-0,188 Q
44
"‘3,4\‘\
\d=19,0\
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 53,0 m, d = 19,0 m, kgt nachylenia potaci a. = 33,3°
- Budynek o wysokosci h = 17,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 34,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =206 m n.p.m. — vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cgr = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Ceseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy, = Cgir'Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z. = h-hgis = 16,00 m
- Kategoria terenu IV — wspodtczynnik chropowatosci: c(ze) = 0,6:(16,0/1 0)0‘24 = 0,67 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c,(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vi(Ze) = €(Ze) Co(Ze)Vp = 14,78 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I,(ze) = 0,361
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m°
- Wartos¢é szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [1+71(Z6)] (1/2) p-Vi(Ze) = 481,0 Pa = 0,481 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
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Fue = CsCa Up(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,7 = 0,337 kN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,390
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fue = CsCa Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,390) = -0,188 kN/m?

Potac¢ - pole G - parcie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fuse = CsCaUp(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,7 = 0,337 kN/m?

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,390
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fue = CsCa Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,481+(-0,390) = -0,188 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,444
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,444 = 0,214 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,156
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000:0,481-(-0,156) = -0,075 kN/m?

Potac¢ - pole | - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-0,0 = 0,000 kN/m?

Potaé - pole | - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,356
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,356) = -0,171 kN/m®

Potac¢ - pole J - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000:0,481-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,456
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,481-(-0,456) = -0,219 kN/m®

2.1.29 DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA
TECHNOLOGICZNE

obc. charakter. Y1 wq obc. oblicz.

[KN/m2] [KN/m2]
- pom. biurowe, goscinne i inne 2,00 1,50 0,50 3,00
- klatki schodowe i komunikacja 3,00 150 035 4,50
- podtoga sceny duzej 400 150 050 6,00
- podioga matej sceny 3,00 150 050 4,50
- pomieszczenia techniczne 3,00 150 0,80 4,50
- magazyny 3,00 150 0,80 4,50
- podtoga galerii Szajny 3,00 150 0,50 4,50
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2.2. Konstrukcja dachu nad sceng

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wtasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczeh. Kratownice sg wykonane w
rozstawie co 220 cm. Wszystkie kratownice wykonane sg z tych samych profili i usztywnione
w trzech ptaszczyznach prostopadtych skratowaniami krzyzowymi — w $rodku rozpietosci i przy
podporach. Jedna kratownica obcigzona jest maksymalnie szeScioma sztankietami o
dopuszczalnym obcigzeniu jednego 150 kg.

2

1

‘_—=——______—_,__—__/—'—'==

/ TFR120E 4R.B0G //
", i i ifh

—

2.1/2IFE300

L.

(201 5-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)
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Schemat 1 (Cigzarwlasny)

Surny: PZ=-8.019kN

Z=1

(2015-06-24) Zadanie: krl

Kratownica nad sceng

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat: 2 (Warstwy)

Sumy: PZ2=-36,23kN

-1.28BkMN{/m

-1.45kMN/m

| 1.Cigiar pZ=-1,28kN/m M]u
TEVETVYYYY pZ:—‘I'ZEkNI.I'm §

s

VYTV TV

gl
L S 2=-1.45kN/m v

(201 5-06-24) Zadanie: krl

Kratownica nad sceng

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat 3 (Snieg)

Surry: PZ=-24,48kN

) 12.2 |
-2 AkM/m _
‘ ‘ ‘ 3.5nieg pd=-24kMN/m MMM
G L G pZ=-2.4kM/m i
2,25
¥
z
ko
(2015-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)
Schemat: & (Sztankiety) Surmy: PZ2=-36,5kN
) 12.2 |
225
PZ=-3kM | PZ=-3kM | PZ=-3kM | ﬁ PZ=-0,5kMN | PZ=-3kMN] PZ=-3kM | PZ=-18kMN

(201 5-06-24) Zadanie: krl

Kratownica nad sceng

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat: 4 (Wiatr parcie) Surny: PZ=-1,122kN
) 12.2 |
-0 TkNm —
‘ ‘ ‘ ‘ Biiatr py'=-0.1TkMN/m MML
T Ty Rgrrver_ Py =011 kN/m ;
2,25
Ca) T —
Z
ko
(2015-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)
Schemat B (Uzytkowe) Surmy: PZ2=-70,95kN
) 12.2 |
2,258
FZ=-9,35kN | [Pz=-9.35kN] [Pz=-9.35kN] ﬁPZ=-5,5KN| [Pz=-8.35KkN] [Pz=-9.35kN] FZ=-9,35kN |
Z
ko
(201 5-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)

Mnozniki i atrybuty
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Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz.  Atrybut
1 Ciezar wtasny 1,35 1,35 1 Staly
3 dmes 15 15 1 zmie
nieg ) ) mienny
4 Wiatr parcie 1,5 1,5 1 Zmienny
5 Sztankiety 1,5 1,5 1 Zmienny
6 Uzytkowe 1,5 1,5 1 Zmienny
7 Wg 6.10a 1 1 1 Komb.wg EN
8/2 Wg 6.10b 1 1 1 Komb.wg EN
Siky osiowe M [kN] Obwiednia - Autornat weg EN ()
E -119,4kN
S A e
Z
ke
(2015-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZYVEYLEK (ABC ObiektiD)
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Sity poprzeczne Ty [kMN] Obwiednia - Automat wg EM ()

Z
kx
Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)
Obwiednia - Autornat weg EN ()

(2015-06-24) Zadanie: krl
Marmenty gnace Mz [kNm]

T LT TIIITTITT I
T 8 ] T JI

RN

1,907kMNr -0,03623kMNm ||
e I I

i

...""j"l"lmIm"#‘l'l'l'ﬂ'l'l'ﬂ'l.'ﬂ'I.'l'I.'ill;.u--

Il

L.

(201 5-06-24) Zadanie: krl

Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC ObiekiiD)
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Feakcje: Z Obwiednia - Automat wg EM ()
Suma; £=222,4/60,78kN
il
26, 35kM 1,
117.8kMN
Z
kx
(2015-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)
Przemieszczenia: - Skala: 100x YWariant 8/2 (W 6.10k)
8.204mm
Z
kx
(201 5-06-24) Zadanie: krl Kratownica nad sceng Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC ObiekiiD)
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OBIEKT: Pas goérny (R 120x5)
Od wezta: 44 do wezta: 46 (L= 1,7 m)
Przekrdj nr: 1 (R 120x5) Rura kwadratowa
Materiat: St3S
Odlegto$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,337 mm < 4,857 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 2(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=21,94 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 11,5 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 78,58 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 78,58 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na sciskanie (NRc)=471,7 kN
Na écinanie  (VRy)= 143,4 kN
Na zginanie (MRx)= 18,45 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,092)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4
Sciskanie (Nc)= 63 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 2,027 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,5,6
Sciskanie (Nc)= 160,2 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 2,027 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,11 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,45 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,04 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=1,7m (Loy)=1,7m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 1
Smuktos¢ preta  (I_x)= 36,67 (I_y)= 36,67
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9583 (fiy)= 0,9583
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,11 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,35 < 1
Wsp.beta bx= 0,4 by=0,0
Poprawki Dx= 0,01 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,41 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,40 < 1

OBIEKT: Pas dolny(1/2IPE300)
Od wezta: 4 do wezta: 18 (L=1,7 m)
Przekroj nr: 2 (1/2IPE300) Potéwka dwuteownika
Materiat: St3S
Odlegto$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZAtLKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 10,1306 mm < 4,857 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 4
Rozstaw usztywnien poprzecznych: 0,2486 m
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=26,9 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 43,64 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 154,6 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 578,3 kN
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Na zginanie (MRx)= 9,382 kNm
Wsp.reduk.nosnosci przek.(psiG)= 1
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,5,6
Rozcigg. (Nt)=177,3 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,794 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,794 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,39 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,08 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,04 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$c¢ zwichrzenia (Lo)= 1,7 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,80
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,41 < 1

OBIEKT: Krzyzulec (R 80x5)
Od wezta: 100 do wezta: 98 (L= 2,82 m)
Przekréj nr: 4 (R 80x5) Rura kwadratowa
Materiat: St3S
Odlegto$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 10,3373 mm < 8,057 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 13,94 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 31,38 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 31,38 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na Sciskanie (NRc)=299,7 kN
Na zginanie (MRx)= 7,473 kKNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,108)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2
Sciskanie (Nc)= 22,53 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,0856 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,5,6
Sciskanie (Nc)= 97,38 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,0856 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,01 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,34 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,05 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=2,82 m (Loy)=2,82 m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 1
Smukios¢ preta  (I_x)= 93,99 (I_y)= 93,99
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,5737 (fiy)= 0,5737
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,01 <1
Nc/(fi*NRc) = 0,57 < 1
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Wsp.beta bx= 1 by= 0,0

Poprawki Dx= 0,00  Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,58 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,58 < 1

OBIEKT: Stupek (R 70x4)
Od wezta: 16 do wezta: 72 (L= 2,08 m)
Przekroj nr: 3 (R 70x4) Rura kwadratowa
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,0 mm < 5,943 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 9,86 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 5,28 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 19,73 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 19,73 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 212 kN
Na scinanie (VRy)= 65,84 kN
Na zginanie (MRx)= 4,698 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,108)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,5,6
Rozcigg. (Nt)=122,2 kN
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,03856 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2
Scinanie (Vy)= 4,826 kN
Zginanie (Mx)= 0,006698 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,58 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,01 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,09 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,58 < 1

Whioski: kratownica jest zaprojektowana i wykonana poprawnie, posiada znaczny zapas no$nosci.

2.3. Rdzenie zelbetowe podpierajgce kratownice dachu w osi H/15+18

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =240cm

Wysokos$¢ przekroju  h=29,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — f,q = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq = 16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspodiczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,32
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cnom = 30 mm
Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Srednica pretéw b =16 mm
Strzemiona:

Srednica ds = 6 mm
Obcigzenia obliczeniowe:

Nsq Msq x
[kN] [KNm]
1 118,00 18,00

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 5,00 m

Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji w ptaszczyznie obcigzenia: przesuwna
Numer kondygnaciji od gory: 1

Rodzaj konstrukcji z ptaszczyzny obcigzenia:  nieprzesuwna

Wspodiczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyZnie obcigzenia By = 1,00
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 0,50

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP

y
y b 24 y

7 7

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o As = 4,02 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o A = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 4916 0 A, = 8,04 cm? (p = 1,16%)

Warunek no$nosci:
-dlaNg=127,57kN: Mgy = 23,55 KNm < Mgaxodpmax = 48,89 KNm
-dla Mgy =23,55kNm :  Ng=127,57 KN < Ngqodpmax = 871,09 kKN

Strzemiona konstrukcyjne:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co max. 24,0 cm

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o warto$ci obliczeniowej N, = 9,57 kN
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2.4. Kratownice do podwieszen nad proscenium

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wtasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczeh. Kratownice sg wykonane w
rozstawie co 220 cm. Wszystkie kratownice wykonane sg z tych samych profili. Jedna kratownica
moze by¢ obcigzona maksymalnie do 10 kN w weztach pod warunkiem potaczenia paséw gérnych
w weztach kratownicy pomiedzy soba. Ze wzgledu na brak dostepu i zabudowe g/k nie
sprawdzono potaczeh pomiedzy pasami gérnymi kratownic.

12R38.0/3.2]

L.

(2018-06-25) Zadanie: kr2 Kratownice nad proscenium Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC OhiektiD)
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Schemat 1 (Cigzarwlasny)

Surny: PZ=-1,07kMN

(20158-06-25) Zadanie: kr2

Kratownice nad proscenium

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat 2 (Podwieszenia)

Surry: PZ2=-10kMN

ZAN

(20153-06-25) Zadanie: kr2

PZ=-10kMN

V

Kratownice nad proscenium

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Siky osiowe M [kM] Obwiednia - Automat wg EM ()

b & £
46.1TkMN

L.

(20158-06-25) Zadanie: kr2 Kratownice nad proscenium Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)

Sity poprzeczne Ty [kN] Obwiednia - Autornat weg EN ()

L.

(20158-06-25) Zadanie: kr2 Kratownice nad proscenium Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC ObiekiiD)
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Momenty gnace Mz [kNm)

(20158-06-25) Zadanie: kr2

Ll )| e

Kratownice nad proscenium

""" PAVAN SN

TS

' -0,00272kNm

Obwiednia - Automat wg EM ()

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC Ohiektil)

Mnozniki i atrybuty

Nr Opis
1 Ciezar wtasny
2 Podwieszenia

31 Wg 6.10a
42 Wg 6.10b

Obc(+) Obc(-) Udz.  Atrybut

1,35 1,35 1 Staty

1,5 1,5 1 Zmienny
1 1 1 Komb. wg
1 1 1 Komb. wg

EN
EN
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Feakcje: Z Obwiednia - Automat wg EM ()
Suma: £=16,23/1.228kN
Surna odozytanych: 2°=16,23/1,228kMN

x| I

[Fz=B.114/0.6138KN \ [RZ=8,114/0.5138kN |

Z

kx
(20158-06-25) Zadanie: kr2 Kratownice nad proscenium Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)
Przemieszczenia: - Skala: 71x Whariant 472 (x1 -Wg B.10k)

5.587mm
Z
kx
(20158-06-25) Zadanie: kr2 Kratownice nad proscenium Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC ObiekiiD)

strona 69



EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OBIEKT: Pas gorny (dwuteownik 180)
Od wezta: 8 do wezta: 10 (L=1m)
Przekroj nr: 1 (180) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,1338 mm < 2,857 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=7,58 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 19,45 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 19,45 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na $ciskanie (NRc)= 163 kN
Na zginanie (MRx)= 4,618 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,104)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1
Sciskanie (Nc)= 2,516 kN
Scinanie (Vy)=0,0394 kN
Zginanie (Mx)=0,01472 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2
Sciskanie (Nc)= 53,77 kN
Scinanie (Vy)= 0,0394 kN
Zginanie (Mx)= 0,2644 kKNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,06 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,39 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,00 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=1m (Loy)=1m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 0,68 (miy)=1
Smuktos¢ preta  (I_x)=21,23 (I_y)=109,8
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,998 (fiy)= 0,4693
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugo$¢ zwichrzenia (Lo)= 1 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,89
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,06 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,70 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,39 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*“MRx)+Dy= 0,77 < 1

Pas dolny gorny (dwuteownik 180)
Od wezta: 7 do wezta: 9 (L=1m)
Przekroj nr: 1 (180) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,1296 mm < 2,857 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=7,58 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 3,12 cm2
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Wsk.na zginanie (Wcx)= 19,45 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 19,45 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 163 kN
Na scinanie (VRy)= 38,91 kN
Na zginanie (MRx)= 4,618 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,104)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2
Rozcigg. (Nt)= 46,48 kN
Scinanie (Vy)= 0,306 kN
Zginanie (Mx)= 0,3795 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1
Scinanie (Vy)= 0,04009 kN
Zginanie (Mx)= 0,004495 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,37 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,08 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,00 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$¢ zwichrzenia (Lo)=1m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,44
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*“MRx)= 0,47 < 1

OBIEKT: Krzyzulec (R 38,0/3,2)
Od wezta: 23 do wezta: 21 (L= 0,7071 m)
Przekréj nr: 2 (R 38,0/3,2) Rura okragta
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,002869 mm < 2,02 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 3,498 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 2,811 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 2,811 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na $ciskanie (NRc)= 75,22 kN
Na zginanie (MRx)= 0,7199 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,191)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1
Sciskanie (Nc)= 0,8154 kN
Scinanie (Vy)= 0,306 kN
Zginanie (Mx)=0,001516 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2
Sciskanie (Nc)= 11,2 kN
Scinanie (Vy)= 0,04009 kN
Zginanie (Mx)= 0,001516 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,00 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,15 < 1
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Vy/VRy,Nc= 0,00 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=0,7071 m(Loy)=0,7071 m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktos¢ preta  (I_x)=57,23 (_y)= 57,23
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,907 (fiy)= 0,907
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,00 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,16 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*“MRx)+Dx= 0,17 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*“MRx)+Dy= 0,17 < 1

2.5. Kratownice pomostu oswietleniowego nad widowniag

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wiasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczen. Dwie kratownice sg wykonane
w rozstawie 120 cm. Kratownice usztywnione poprzez potaczenie paséw gérnych co 220 cm i
paséw dolnych co 110 cm na ktérych utozono kraty pomostu (wema). Przyjeto obcigzenie pomostu
250 kg/m2 i obcigzenie o$wietleniem 100 kg/mb. W weztach kratownicy opieraja sie dzwigary
prostopadte co 220 cm z reakcjg obliczeniowg 8,1 kN kazda.

L.

(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego Kratownice pomosty oswietleniowego Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)
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Schemat 1 (Cigzarwlasny)

Surny: PZ=-9.643kN

1.3

o

£

(20158-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego

Kratownice pomosty oswietleniowego

e

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat: 2 (Oswietlenie | pomost)

Sumy: PZ=-11,8kMN

(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego

Kratownice pomosty oswietleniowego

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat: 3 (Usytkowe) Surny: PZ=-13,53kN

Z

kx
(20158-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego Kratownice pomosty oswietleniowego Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)
Schemat 4 (Rekacja od kratownic prostopadbech) Surry: PZ2=-24kMN

Z
kx
(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego Kratownice pomosty oswietleniowego Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)

Mnozniki i atrybuty
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Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz.  Atrybut

1 Ciezar wtasny 1,35 1,35 1 Staty

2 Oswietlenie 1,5 1,5 1 Zmienny

3 Uzytkowe 1,5 1,5 1 Zmienny

4 Reakcjaod 1,35 1,35 1 Staty

5/1 Wg 6.10a 1 1 1 Komb.wg EN

6/2 Wg 6.10b 1 1 1 Komb.wg EN

Siky osiowe M [kM] Obwiednia - Automat wg EM ()

T I||”| - m,&,mmm :
i iii#ii!###ii#i1iiﬂN&‘inmmumuu

L.

(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietleniowego Kratownice pomost odwietleniowego Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Sity poprzeczne Ty [kMN]

(20158-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego

Kratownice pomosty oswietleniowego

Obwiednia - Automat wg EM ()

<

(LM

L.

Marmenty gnace Mz [kNm]

T

(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego

T I
L

s st e R

-0.326TkMm

Kratownice pomosty oswietleniowego

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
Obwiednia - Autornat weg EN ()

) e e
uuui'an"u"l"iilllu 2108

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Feakcje: $yZ
Suma: ==0.0/0.0:v=00/0,0: £=71,29/38 61kN
Surna odozytanych: 2=71,29/38.61kN

Obwiednia - Automat wg EM ()

|

RZ=35,64/193kMN

(20158-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego Kratownice pomosty oswietleniowego

FZ=3564/19.3kMN

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC Ohiektil)

Przemieszczenia: - Skala: 244x

(2018-06-25) Zadanie: Kratownica_pomostu_oswietieniowego Kratownice pomosty oswietleniowego

AN

Wariant B/2 (x1 -Wg B.10k)

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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OBIEKT: Pas gorny (HEB180)
Od wezta: 4 do wezta: 15 (L=2,2 m)
Przekroj nr: 1 (HEB180) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,04691 mm < 6,286 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=65,3 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 15,3 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 425,6 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=425,6 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na $ciskanie (NRc)= 1404 kN
Na scinanie (VRy)= 190,8 kN
Na zginanie (MRx)= 98,04 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,072)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,4
Sciskanie (Nc)= 50,12 kN
Scinanie (Vy)= 1,741 kN
Zginanie (Mx)= 1,391 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,4,2,3
Sciskanie (Nc)= 89,76 kN
Scinanie (Vy)= 2,34 kN
Zginanie (Mx)= 2,259 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,02 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,09 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,01 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=2,2m (Loy)=2,2m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1,21 (miy)= 1,21
Smuktosé preta  (I_x)= 34,76 (l_y)= 58,33
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9646 (fiy)= 0,748
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$¢ zwichrzenia (Lo)=2,2 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,98
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,02 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,09 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*“MRx)+Dx= 0,09 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*“MRx)+Dy= 0,11 < 1

OBIEKT: Pas dolny (HEB100)
Od wezta: 5 do wezta: 3 (L=1,103 m)
Przekrdj nr: 2 (HEB100) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,01442 mm < 3,151 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
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Pole przek.poprz. (A)=26 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 6 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=90 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 90 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 559 kN
Na scinanie (VRy)= 74,82 kN
Na zginanie (MRx)= 21,05 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,088)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,4,2,3
Rozciag. (Nt)= 90,97 kN
Scinanie (Vy)= 2,53 kN
Zginanie (Mx)= 0,4588 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,4
Scinanie (Vy)= 2,34 kN
Zginanie (Mx)=0,1198 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU

Nt/NRt+Mx/MRx= 0,18 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,02 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,03 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE

Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU

Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,18 < 1

OBIEKT: Krzyzulec (R 76,1/4,0)
Od wezta: 84 do wezta: 82 (L= 1,258 m)
Przekréj nr: 3 (R 76,1/4,0) Rura okragta
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=0,1112 mm < 3,594 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=9,06 cm2
Pola na Scinanie (Avy)= 5,768 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 15,52 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 15,52 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na sciskanie (NRc)= 194,8 kN
Na &cinanie (VRy)= 71,93 kN
Na zginanie (MRx)= 3,906 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=1,171)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,4
Sciskanie (Nc)= 8,153 kN
Scinanie (Vy)= 2,53 kN
Zginanie (Mx)=0,01413 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,4,2,3
Sciskanie (Nc)= 12,87 kN
Scinanie (Vy)= 2,34 kN
Zginanie (Mx)=0,01413 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
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Mx/MRx= 0,00 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,07 < 1
Vy/VVRy,Nc= 0,03 <1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)= 1,258 m (Loy)= 1,258 m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
Smuktosé preta  (I_x)=49,27 (l_y)= 49,27
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9456 (fiy)= 0,9456
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,00 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,07 < 1
Wsp.beta bx= 0,4 by=0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,07 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,07 < 1

2.6. Belki sufitu nad widownia

Obliczenia wykonano przy programu Specbud. Program automatycznie generuje ciezar
wiasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczen. Belki, do ktérych zamocowany
jest sufit to dwuteowniki 1400 w rozstawie co 320 cm. Pomiedzy dwuteownikami zamocowane sg
dwuteowniki 180 co 62,5 cm a do nich sufit podwieszany na stelazu g/k 2x12,5 mm podwdjnie.
Konstrukcja sufitu jest niezalezna od podtogi galerii Szajny i tworzy pustke — przestrzen na
rozprowadzenie instalacji wentylacyjnych. Gtéwne belki sufitu 1400 obudowane sg pozarowo
ptytami g/k podwdjnie — 25 mm.

SCHEMAT BELKI
PN A
A B
| 11,60 L
7 7

Parametry belki:
- wspodifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Warstwy (y; = 1,35)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,91 KN/m)

Przekroj z [m] qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 1,96 0,00 0,00
B. 11,60 1,96 -- 0,00 0,00

Przypadek P2: Uzytkowe (y; = 1,5)
Tablica obcigzen charakterystycznych

Przekrdj z [m] qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1. 5,80 0,00 0,00 2,00 0,00
B. 11,60 0,00 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: 1,35 -Warstwy+1,05-Uzytkowe 1,35-P1+1,05-P2
K2: 1,15 -Warstwy+1,5-Uzytkowe 1,15-P1+1,5-P2
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajagce [KNm]:
PN 7 7N
A B
Q 89,80 Q
(o] (o]
N N

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- pas gorny swobodny, ciggte stezenie pasa dolnego;

WYMIA‘ROWANIE
y

|>

X

Y
Przekréj: 1400
A, =57,6 cm? m=92,4 kg/m

Jy=29210 cm®, J, = 1160 cm®*, J,, = 415000 cm®, J; = 183 cm®*, W, = 1460 cm®
Stal: St0

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,086) Mg = 261,69 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 551,23 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekroj z = 5,80 m (K1: 1,35-P1+1,05-P2)
Wspoétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,809
Moment maksymalny M. = 89,80 kNm
(52) Miax / (oL"Mg) = 0,424 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekroj z = 0,00 m (K1: 1,35-P1+1,05-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Viax = 29,39 kN
(53) Vmax / VR = 0,053 <1
No$nos¢é na zginanie ze $cinaniem
Viax = 29,39 kN < V,=0,6-Vg =330,74 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 5,80 m (K2: 1,15-P1+1,5-P2)
Ugiecie maksymalne fgmax = 14,07 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/250 = 11600 /250 = 46,40 mm
fimax = 14,07 mm < fy=46,40mm  (30,3%)

2.7. Dach nad galerig Szajny

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wtasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczeh. Krokwie o wymiarach okoto
14 x 17 cm sg w rozstawie od 80 do 100 cm. Obliczono w pierwszej kolejnosci krokwie, nastepnie

ptatwie i stupy wiezby. Murtaty wiezby kotwione sg do wiencéw zelbetowych wykonanych w 2006
roku.
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(20158-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

[1%a7

g

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat 1 (Cigzar whasny)

Surmy: PZ2=-3,24kN

18.4

(20158-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat: 2 (Warstwy)

Surny: PZ=-3.948kN

bl 597
-D1EkN/m " ' .
Z
ko
(20158-06-25) Zadanie: dachll Dach nad galerig Szajny Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)
Schemat: 3 (Snieg) Surmy: PZ=-18,03kN
ol | 5,37

0,88kN/m [

(20158-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat: 4 (Wiatr meax)

Surny: PH=2,798kN/FZ=-0,5462kMN

18.4

\\\._\-_.\}3

\\\.‘\ ' il o
\\\ '- '-“""-"--'--"---- 11

..‘\\\\

(20158-06-25) Zadanie: dachll

\ﬁ Vst py =B 2T

LA =orerarararam |
0 C TR

“\\\\\.

P =-0.21 kMN/m

Dach nad galerig Szajny

i)

py =021 kN/m
1%0 4, 5.97
L,
”lﬁ';i-

B.\Wiadr py'=01kMN{m
Py =017 kMNgm

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat b (Technologiczne)

Surry: PZ=-1kMN

18.4

(20158-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)

Mnozniki i atrybuty
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Nr Opis Obc(+) Obce(-) Udz.  Atrybut

1 Ciezar wtasny 1,35 1,35 1 Staty

2 Warstwy 1,35 1,35 1 Staty

3 Snieg 15 15 1 Zmienny

4 Wiatr max 1,5 1,5 1 Zmienny

5 Technologiczne 1,5 1,5 1 Zmienny

6/1 Wg 6.10a 1 1 1 Komb.wg EN
7/2 Wg 6.10b 1 1 1 Komb.wg EN

Siky osiowe M [kN] Obwiednia - Autornat weg EN ()

12,
77

ne=12
N=-0,626/-3.966 kN

M=1482/-2,304 kN

L.

(20158-06-25) Zadanie: dachll Dach nad galerig Szajny Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC ObiekiiD)
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Sity poprzeczne Ty [kMN] Obwiednia - Automat wg EM ()

] il ne=12
Tyw=3.848/0,5847 kN Ty=0.05683/-2.266 kN

L.

(2018-06-25) Zadanie: dachll Dach nad galerig Szajny Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)

Momenty gnace Mz [kNm) Obwiednia - Automat wg EM ()

L.

(2018-06-25) Zadanie: dachll Dach nad galerig Szajny Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Feakcje: $yZ
Surne: X=06798,/-3.432 v=0.0/0.0: Z=39.13/6.35kN
Suma odozytanych: X=06798/-3,432kMN; ¥=00/0.0kM; £=38,13/6.35kMN

Obwiednia - Automat wg EM ()

Fix=0.8845/-1.5kN Fix=-0.0003105/-0.001466kMN Fix=0.000879/-0.001222kN
For=0.070.0kM Fiv=0.0/0.0kMN For=0.070.0kM
RZ=4,134/0.7513kN RZ=13,43/2.5kMN RZ=5,474/1.421kMN

Fix=0.001577/0.00008737kM Rx=-0,2068,-1,929kN
Riv=0.0/0.0kM Frr=0.0/0.0kM
RZ=11.68/0.882kMN FZ=4,409/0.7954kN

(2018-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC Ohiektil)

Przemieszczenia: - Skala: 110x

13.26mm

(20158-06-25) Zadanie: dachll

Dach nad galerig Szajny

YWariant 772 (W B.10k)

L.

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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OBIEKT: Krokiew (14x17)
Od wezta: 1 do wezta: 7 (L= 5,934 m)
Elementéw: 1 (3)
Przekrdj nr: 1 (14x17)
Drewno C24 (PN-EN 338)
Klasa uzytkowania konstrukgc;ji: 1
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
Dla warto$ci maksymalnych
Lp Nr klasa obcigz. kdef
1 1 State 0.60
2 2 State 0.60
3 3 Sredniotrwate 0.25
4 4 Sredniotrwate 0.25
Dla wartosci minimalnych
Lp Nr klasa obcigz. kdef
1 1 State 0.60
2 2 State 0.60
3 3 Sredniotrwate 0.25
4 4 Sredniotrwate 0.25
5 5 Krotkotrwate 0.00
STRZALKA UGIECIA
f=13,28 mm < 29,67 mm (L/200)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz.netto (A)=238 cm2
Pole scinania (bxh)= 238 cm2
Wsk.na zginanie (Wz)= 674 cm3
Wskaznik na skrecanie= 714 cm3
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4
Rozciag. (Nt)=4,203 kN
Scinanie (Vy)= 6,601 kN
Zginanie (Mz)= 6,764 KNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,5
Sciskanie (Nc)= 1,026 kN
Scinanie (Vy)= 5,691 kN
Skrecanie (Mt)= 0,0 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Rozcigganie: St/ftd= 0,02
St=0,1766 MPa
ftk= 14 MPa; Kmod= 0,8; ftd= 8,615 MPa
kh=1,15
Rozcigganie+Zginanie: St/ftd+Sz/fmd= 0,61
Smz= 10,03 MPa
fmk= 24 MPa; Kmod= 0,8; fmd= 14,77 MPa
khy/khz= 1/1,15
Scinanie: ty/fvd= 0,27
ty= 0,416 MPa
fvk= 2,5 MPa; Kmod= 0,8; fvd= 1,538 MPa
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtugos¢ preta  (Loz)= 5,934 m (Loy)= 5,934 m
Wsp.dt.wyboczen. (miz)=1 (miy)=1
Dt.wyboczeniowa (Lez)= 5,934 m (Ley)= 5,934 m
Pr.bezwtadnosci (iz)= 4,907 cm (iy)= 4,041 cm
Smuktosé preta  (I_z)=120,9 (_y)= 146,8
Smuktosé wzgledna (lwz)= 2,05 (lwy)= 2,49
Wsp.wyboczeniowy (kc,z)=0,2174 (kc,y)= 0,15
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STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$¢ rzeczywista (L)=0,35m
Dtugos$¢ obliczeniowa (Ld)= 0,69 m
Obcigzenie przytozone do géry elementu
Smukto$é sprowadzona = 0,1232
Wsp.zwichrzenia kcrit= 1
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,02
Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 0,68

Ptatew dachu rozpietosci 5 m podparta mieczami

SCHEMAT BELKI
PaN PN N\ JaN
A B C D
| 090 L 3,25 L 0,0 L
A A A A

Parametry belki (D20/20)
- moment bezwtadnosci przekroju J, = 13333,3 cm* modut sprezystosci podtuznej E = 11,5 GPa;
- masa belki m = 14,8 kg/m

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek G1: Reakcja stala (state)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,00 kN/m)

Przekrj z[m] qi [KN/m] qp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 0,00 0,00 0,00
B. 0,90 0,00 0,00 2,20 0,00
1. 1,80 0,00 0,00 2,20 0,00
2. 2,70 0,00 0,00 2,20 0,00
3. 3,60 0,00 0,00 2,20 0,00
C. 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00
4. 4,50 0,00 0,00 2,20 0,00
D. 5,05 0,00 -- 0,00 0,00

Przypadek Q1: Reakcja zmienna (zmienne, ¥, = 0,60, ¥, = 0,20, ¥, = 0,00)
Tablica obcigzen charakterystycznych

Przekrdj z [m] qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 0,00 0,00 0,00
B. 0,90 0,00 0,00 8,00 0,00
1. 1,80 0,00 0,00 8,00 0,00
2. 2,70 0,00 0,00 8,00 0,00
3. 3,60 0,00 0,00 8,00 0,00
C. 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00
4. 4,50 0,00 0,00 8,00 0,00
D. 5,05 0,00 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

Nazwa kombinagji Typ kombinaciji Wzér
K1: 1,35-Reakacja stata SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K2: 1,35-Reakacja stata+1,5-Reakacja zmienna SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K3: 1,0-Reakacja stata SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K4: 1,0-Reakacja stata+1,5-Reakacja zmienna SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K5: Reakcja stata SGU charakterystyczna wzor (6.14b)
K6: Reakcja stata+Reakcja zmienna SGU charakterystyczna wzor (6.14b)
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OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Przek X [m] M nax [KNmM] Min Vinax [KN] | Viin [KN] Wax Whin uwagi
roj [KNm] [mm] [mm]
Przesto A-B (1,=0,90m)
A. 0,00 0,00 0,00 -1,91 -12,68 -- --
0,52 -1,00 -6,56 -1,98 -12,78 -0,06 -0,39 min w
B. 0,90 -1,78 -11,49 -2,04 -12,85 - - min M
PrzestoB-C (I,=3,25m)
B. 0,90 -1,78 -11,49 19,78 3,10 -- --
1. (L) 1,80 6,23 0,95 19,60 2,97 3,49 0,54
1. (P) 6,23 0,95 463 0,77
2,54 9,59 1,47 4,49 0,66 4,97 0,76 max w
2. (L) 2,70 10,33 1,58 4,46 0,63 4,88 0,75 max M
2. (P) 10,33 1,58 -1,57 -10,51
3. (L) 3,60 0,79 0,11 -1,70 -10,69 2,01 0,31
3.(P) 0,79 0,11 -3,90 -25,66
C. 415 -2,05 -13,36 -3,98 -25,77 -- -- min M
PrzestoC-D (I,=0,90m)
C. 415 -2,05 -13,36 24,08 3,69 -- -- min M
4. (L) 4,50 -0,77 -4,94 24,01 3,64 -0,05 -0,32
4. (P) -0,77 -4.94 9,04 1,44
4,50 -0,76 -4.90 9,04 1,44 -0,05 -0,32 min w
D. 5,05 0,00 0,00 8,93 1,36 -- --

Reakcje podporowe:

Ra=-1,91/-12,68 kN, Rg =47,60/7,34 kN, R =49,84/7,66 kN, Rp=-
1,36/-8,93 kN

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Przek | x[m] M;ax [KNM] Miin | Vinax [KN] | Vinin [KN] | Winax Wi uwagi
réj [KNm] [mm] [mm]
Przesto A-B (1,=0,90m)
A. 0,00 0,00 0,00 -1,91 -8,64 -- --
0,52 -1,00 -4.47 -1,98 -8,72 -0,06 -0,26 min w
B. 0,90 -1,78 -7,84 -2,04 -8,77 -- -- min M
PrzestoB-C (I,=3,25m)
B. 0,90 -1,78 -7,84 13,50 3,10 -- --
1. (L) 1,80 4,25 0,95 13,37 2,97 2,38 0,54
1. (P) 425 0,95 3,17 0,77
2,54 6,54 1,47 3,06 0,66 3,39 0,76 max w
2. (L) 2,70 7,04 1,58 3,04 0,63 3,33 0,75 max M
2.(P) 7,04 1,58 -1,57 -7,16
3. (L) 3,60 0,53 0,11 -1,70 -7,30 1,37 0,31
3. (P) 0,53 0,11 -3,90 -17,50
C. 415 -2,05 -9.11 -3,98 -17,58 -- -- min M
PrzestoC-D (1,=0,90m)
C. 415 -2,05 -9.11 16,42 3,69 -- -- min M
4. (L) 4,50 -0,77 -3,37 16,37 3,64 -0,05 -0,22
4. (P) -0,77 -3,37 6,17 1,44
4,50 -0,76 -3,34 6,17 1,44 -0,05 -0,22 min w
D. 5,05 0,00 0,00 6,09 1,36 -- --
Reakcje podporowe: Ra=-1,91/-8,64 KN, Rg=32,47/7,34 kN, R¢ =34,00/7,66 kN, Rp=-

1,36/-6,09 kN
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DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=20,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Drewno:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2011, klasa wytrzymatosci C24
Obcigzenia:

Moment zginajgcy obliczeniowy My 4 = 14,00 kNm
Moment zginajgcy obliczeniowy M,q4 = 3,00 KNm
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Zwichrzeniowa diugos¢ efektywna les = 5,00 m
ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 1
WYNIKI:
A =400 cm?2
1z
Wy = 1333 cm3 :
W = 1333 cm3 !
Jy = 13333 cm? | Yo
Jz=13333em4 | [
m = 14,0 kg/m I
|z
, 20 .

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
fmk = 24,00 MPa
m="1,3; Kmoa = 0,80
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™ = 14,77 MPa
fm,z,d = kmod'fm,k / Y™ = 14,77 MPa
E0y05 = 7,40 GPa, G0'05 = 0,46 GPa
Zginanie:
Myq= 14,00 KNm, omyq=10,50 MPa
M,q = 3,00 kKNm, omn.q=2,25MPa
Warunek nosnosci przekroju:
km=0,7
Omy.d/fmyd * Km'Omzd/fmza = 0,711+ 0,107 = 0,818 < 1
Km Omy.d/fmyd * Omzdlfmza = 0,498 + 0,152 = 0,650 < 1
Warunek statecznosci elementu:
- zwichrzenie
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu

Stupek obcigzony ptatwiami z mieczami obustronnie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc b=17,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm

Drewno:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2011, klasa wytrzymatosci C24
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca obliczeniowa  N.4 = 100,00 kN

Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Dtugos$¢ wyboczeniowa ley =3,00m
Dtugos$¢ wyboczeniowa le;=2,10 m
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ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 1

WYNIKI:

A =306 cm?2 1z
Wy =918 cm3
W = 867 cm3
Jy=8262cm# | |
Jz=7370 cm4
m = 10,7 kg/m

V4

1 ,

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
fc,O,k = 21,00 MPa
m = 1,3, Kmoa = 0,80
fe0.d = Kmoafeox / ym = 12,92 MPa
EQ’05 = 7,40 GPg; GO,OS =0,46 GPa
Sciskanie wzdtuz wibdkien:
Ncq = 100,00 kN
Warunek nosnosci przekroju:
0c0d=Nea/A=3,27 MPa < f.oq4=12,92 MPa (25,3%)
Warunek smuktosci elementu:
Ay =57,74 < he:=150 (38,5%)
A, =42,79 < Lge =150 (28,5%)
Warunek statecznosci elementu:
- wyboczenie wzgledem osi y
Key = 0,705
cFc,O,d/(kc,y"I:(:,O,d) =0,359 < 1
- wyboczenie wzgledem osi z
k., = 0,865
cFc,O,d/(kc,z"I:(:,O,d) =0,292 < 1

2.8. Podloga galerii Szajny

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wiasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczen. Na gtéwnych belkach z
poczwornych dwuteownikéw 1300 opierajg sie podrzedne belki 1240 z na nich ruszt z
dwuteownikéw 1240. Gtéwne belki obejmujg istniejgce drewniane oryginalne belki tramowe wiezby
dachowej. Belki tramowe s3g podwieszone do belek stalowych, wystepuje jednak luz montazowy
pomiedzy podwieszeniem a belkg drewniana.

Na wszystkich belkach stalowych utozone sa ptyty korytkowe rozpietosci 125 cm, a na
ptytkach wykonana jest warstwa wyréwnawcza wylewki cementowej 3 + 5 cm. podtoga
wykonczona jest zywica. Konstrukcja stalowa podtogi zostata wykonana po roku 1999. Nosnos¢
konstrukcji pozwala na przejecie obciazen od stupéw dachu. Dopuszczalne obciazenie uzytkowe
zatozone na stropie to 300 kg/m2.

Watpliwosci budzi wykonanie potagczen konstrukcji co opisano przy fotografiach. Brak
wykonania prawidtowego oparcia elementéw stalowych na murach. Brak wypetnienia przestrzeni
styku stali z murem podlewkami cementowymi oraz brak poduszek betonowych. Stupy drewniane
w widocznych miejscach nie sg zamocowane do belek z dwuteownikéw 1300.
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(20158-06-28) Zadanie: podioga Fodt$oga szajny | podpracie dachu Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)

Schemat 1 (Cigzarwlasny) Surmy: PZ=-60,53kN
]

I3 o

(20153-06-25) Zadanie: podioga Fodt$oga szajny | podpracie dachu Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)
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Schemat: 2 (Warstwy)

(2015-06-25) Zadanie: podioga

Surmy: PZ2=-124,4kN
] ,

3 i

-1L3kMNSm

e o g
4.Cigzar pZ=-1,3kN/m
pZ=-1.3kN/m

3C|giar pZ=-156kMN/m
Z=-1,56kM/m

¥
K X * —
PZ=-1kN >L— x

-2, 23kMN/m

Fodt$oga szajny | podpracie dachu Firma: Daniel PRZVBYLEK (ABC ObiekiiD)

Schemat: 3 (Uzytkowe)

(20153-06-25) Zadanie: podioga

Surry: PZ2=-186.2kN
]

I3 o

3 E -3,78KMN/m E 3 —2,64ka__;J l_x

Fodt$oga szajny | podpracie dachu Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)
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Schemat 4 (Reakeje z dachu)

(2015-06-25) Zadanie: podioga

Surmy: PZ=-308kN
]

&

3 3

-

[Fz-33kN PZ=-33KN |
-
PZ—33KN PZi-33kHN
134
P2k i | PZ=-11kN]
PZ—11KN PZI-TTkN
L S 4 - T S 4
[PZ=—33kHN J[PZ=-33kN|

PZ=-33kMN

Fodt$oga szajny | podpracie dachu

.

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Sity poprzeczne Ty [kN]

(2015-06-25) Zadanie: podioga

Fodi$oga szajny | podpracie dachu

Wariant 8/4 (x1 - Charakt. diug.)

Ty
<

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Momenty gnace Mz [kNm) YWariant 8/4 (x1 - Charakt dhug.)
|||ll||l""' I|ll """"
II|||||II||I|I I|III|||I|I||||
o |||||||II|"'I|II
g hil o
1
,,||||||||||||IIl|':'I:|||||||I|||||II||||!!_ e o o .u-""'""
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N T T |||Ill“““|| il
A P 7 gl |||I| ,||| |||||
W - 5 ||I|" |
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A “ I“""_..l|ll"" .......
----- s
Z
5
(2015-06-25) Zadanie: podioga Fodi$oga szajny i podpracie dachu Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)
Mnozniki i atrybuty
Nr Opis Obc(+) Obe(-) Udz.  Atrybut
1 Ciezar wiasny 1,35 1,35 1 Staty
2 Warstwy 1,35 1,35 1 Staty
3 Uzytkowe 1,5 1,5 1 Zmienny
4 Reakcje z dachu 1,5 1,5 1 Zmienny
51 Wg 6.10a 1 1 1 Komb. wg EN
6/2 Wg 6.10b 1 1 1 Komb. wg EN
713 Charakt. catk. 1 1 1 Wytaczony

Obliczenia przeprowadzono dla obcigzen charakterystycznych dtugotrwatych,

Obcigzenia obliczeniowe wg wspotczynnikdw przyjetych z Eurokodéw dawaty przecigzenie
elementow rzedu 30 %. Z wzgledu na realizacje obiektu w 1999 r. dopuszcza sie sprawdzenie z
uzyciem obcigzenh charakterystycznych.

OBIEKT: Belka gtéwna (Ztozony 2x 1300)
Od wezta: 17 do wezta: 14 (L= 11,5 m)
Przekroj nr: 5 (Ztozony) Skrzynka z dwuteownikow
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 49,53 mm < 57,5 mm (L/200)

KLASA PRZEKROJU: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na Scinanie (Avy)= 64,8 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 1307 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 1307 cm3
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NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na scinanie (VRy)=770,5 kN
Na zginanie (MRx)= 295,3 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,103)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 7)
Scinanie (Vy)= 63,71 kN
Zginanie (Mx)= 185,9 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,63 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,63 < 1
Vy/VRy= 0,08 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugos$¢ zwichrzenia (Lo)= 5,75 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,80
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,79 < 1

OBIEKT: Belka podrzedna wspierajaca ruszt (1240)
Od wezta: 42 do wezta: 44 (L= 4,28 m)
Przekroj nr: 3 (1240) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZAtKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 8,022 mm < 21,4 mm (L/200)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na scinanie (Avy)= 20,88 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 354,2 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 354,2 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na scinanie  (VRy)= 260,4 kN
Na zginanie (MRx)= 83,73 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=1,1)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 7)
Scinanie (Vy)= 63,71 kN
Zginanie (Mx)= 39,67 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,47 <1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,47 < 1
Vy/VRy= 0,24 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugo$é zwichrzenia (Lo)= 1,427 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,94
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,50 < 1

OBIEKT: Belka podpierajaca plyty korytkowe (1240)
Od wezta: 36 do wezta: 5 (L= 8,5 m)
Przekroj nr: 3 (1240) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=10,66 mm < 24,29 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na Scinanie (Avy)= 20,88 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 354,2 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 354,2 cm3
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NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na scinanie (VRy)= 260,4 kN
Na zginanie (MRx)= 83,73 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,1)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,4
Scinanie (Vy)= 33,11 kN
Zginanie (Mx)=40,61 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,48 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,48 < 1
Vy/VRy= 0,13 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dtugo$¢ zwichrzenia (Lo)= 8,5 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,69
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*"MRx)= 0,70 < 1

Feakcje: Z YWariant 743 (x1 - Charakt calk.)
Suma: 2=679,TkMN
Surna odozytanych: 2°=679.1kN
( ? FZ=40.5kM T >&
BZ=36.01kN =4,
[RZ=40.5kN] [RZ=36.01kN]
Riz=35,35kN |
[RZ-35,35kN ST
RZ=106.7kMN
n. \ [RZ=35.35K FZ=1033kN
T 3 p
FZ=103.3kM RZ=106,7kMN
v
ko
(2018-06-25) Zadanie: podloga Podtfoga szajny i podpracie dachu Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Frzemieszczenia: - Skala: 19x

(2015-06-28) Zadanie: podioga

e

44.74mm

Fodi$oga szajny | podpracie dachu

YWariant: 8/4 (Charakt chug.)

z

k\(

b

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC Ohiektil)

2.9. Strop nad parterem na belkach stalowych 6+13/N+O

Strop wykonano w roku 2006 w miejsce stropu drewnianego. Belki dwuteowe 1240 w rozstawie co
110 cm, wypetnienie z ptyt WPS, strop nieotynkowany, od spodu sufit podwieszony gipsowo kartonowy —
pojedyncza ptyta. W przestrzeniu sufitu przewody wentylacyjne. Do obliczen przyjeto obcigzenie uzytkowe
o wartosci 300 kg/m2.

SCHEMAT BELKI
aN A
A B
| 6.20 L
7 7
Parametry belki:
- wspoifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Warstwy (y; = 1,35)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,36 kN/m)
Przekrj z[m] qi [KN/m] qp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 2,16 0,00 0,00
B. 6,20 2,16 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Uzytkowe (ys = 1,5)
Tablica obcigzen charakterystycznych
| Przekroj | z [m] | q[kN/m] | g, [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
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A 0,00 -- 3,30 0,00 0,00
B. 6,20 3,30 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: Sciana g/k (y; = 1,35)
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekroj z[m] g [kKN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 -- 0,00 0,00 0,00
1. 1,80 0,00 0,00 1,21 0,00
B. 6,20 0,00 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: 1,35-Warstwy+1,5-Uzytkowe+1,35-Sciana g/k 1,35-P1+1,5-P2+1,35-P3
K2: Warstwy+0,70-Uzytkowe+Sciana g/k 1,0-P1+0,70-P2+1,0-P3
WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Przek z [m] Mmax [kNm] Mmin Vmax [kN] Vmin [kN] fk,max fk,min Uwagi
réj [KNm] [mm] [mm]
Przeslo A-B (I,=6,20m)
A. 0,00 0,00 0,00 38,27 38,27 - --
1.(L) 1,80 49,71 49,71 16,96 16,96 8,94 0,00
1. (P) 49,71 49,71 14,75 14,75
3,05 58,90 58,90 -0,05 -0,05 11,19 0,00 max M
3,09 58,89 58,89 -0,49 -0,49 11,19 0,00 max fi
B. 6,20 0,00 0,00 -37,35 -37,35 -- --
Reakcje podporowe:  Rp = 38,27/38,27 kN, Rg = 37,35/37,35 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;
- pas gorny swobodny, ciggte stezenie pasa dolnego;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly
==

XX

==
y

Przekroj: 1240

A, =20,9 cm?® m = 36,2 kg/m

Jy=4250 cm*, J, =221 cm*, J, =28500 cm®, J; =272 cm*, W, =354 cm®

Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079)
- scinanie: klasa przekroju 1

No$nos$¢ na zginanie

Mg = 82,13 kNm

Vg = 260,37 kN

Przekroj z = 3,05 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2+1,35-P3)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,741
Moment maksymalny M. = 58,90 KNm

(52)

Mmax / ((PL'MR) =0,968 < 1
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Nos$nos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2+1,35-P3)

Maksymalna sita poprzeczna Vo = 38,27 kN

(53) Vmax/VR = 0,147 <1
Nos$nos¢é na zginanie ze $cinaniem

Viax = 38,27 kN < V,=0,6-Vg = 156,22 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 3,09 m (K2: 1,0-P1+0,70-P2+1,0-P3)

Ugiecie maksymalne fqmax = 11,19 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/250 = 6200 /250 = 24,80 mm

fimax = 11,19 mm < f;,=24,80mm  (45,1%)

2.10. Strop Akermana 18+19/J+L

Strop nad 1 pietrem, nad garderobami. Wykonany w latach 1954+59. Na stropie opieraja
sie stupy dachu drewnianego. Powyzej magazyn strojéw teatralnych. Grubo$¢ stropu 24 cm,
pustaki wys. 18 cm, zbrojenie dotem zebra ¢ 20. Beton B15. Rozpietos¢ stropu w Swietle 555 cm.
Przyjeto obcigzenia charakterystyczne. Maksymalna wartos¢ obciazenia uzytkowego to 250
kg/m2.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
1. Warstwy 1,73 1,00 - 1,73
2. Uzytkowe 2,50 1,00 0,80 2,50
3. Strop Akermana 18 cm + nadbeton 6 cm 3,49 1,10 - 3,84

> 7,72 1,05 8,07
Obcigzenia liniowe [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] Vi Kq Fq
1. Reakcja z dachu 1,12 2,90 1,00 - 1,12
SCHEMAT STATYCZNY
2,90 =
* ‘—% qo = 8,07
A leff = 5,79 B~
2 2

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu leg = 5,79 m
Strop Akermana: pustaki 18 cm, nadbeton grubosci 6,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31,14 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 26,28 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 29,68 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 28,04 KNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa Ra =23,92 KN/m

Reakcja obliczeniowa prawa Rg=23,93 KN/m

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto:
Zginanie: (metoda uproszczona)
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Zbrojenie potrzebne A, = 2,57 cm®. Przyjeto 120 co 31 cm 0 A, = 3,14 cm? (p = 1,14%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 9,65 KNm < Mgq= 11,62 kNm (83,1%)
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami $4,5 co max. 140 mm na catej dtugosci stropu
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 7,42 KN < Vgg1 = 9,43 kN  (78,7%)

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,128 mm < wj, = 0,3 mm  (42,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mgg ) = 26,06 mm < ajm = 28,95 mm  (90,0%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 2,85 cm?. Przyjeto 1$20 co 31 cm o A = 3,14 cm? (p=2,37%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgqgp = 8,15 KNm < Mgqp = 8,60 KNm  (94,7%)

2.11. Strop nad | pietrem 17+19/M+0O

Strop ptytowo zebrowy zebra 16x43 cm w rozstawie co 95 cm. Do obliczen zatozono obcigzenie

uzytkowe stropu o wartosci 300 kg/m2. Na stropie znajduje sie magazyn kostiumoéw, garderoby i
sanitariaty.

SZKIC BELKI
7
A gV~
25, 701 25,
11 1A
GEOMETRIA BELKI
':< *x
=
o|B
<
B S
y 395 y 16 , 395 y
':/ 21 95 7 ':/
2 2
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: teowy
Szerokos¢ przekroju b, = 16,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0cm
Szerokos¢ pétki gornej b = 95,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hs=7,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: Warstwy
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ,
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Warstwy 1,46 1,35 -- 1,97 cata betka
2. Ciezar wiasny belki 3,38 1,10 - 3,72 cafa betka
[(0,16m-0,50m)+((0,95m-
0,16m)-0,07m)-25,0kN/m3]
T 484 1,18 5,69
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Zestawienie sit skupionych [KN]:

Lp Opis obcigzenia Fy X [m] i Kq Fq
1. Reakcja z dachu 1,20 1,50 1,35 - 1,62
2. Reakcja z dachu 1,20 4.30 1,35 - 1,62

Schemat statyczny belki
Sﬂ gﬂ
— 2 }

| 7,26 |

A 1

Przypadek: P2: Uzytkowe

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. " kg Obe.obl. Zasieg [m]
1. Uzytkowe 2,85 1,50 0,80 428 cafa befka
x: 2,85 1,50 4,28

Schemat statyczny belki

N—

i |

A

L 7,26 4|,

A

LISTA KOMBINACJI

Tablica kombinaciji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1 1,35-Warstwy+1,5-Uzytkowe 1,35:P1+1,5-P2
K2 Warstwy+0,80-Uzytkowe 1,0-P1+0,80-P2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B15 (C12/15) — f4 = 8,00 MPa, fyq = 0,73 MPa, E., = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 80%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,60

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-l (St3SY-b) — f, =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢g =14 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 14 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ds=5mm
Zbrojenie montazowe:
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Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow b =6mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cotb=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
WYMIAROWANIE

%,I 4 b| 4
A 3914 sl

al bl cl

25 701 25

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy na krawedzi podpory Msq = (-)58,90 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 7,08 cm?. 3¢18 0 A, = 7,63 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)58,90 KNm < Mgy = 63,24 kKNm  (93,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)50,16 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)46,40 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,145 mm < w;, =0,3mm (48,2%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 32,57 KNm

Zbrojenie potrzebne A = 3,35 cm® 2914 + 1618 0 A, = 5,62 cm’

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgg = 32,57 KNm < Mgq = 44,77 KNm  (72,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 52,04 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢5 co 110 mm na odcinku 154,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 143,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nos$nosci na scinanie:  Vgq = 52,04 KN < Vgrg3 = 55,48 kN (93,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 24,93 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 23,06 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,110 mm < w;, = 0,3 mm (36,8%)
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msgkt) = 4,85 mm < a;, =30,00 mm  (16,2%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi = 36,85 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wg =0,138 mm < w;=0,3mm (46,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy na krawedzi podpory Mgq = (-)58,32 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 6,99 cm?. 3¢18 0 A, = 7,63 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = (-)58,32 KNm < Mgy = 63,24 KNm  (92,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)49,64 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)45,88 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,143 mm < w;, =0,3mm (47,6%)
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2.12. Strop nad piwnica w osiach 18+19/0+M

Obliczenia wykonano przy programu ABC obiekt. Program automatycznie generuje ciezar
wtasny. Zestawiono podstawowe dane wyjsciowe i wyniki obliczen. Na gtéwnych belkach
z dwuteownikéw 1220 opierajg sie podrzedne belki 1160. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
zatozone na stropie to 200 kg/m2.

f.5

o l—x

(20158-06-25) Zadanie: ruszt Fuszt stalowy w oisach 18-1970-k4 Firma: Daniel PRZvEBYLEK (ABC ObiekiiD)
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Schemat 1 (Cigzarwlasny)

(20158-06-25) Zadanie: ruszt

Surny: PZ=-14,3kN
6.5

* % I _
> -
> -
¥ e

69

> -
¥ e
o S
N P L

*

Fuszt stalowy w oisach 18-19/0-h

Firma: Daniel PRZYEYLEK [ABC Ohiekiil)

Schemat: 2 (Warstwy)

(20158-06-25) Zadanie: ruszt

Sumy: PZ=-48,23kN
f.5

X

(¥

~1.06kN/m |

tan

(¥

tan

(¥

tan

(¥

tan

(¥

tan

(¥

tan

(¥

*

Fuszt stalowy w oisach 18-1970-k4

Fa— -

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Schemat: 3 (Uaytkowe)

Surry: PZ=-86,45kN
6.5

-1.8KkMN/m |

X

(¥

tan

[

tan

(¥

tan

A

tan

(¥

tan

(¥

(20158-06-25) Zadanie: ruszt

*

Fuszt stalowy w oisach 18-19/0-h

Fa— -

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC Ohiekiil)

Sity poprzeczne Ty [kMN]

(2018-06-25) Zadanie: ruszt

ZETARN] ™ :

Fuszt stalowsy w oisach 18-19/0-M

Obwiednia - Automat wg EM ()

23,88k

Z
k\(
X
Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)
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Obwiednia - Automatwg EN (Max)

Momenty gnace Mz [kNm)

z

<

(20158-06-25) Zadanie: ruszt Ruszt stalowy w oisach 18-197/0-0 Firma: Daniel PRZYBYLEK (ABC ObiektiD)
Obwiednia - Autornat weg EN ()

Reakoje: <v2
Surna: ¥=0.0/0.0:v=0,0/0.0: 2=201.4/71,75kN

Suma odczytarych: £=201,4771,75kN

..

[Rz=0 7031/0,2702kMN

RZ=15.36/5.383kMN f5,0 1885KN

Ty
<

Firma: Daniel PRZYEYLEK (ABC OhiektiD)

Fuszt stalowy w oisach 18-1970-b4

(20158-06-25) Zadanie: ruszt
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Mnozniki i atrybuty

Nr Opis Obc(+) Obce(-) Udz.  Atrybut

1 Ciezar wtasny 1,35 1,35 1 Staty

2 Warstwy 1,35 1,35 1 Staty

3 Uzytkowe 1,5 1,5 1 Zmienny

4/1 Wg 6.10a 1 1 1 Komb. wg EN
52 Wg 6.10b 1 1 1 Komb. wg EN

OBIEKT: Belka srodkowa (1220)
Od wezta: 18 do wezta: 10 (L=6,9 m)
Przekrdj nr: 2 (1220) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=24,76 mm < 27,6 mm (L/250)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na scinanie (Avy)= 17,82 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 278,2 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=278,2 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na scinanie (VRy)=222,2 kN
Na zginanie (MRx)= 65,8 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,1)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3
Scinanie (Vy)= 33,95 kN
Zginanie (Mx)= 45,79 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,70 <1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,70 < 1
Vy/VRy= 0,15 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,70 < 1

OBIEKT: Belka podrzedna (1160)
Od wezta: 34 do wezta: 59 (L=6,5m)
Przekroj nr: 1 (1160) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3S
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=24,76 mm < 26 mm (L/250)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na scinanie (Avy)= 10,08 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 116,9 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 116,9 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na &cinanie  (VRy)= 125,7 kN
Na zginanie (MRx)= 27,67 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=1,101)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3
Scinanie (Vy)= 33,95 kN
Zginanie (Mx)= 15,07 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
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Mx/MRx= 0,54 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,54 < 1
Vy/VRy= 0,27 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*"MRx)= 0,54 < 1

2.13. Strop nad piwnica w osiach 16+18/J+L

Strop nad piwnicag a pod sceng. Zatozono obcigzenie uzytkowe sceny 400 kg/m2. Obliczenia
przeprowadzono dla obcigzen charakterystycznych. Strop ma grubos¢ 20 cm. Pustaki 15 cm wysokosci,
zbrojenie dolne $22. Strop jest Srodkowym przestem trojprzestowego stropu Akermana.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kq Obc.obl.
1. Warstwy 1,47 1,00 - 1,47
2. Uzytkowe 4,00 1,00 0,30 4,00
3. Strop Akermana 15 cm + nadbeton 5 cm 2,94 1,10 -- 3,23

D% 8,41 1,03 8,70
SCHEMAT STATYCZNY
Jo = 8,70
LA leff = 5,77 BT
2 A

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu les = 5,77 m
Strop Akermana: pustaki 15 cm , nadbeton grubosci 5,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,63 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 18,11 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 27,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,64 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=25,11 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f =240 MPa, fy =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow b =22 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion bs =4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw Crom = 18 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)
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WYMIAROWANIE

Przesto:
Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne As = 3,09 cm?. Przyjeto 122 co 31 cm o0 A = 3,80 cm? (p=1,71%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,88 kKNm < Mgy = 10,73 KNm  (82,7%)
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami ¢4,5 co max. 100 mm na catej dtugosci stropu

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq=7,78 KN < Vggqs = 9,18 KN  (84,8%)
SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,085 mm < wj, =0,3mm (28,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Mg ) = 27,11 mm > a;, = 28,85 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,30 cm?. Przyjeto 1418 co 31 cm 0 A, = 2,54 cm?  (p = 2,45%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqgp = 5,61 KNm < Mgy, =6,02 KNm  (93,2%)

(94,0%)

2.14. Strop nad piwnica — szatnie, osie 6+9/N+P

Sprawdzono nosnos¢ belek nad szatnig dla obcigzenia uzytkowego 3 kKN/m2. Powyzej znajdujg sie
kuluary. Belki dwuteowe 1180 co 105 cm. Ptyta ceglana ciezka, sufit podwieszony na stelazu g/k i
wykonczenie ptytami kamiennymi. Dla obcigzen charakterystycznych stany graniczne nosnosci i
uzytkowania sg spetnione.

SCHEMAT BELKI
PN A
A B
| 4,60 L
A A

Parametry belki:
- wspodifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Warstwy (y; = 1,35)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,21 KN/m)

Przekroj z [m] qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 5,34 0,00 0,00
B. 4,60 5,34 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Uzytkowe (y; = 1,5)
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekrdj z [m] Qi [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 - 3,15 0,00 0,00
B. 4,60 3,15 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji

K1: Warstwy+Uzytkowe

K2: Warstwy+0,5-Uzytkowe

sktadniki kombinacji
1,0-P1+1,0-P2
1,0-P1+0,5-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
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Tablica wynikow obliczenh statycznych:

Przek | z[m] Mpax [KNm] Muin Vimax [KN] | Vimin [KN] fic max fic min uwagi
réj [kNm] [mm] [mm]
Przesto A-B (I,=4,60m)
A 0,00 0,00 0,00 28,12 22,68 -- --
2,30 32,33 26,08 0,00 0,00 17,07 13,98 max fi
B. 4,60 0,00 0,00 -22,68 -28,12 -- --
Reakcje podporowe:  Ra =28,12/22,68 kN, Rg = 28,12/22,68 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;
WYMIAROWANIE
Przekréj: 1180 A, =124 cmz, m = 21,9 kg/m
Jy=1450cm* J,=813cm* J,=5850cm® J;=104cm* W,=161cm’

Stal:  St3
Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 37,37 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 154,88 kN
Nos$nos¢ na zginanie

Przekrojz =2,30 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Wspoétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny M. = 32,33 kNm

(52) Mimax / ((PL'MR) =0,865 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekroj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalna sita poprzeczna Vo = 28,12 kN

(53) Vmax / VR = 0,182 <1
No$nos¢é na zginanie ze $cinaniem

Viax = 28,12 kN < V,=0,6-Vg =92,93 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz = 2,30 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fmax = 17,07 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 150 = 4600/ 150 = 30,67 mm

fimax = 17,07 mm < fy=30,67 mm  (55,7%)

2.15. Filarek w osi O/14+16

Wykonano sprawdzenie nosnosci filarka w $cianie zewnetrznej. Wymiary przekroju 30x72
cm, wysokosé 130 cm. Szeroko$¢ Sciany z jakiej zbierane jest obcigzenie 1,55 m, rozpietosé

stropu 6,0 + 6,2 m. Sita skupiona charakterystyczna 177,2*1,55 = 275 kN.

Zestawienie obcigzen na filarek w osi 0/14:16

obciazenie od: kN/m2 | m cr':e'l\lr/arl?t. wsp. | kN/m obl.

Warstwy dachu ze sklepieniem zelbetowym 4,58 13,20 14,66 | 1,35 19,79
Ciezar $ciany 12,06 | 9,00 108,54 | 1,35 146,53
Strop nad pom. socjalnym 1,451 3,20 4,64 | 1,35 6,26
Obc. zmienne stropu 100% (magazyn) 3,001 3,20 9,60 | 1,50 14,40
Strop nad kieszenia sceny 4,5913,10 14,23 1,35 19,21
Obc. zmienne stropu 50% (pom. socjalne) 1,501 3,10 4,65 | 1,50 6,98
Strop nad piwnica 4,96 | 3,00 14,88 | 1,35 20,09
Obc. zmienne stropu 50% (kieszen sceny) 2,00 3,00 6,00 1,50 9,00
suma 177,20| 1,37 242,25
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DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kI.10

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na sciskanie f, = 10,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykita klasy M5, przepisana — f,, =5,0 MPa

—  Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f = 3,66 MPa

Geometria:

Grubos¢ stupa t=72,0cm
Szerokos¢ stupa b=230,0cm
Wysokos¢ stupa h=130,0cm

Podparcie goéry stupa w kierunku osi x elementem zelbetowym

Obcigzenia obliczeniowe:

Obcigzenie skupione pionowe Ngq=275,00 kN
Moment zginajgcy Msqx = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Msay = 0,00 KNm

Ciezar objetosciowy muru p=18,0 KN/m* y=1,10
— ciezar wiasny stupa Gs = 5,56 kN/mb
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania roboét: A
— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Tm=2,0
WYNIKI

Warunek nosnosci pod stropem:

A=022m? fy=151MPa, ®;,=0972, ®;,=0933

N1R,d,x = 317,18 kN, N1R,d,y = 304,49 kN, NOR,d = Afd = 326,24 kN

N1d = 275,00 kN < N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)'(1/NOR,d)] = 296,59 kN (92,7%)
Warunek nosnosci w strefie sSrodkowe;:

A=022m? fy=151 MPadn, = 0,964, ®py = 0,917

Nmrax = 314,56 KN, Nmrgay = 299,03 KN, Norg = 326,24 kN

Nma = 277,78 KN < Npmraxy = T[(1/Nmrax)+(1/Nmr ay)-(1/Norg)] = 289,18 KN (96,1%)
Warunek nosnosci nad stropem:

A=022m? fy=151MPa, ®,,=0,972, ®,,=0,933

Norax = 317,18 KN, Norgy = 304,49 kKN, Norg = 326,24 kN

Nag = 280,56 KN < Noraxy = 1/[(1/Narax)+(1/N2ray)-(1/Nor.a)] = 296,59 KN (94,6%)
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2.16. Lawy fundamentowe

Rodzaj i stan gruntéw wystepujacych w podtozu nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia.
Pod tawami znajdujg sie namuty w stanie miekkoplastycznym co potwierdzity odkrywki fundamentow i
odwierty badawcze. Wykonano sprawdzenie obliczeniowe fawy pod istniejgcg $ciang zewnetrzng
potwierdzajgce przyjete zatozenia. Projektanci powojennej rozbudowy jako sposdb posadowienia wybrali
pale Wolfsholtza. W sierpniu 2005 roku inz. Kazimierz Fiszer i mgr inz. Stefan Szwaj przygotowali projekt
posadowienia catego budynku Sokota na palach.

Grunt pod tawami fundamentowymi wzmocnit sie z czasem poniewaz ulegt konsolidacji pod
obcigzeniem. Jednakze wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych powodujg przemieszczenia
fundamentdw i zarysowania konstrukcji. Zaleca sie utrzymywanie szczelnych nawierzchni chodnikow
i parkingow, odpowiednich spadkéw nie powodujgcych zastoisk wody, szczelnych instalacji wodnych i
kanalizacyjnych, a co najwazniejsze sprawnego systemu drenarskiego. Uszkodzenie rur w poziomie
posadzek piwnic moze mie¢ duze negatywne skutki dla posadowienia budynku, poniewaz namuty sg bardzo
podatne na wyptukanie. Najlepszym rozwigzaniem bytoby wykonanie pali fundamentowych w czesciach
gdzie one nie wystepuja, jednak jest to rozwigzanie najbardziej kosztowne. Obecny ogodiny stan budynku
jest dobry, ale w przypadku wystapienia uszkodzen opisanych powyzej moze sie lokalnie szybko pogorszyc.

Zestawienie obcigzen na fundament w osi 0/14+16

L KN/m

obciazenie od: kN/m2 | m charakt. wsp. | kN/m obl.
Warstwy dachu ze sklepieniem zelbetowym 4,58 3,20 14,66 | 1,35 19,79
Ciezar $ciany gr. 67 cm 12,06 | 9,00 108,54 | 1,35 146,53
Ciezar $ciany gr. 72 cm 12,78 | 3,50 44,73 11,35 60,39
Strop nad pom. socjalnym 1,45 3,20 4,64 1,35 6,26
Obc. zmienne stropu 100% (magazyn) 3,00 3,20 9,60 1,50 14,40
Strop nad kieszenig sceny 4,5913,10 14,23 | 1,35 19,21
Obc. zmienne stropu 50% (pom. socjalne) 1,50 | 3,10 4,65 1,50 6,98
Strop nad piwnica 4,96 | 3,00 14,88 | 1,35 20,09
Obc. zmienne stropu 50% (kieszen sceny) 2,00 | 3,00 6,00 | 1,50 9,00
suma 221,93 1,36 302,64

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,85m H=0,50m
Bs=0,75m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=140m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:
ZestaW|en|e warstw podtoza lepszych od wystepujgcych w naturze dato negatywne wyniki

nazwa gruntu h [m] nawodn po(") Yi.min Yt max o1 e Mo M [kPa]
iona [t/m ] [kPa] [kPa]
1 Ity 0,60 tak 0,75 0,90 1,10 4,50 27,87 9903 12379
2 Ity 2,30 tak 0,85 0,90 1,10 8,10 39,76 19393 24241
3 Ity 4,00 tak 1,00 0,90 1,10 9,30 4418 24255 30318
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 dtugotrwate 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspoiczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza dla stanu istniejgcego po konsolidaciji:
- dla no$nosci pionowej m = 1,00
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 1,00
- dla stateczno$ci na obrét m = 1,00
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qu = 168,1 kN/mb

N; =234,7 kN/mb > m-Qm = 1,00-168,1 kN/mb = 168,1 kN/mb (139,6%)
Nosnos¢ przekroczona o 39,6 %

2.17. Dach bud. matej sceny — Holceréwki

SCHEMAT
A PN A
A B c
L 3.00 y 3.40 |
7 7 7

Parametry belki:
- wspodifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Warstwy (y; = 1,35, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N

o
© ©
o o
7 g
________________________________
A B _\—gk=o,os kN/mb c
L 3,00 " 3,40 L
2 7 7
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Przypadek P2: Snieg (y; = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:
(&)

> >
o o
y , N
PaN N JaN
A B
| 3,00 . 3,40 |
2 7 7
Przypadek P3: Wiatr (y; = 1,5, klasa trwania - krotkotrwate)
Schemat statyczny:
S S
y , N
PaN N JaN
A B
| 3,00 . 3,40 |
2 7 7

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: 1,35-Warstwy+1,5-Snieg+0,70-Wiatr

1,35-P1+1,5-P2+0,70-P3

K2: Warstwy+Snieg 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
-4,43
AA AB AC
1,95 L
t‘ﬁ 2,97 mﬁ

3
13,72

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

y L1y
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Przekroj prostokatny 14 /16 cm
W, =597 cm®, J, = 4779 cm*, m = 7,84 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k= 24 MPa, fox = 14 MPa, f o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekroj x = 3,00 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2+0,70-P3)
Moment maksymalny M., = -4,43 kNm
Omyd = 7,41 MPa, fn,q=14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,50 < 1
Warunek statecznosci:
keit = 1,000
Omyd = 7,41 MPa < Keitfmya = 14,77 MPa  (50,2%)
Scinanie

Przekroj x = 3,00 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2+0,70-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 7,12 kN
14=0,48 MPa < f,4=154MPa (31,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 13,72 kN (K1: 1,35-P1+1,5-P2+0,70-P3)
a,=50cm, Keg=1,59
Gc,90,y,d = 1,96 MPa < kc,QO'fc,QO,d = 2,44 MPa (80,2%))
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 4,92 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ug, = 3,77 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = 1,51,/ 150 = 1,5-3400/ 150 = 34,00 mm
Ufin = 3,77 MM < Upetsin = 34,00 mm  (11,1%)

2.18. Strop Holcerowki

Strop byt kilkakrotnie przebudowywany. W chwili obecnej cze$¢ podtogi jest na konstrukcji
stalowej z dwuteownikéw 1160 co 80 cm. Poszycie drewniane z desek gr. 25 mm na legarach.
Na pétkach belek stalowych wykonana jest dodatkowo Slepa podtoga gr. 25 mm. Ponizej znajduje
sie wlasciwy strop na belkach drewnianych, ktéry ma swoje poszycie obustronne z desek
i wzmocnienia stalowe. Zatozono obcigzenie podtogi na scenie 300 kg/m2. Strop ponizej podpiera
réwniez podtoge, ale tylko w czesci pomieszczenia.

SCHEMAT BELKI PODLOGI

N A
A B
4|, 5,80 4|,

Parametry belki:
- wspoifczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Warstwy (y; = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

< >

o o

U N
AT T T T T T T T N T T T T T T T A
A _\—gk:O,18kN/mb B

| 5,80 |

( 7
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Przypadek P2: Uzytkowe (y; = 1,5)
Schemat statyczny:
o

2,40

L 5.80

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: 1,35-Warstwy+1,5-Uzytkowe

1,35-P1+1,5-P2

K2: Warstwy+0,5-Uzytkowe

1,0:P1+0,5-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Kombinacja K1: 1,35:-P1+1,5-P2

Momenty zginajace [KNm]:

26,85

1851 . F
Dr

Kombinacja K2: 1,0-P1+0,5-P2

Momenty zginajgce [KNm]:

D_

18,51

A
A

- 10,89
w0
N~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE
ly

%

'y
Przekroj: 1160
A, =10,1cm? m=17,9 kg/m

Stal: St3

Jy=935cm*, J,=547cm’ J,=3100cm®, Jr=7,11cm* W, =117 cm®

D_

7,51
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 27,18 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 125,70 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekroj z = 2,90 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 26,85 KNm
(52) Mpmax / (p"Mg) = 0,988 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekroj z = 5,80 m (K1: 1,35-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vi = -18,51 kN
(53) Vmax ! VR =0,147 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)18,51 kN < V,=0,6'Vg=7542 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 2,90 m (K2: 1,0-P1+0,5-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 13,73 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/250 = 5800 /250 = 23,20 mm
fimax = 13,73 mm < f3,=2320mm  (59,2%)

2.19. Filarek parteru w osi 4/~D — Holceréwka

Wykonano sprawdzenie no$nosci filarka w $cianie zewnetrznej parteru. Wymiary przekroju
55x76 cm, wysoko$¢ 220 cm. Szeroko$¢ Sciany z jakiej zbierane jest obcigzenie 2,1 m, rozpietos¢

stropu 5,5 m. Sita skupiona charakterystyczna 96,3*2,1 = 192,7 kN.

Zestawienie obcigzen na filarek w osi 4/~D

L KN/m
obciazenie od: kN/m2 | m charakt. wsp. | kN/m obl.
Warstwy dachu 2,06 (2,20 4,531 1,35 6,12
Ciezar $ciany poddasza 4,28 12,40 10,27 | 1,35 13,87
Ciezar $ciany 8,82 6,50 57,331 1,35 77,40
Strop nad | p. 1,36 | 2,25 3,06 | 1,35 4,13
Obc. zmienne stropu 50 % (biura) 1,00 | 2,25 2,25 1,50 3,38
Strop nad parterem 1,36 2,25 3,06 | 1,35 4,13
Obc. zmienne stropu 100% (scena + widownia) 3,002,25 6,75 | 1,50 10,13
Taras nad parterem 7,26 1,10 7,99 1,35 10,78
Obc. zmienne tarasu 50% 1,00 1,10 1,10| 1,50 1,65
suma 96,34 1,37 131,57
DANE:
Materiat:

Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kl.10

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na sciskanie f, = 10,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykfa klasy M2,5, przepisana — f,, =2,5 MPa
—  Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f, =2,97 MPa

Geometria:

Grubosc stupa t=55,0cm
Szerokos¢ stupa b=76,0cm
Wysokos¢ stupa h=220,0cm
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Obcigzenia obliczeniowe:

Obcigzenie skupione pionowe Ngq= 192,70 kN
Moment zginajgcy Msqx = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Msay = 0,00 KNm

Ciezar objetosciowy muru p=18,0 kKN/m*% y=1,10
— ciezar wtasny stupa Gs = 18,21 kN/mb
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robét: A
— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym=2,0

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03002:2007):

76,0

Warunek nosnosci pod stropem:

A=0,42m? fy=1,48 MPa, @, =0,964, ©,,=0,974

N1R,d,x = 597,94 kN, N1R,d,y = 604,17 kN, NOR,d = Afd = 620,50 kN

N1d = 192,70 kN < N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)'(1/N0R,d)] = 582,76 kN (33,1%)
Warunek nosnosci w strefie sSrodkowe;:

A=042m? fy=148 MPa, &y = 0,861, @y =0,925

NmR,d,x = 534,14 kN, NmR,d,y = 574,21 kN, NOR,d = 620,50 kN

Nma = 201,80 KN < Nmraxy = T[(1/Nmr.ax)+(1/Nmr ay)-(1/Norg)] = 499,48 KN (40,4%)
Warunek nosnosci nad stropem:

A=0,42m? fy=148 MPa, ®,,=0,964, ®,,=0,974

Norax = 597,94 KN, Norgy = 604,17 kKN, Norg=620,50 kN

Nag = 210,91 KN < Noraxy = 1/[(1/Norax)+(1/N2ray)-(1/Nora)] = 582,76 KN (36,2%)

2.20. tawy fundamentowe Holcerowki

Podtoze gruntowe pod budynkiem holcerowki posiada lepsze parametry niz czesé potudniowa
budynku Sokofta. Wedtug opisu projektu drenazu grunty organiczne zostaty wybrane i fawy spoczywajg na
pytach piaszczystych. Badanie przy budynku wskazuje na warstwe namutéw o migzszosci 60 cm ponizej
poziomu posadowienia.

Sprawdzono stany graniczne nosnoéci i uzytkowania dla fawy budynku holceréwki pod Sciang
przylegajaca do tarasu. Nosnos¢ podtoza ze wzgledu na wypieranie gruntu jest przekroczona o 60 %,
jednakze osiadania sg znacznie mniejsze niz dla cze$ci budynku przy scenie —do 1 cm. Nowe posadzki
wykonane po 1999 r. zapobiegajg wypieraniu gruntu, a mate osiadanie jakie juz wystgpito nie spowodowato
znacznych uszkodzen w scianach budynku.

Gruntu znajdujace sie blizej ulicy Sokofa majg lepsze parametry, poniewaz sg bardziej oddalone
od dawnego koryta rzeki Miko$ki.
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Zestawienie obcigzen na tawe osi 4/C+E

e . kN/m

obciazenie od: kN/m2 | m charakt. | WsP- kN/m obl.
Warstwy dachu 2,06 2,20 4,53 11,35 6,12
Ciezar $ciany poddasza 4,28 12,40 10,27 | 1,35 13,87
Ciezar $ciany | pietra 8,8214,90 43,22 1,35 58,34
Ciezar $ciany parteru 9,72 4,30 41,80 1,35 56,42
Ciezar $ciany piwnic 12,78 | 3,40 43,45 1,35 58,66
Strop nad | p. 1,36 2,25 3,06 | 1,35 4,13
Obc. zmienne stropu 50 % (biura) 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38
Strop nad parterem 1,36 2,25 3,06 1,35 4,13
Obc. zmienne stropu 100% (scena + widownia) 3,00 (2,25 6,75 1,50 10,13
Taras nad parterem 7,26 | 1,10 7,99 1,35 10,78
Obc. zmienne tarasu 50% 1,00 1,10 1,101 1,50 1,65
Taras nad piwnica 7,26 (1,10 7,99 (1,35 10,78
Obc. zmienne tarasu 50% 1,00 1,10 1,101 1,50 1,65
Strop nad piwnica 4,3211,10 4,751 1,35 6,42
Obc. zmienne stropu 50 % (biura) 1,00 1,10 1,101 1,50 1,65
suma 182,41 1,36 248,10
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,75m H=0,50m

Bs=0,72m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=135m Dmin=0,85m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podioza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | p™ | vimin Yt max o1 e Mo M [kPa]

[t/m®] [kPa] [kPa]

1 Pyly 0,60 tak 2,00 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
2 Pyly piaszczyste 6,00 tak 2,10 0,90 1,10 16,27 28,06 36040 48041
OBCIAzENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 dtugotrwate 182,40 0,00 0,00 0,00 0,00

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 1,00
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 1,00
- dla statecznos$ci na obrét m = 1,00
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
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Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20
WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

No$nosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 119,7 kN/mb

N;=192,7 KN/mb > m-Qqu = 1,00-119,7 kKN/mb = 119,7 kN/mb (161,0%)
No$nosc (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qs = 44,6 KN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qf =1,00-44,6 kN/mb = 44,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Meg » = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg, = 71,61 KNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =1,00-71,6 kNm/mb = 71,6 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,80 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,85 cm

$=0,85cm < 84, =5,00cm (17,0%)
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3. Whnioski koncowe

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, przeprowadzonych badan i ogledzin, obliczen oraz
analiz, ogélny stan budynku mozna okre$li¢ na dobry.

Whetrze budynku wykazuje typowe zuzycie powtok malarskich, oktadzin §cian i posadzek, bez
widocznych uszkodzen konstrukcji wptywajacych na jej bezpieczenstwo.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania oraz poprawy estetyki budynku, nalezy
wykonaé nastepujace prace remontowe:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Remont koryta odwadniajgcego dachu za attykami oraz wypraw tynkarskich elementow
dekoracyjnych attyki.

Zmiana spadkdéw nawierzchni w sposéb zapewniajgcych prawidtowy odptyw wéd
opadowych.

Wykonanie ptyt zelbetowych w piwnicy pomiedzy osiami 13 a 16 zgodnie z projektem
wykonawczym z 2006 r.

Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji dachu (korozja biologiczna), poprawienie
potaczen wiezby dachowej, ocieplenie drewnianej konstrukcji dachu w miejscach w ktérych
wystepujg braki,

Remont lub wykonanie nowej konstrukcji schodéw zewnetrznych prowadzacych do sceny,

Naprawa zniszczonych cokotéw zewnetrznych schoddw do biur i przy wymiennikowni,

Sprawdzenie skutecznosci dziatan drenazu i pomp drenazowych,

Konserwacji lub drobnej naprawy wymagajg elementy nie zawarte we wnioskach ale opisane w
tresci ekspertyzy.

Uwagi:

Podczas prac remontowych nalezy prowadzi¢ staty nadzér konstrukcyjny oraz na biezaco
wykonywa¢ dokumentacje powykonawcza.

Ze wzgledu na lokalny charakter odkrywek, istnieje mozliwos¢ wystepowania elementéw
konstrukcji nie wskazanych w dokumentaciji.

Niniejsze opracowanie nie moze by¢ opublikowane w catosci lub czesci bez zgody autoréow
i bez uzgodnienia z nim formy i tresci takiej publikacji.

W przypadku powstania watpliwosci lub jakichkolwiek niejasnosci, co do powyzszych
wnioskdw i zaleceh nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe
informacje i wyjasnienia.

mgr inz. Daniel Przybytek dr inz. Jan Bobkiewicz inz. Robert Pazio
MAZ/0547/POOK/12 293/Sz/88 MAZ/0572/PWOKI/13

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-  specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i kierowania robotami budowlanymi bez
budowlanej 370/02/RIC ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

upr. rzeczoznawcy w specjalnosci budowlanej
konstrukcyjno budowlane;j
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4. Zdjecia z komentarzem

o
- - =
—S— —

e

-

1. Zdjecie. Elewacja potudniowa Holceréwki, nad i pod srodkowym oknem piwnicznym widoczne
zarysowania w spoinach ptytek ceramicznych. Nalezy wykonac iniekcje rys i uszczelni¢ spoiny
ptytek.

2. Zdjecie. Zarysowanie nad oknem piwnicznym w osi 10/E+D. Nalezy wykonac iniekcje rys i
uszczelni¢ spoiny ptytek.
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3. Zdjecie. Elewacja potudniowa ze zniszczonymi schodami zewnetrznymi. Schody w 2006

rro'lgu ﬁoilag'a’fy daszek. Od czasu likwidacji szybko postepujaca korozja zbrojenia.
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4. Zdjecie. Zniszczony cokét dawnego zsypu wegl, osie I/11
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5. Zdjecie. Zniszczone zbrojenie ptyty biegowej schoddw zewnetrznych osie 19/L+M, schody
kwalifikujg sie do generalnego remontu
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6. Zdjecie. Naturalna dylatacja schodéw zewnetrznych osie 19/L+M
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7. Zdjecie. Zniszczona strefa cokotowa wejscia do budynku w osi A/7, postepujace
zawilgocenie Scian w czasie opadow.

8. Zdjecie. Zarysowania skosne przy dylatacji w osi H/16, czeS¢ budynku po prawej stronie
osiada poniewaz nie jest posadowiona na palach. Dylatacja zamkneta sie i cze$S¢ z prawe;j
strony przesuwa $ciane w po lewej stronie w dét —stad charakter zarysowania.
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9. Zdjecie. Brak wiasciwego odwodnlenla ronda przed wejsciem do budynku, nieuregulowane
wody opadowe moga negatywnie wptywaé na posadowienie budynku.

10. Zdjecie. Brak wtasciwych spadkdéw nawierzchni drogowej, wpust wyniesiony ponad teren.

strona 128




I d 3

EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

11. Zdjecie. Brak wtasciwego uksztattowania spadkéw przy wejsciu do szatni, osie P/5+6

12. Zdjecie. Luszczaca sie farba i tynk w filarach tarasu Holceréwki — osie 3/E
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13. Zdjecie. Zwienhczenie $ciany w osi O/4+16 — uszkodzenie tynku, zarysowanie powtarzajgce
rysy w $cianie ponizej

14. Zdjecie. Naturalna dylatacja pomiedzy przybudéwkg szybu windowego a gtéwnym
budynkiem w osi 11/0
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15. Zdjecie. Zarysowanie w styku $cian zewnetrznych w osiach 6 i O,

16. Zdjecie. Sciana w osi O/14+16 — widoczne zarysowania sko$ne w jednym kierunku,
lokalizacja rys powtarza ksztatt wynikajgcy ze zdje¢ elewacji z 2004 roku.
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17. .Z'djecie. Zbyt maty spadek dachu dla blacho dachéwki nad tarasem res?a_uracji, zastoiska
wody, osie 10+12/B+D

18. Zdjecie. Nieczynne kanaty rzeki Mikoski, studzienka przy osi O/17+18. Nowe wieksze
kanaty zostaty wykonane poza obrysem budynku.
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19. Zdjecie. Zniszczony tynk w stropodachu tgcznika pomiedzy budynkami, spowodowany
starymi przeciekami dachu, osie 7/G

20. Zdjecie. Tynk zniszczony zaciekami stropu Holceréwki bezposrednio pod dachem, osie
~7/E+F
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21. Zdjecie. Odkrywka stropu Holceréwki nad 1 pietrem, osie 7/E+F, oparcie belki drewnianej
18x24 cm wzmocnionej dwuteownikiem 140, wypetnienie gruzobetonem.

22. Zdjecie. Odkrywka stropodachu ptaskiego Holceréwki, osie E/~7, brak ocieplenia
stropodachu. Stropodach dwudzielny, wierzchnia cze$¢ drewniana z deskowaniem petnym
pokryta papa, dolna czes¢ strop na belkach stalowych z wypetnieniem betonowym.
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23. Zdjecie. Zarysowania sklepien w pom. central wentylacyjnych, zuszczona farba, osie
K+H/6+11

24. Zdjecie. Naturalny poziom wod gruntowych rzedna -3,20, pod’rqczenle drenazu posadzek i
pompa zanurzeniowa, pomieszczenie central wentylacyjnych.

strona 135



EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

25. Zdjecie. Odkrywka stanu muru taw ceglanych. Pomieszczenia central wentylacyjnych
zostato przegtebione w stosunku do sasiednich piwnic. Cegty w dobrym stanie, klasa okoto
10, zapraw wapienna klasa okoto 5.
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26. Zdjecie. Piwnice, wymiennikownia, osie 11+13/J+K. Odparzenia zywicy na posadzce w
wymiennikowni.
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27. Zdjecie. Nieszczelnosci obrébek, papa termozgrzewalna wysunieta spod obrébek
blacharskich. Osie 2/H.

28. Zdjecie. Odklejenie sie papy od sciany kolankowej. Moze skutkowaé przeciekami.
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29. Zdjecie. Roslinnos¢ w korycie odwadniajgcym z czasem korzenie moga rozszczelnié
pokrycie z papy. Osie 2/H+P i osie P/2+6.

|, . ., L :
30. Zdjecie. Zanieczyszczony wpust odwodnienia oraz obrosniety mchem. Dalsze
zanieczyszczeni moze grozi¢ zatkaniem. O$ 2/K+N
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31. Zdjecie. Brak zabezpieczenia gzymsu przed ptakami. Odchody majg korozyjny wptyw na
obrébki blacharskie. Holcerowka o$ 4/B+F.

32. Zdjecie. Zniszczony tynk zdobienh elewacji frontowej. Brak trwatego zabezpieczenia
wierzchu elementdw i brak obrébek blacharskich. Odpadajacy tynk moze zagrazaé
przechodniom przed budynkiem. O$ 1/N.

strona 139




| EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE |

33. Zdjecie. Zniszczona wyprawa cementowa czapy. Brak trwatego zabezpieczenia wierzchu
elementdw i brak obrébek blacharskich. Odpadajgcy tynk moze zagrazaé przechodniom
przed budynkiem. O$ 2/P. Korozja marek stalowych, do ktérych zamocowane sg sterczyny
z blachy miedzianej. Brak zabezpieczenia antykorozyjnego w dtuzszym okresie doprowadzi
do koniecznos$ci ponownego montazu sterczyn.

34. Zdjecie. Odkrywka zebra stropu nad parterem — magazyn rekwizytéw (zebro 16x50 cm)
w osiach 19/M+0, 1 pret #18, dwa prety #14, stal gtadka.
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35. Zdjecie. Odkrywka zbrojenia stropu Akermana — nad parterem — komunikacja do sceny w
osiach 18+19/L+M, prety #10 co 31 cm, pustaki wys. 18 cm. Strop wys. 23+24 cm.

36. Zdjecie. Pomieszczenia elektrykow w piwnicy, osie 12+15/1+N. Brak wypetnienia
przestrzeni pomiedzy dwuteownikami a wzmacnianym stropem. Nalezy sku¢ tynk i pustke
wypetni¢ zaprawg cementowg M15.
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37. Zdjecie. Parter — przejscie ze sceny do 2 klatki schodowej, osie ~18/H+J. Brak nadproza
nad drzwiami. Spekania $ciany dziatowej. Nalezy wstawi¢ nowe nadproze.

‘*.‘w/\i\ N \x/ /"\)\

38. Zdjecie. Parter, kuluary, osie 6+9/N+P. Odkrywka stropu WPS, widoczna belka stalowa
1240 oraz prefabrykaty ptyt, brak tynku na siatce.
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39. Zdje,me Parter hol gowny, 03|e 5+ 6/N -P. Odkrywka stropu WPS, widoczna belka stalowa
1400 oraz prostopadta belka 1180 oraz prefabrykaty ptyt, brak tynku na siatce.
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40. Zdjecie. Klatka schodowa nr 3, 1 pietro, $ciana w osi N/13+14. Zarysowania $ciany
wewnetrznej utozone w kierunku identycznym jak $cian zewnetrznych. Gérna czes¢ rys

skierowana w strone dawnego koryta rzeki oraz w strone filara okna scenicznego i filara
kieszeni sceny.
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41. Zdjecie. Klatka schodowa nr 4, poddasze, $ciana w osi ~N/16+17. Zarysowania $ciany
wznoszg sie w kierunku filara kieszeni sceny.

42. Zdjecie. Klatka schodowa nr 4, poddasze, sufit w osi 16/M+O. Naturalna dylatacja wzdtuz
osi 16 - Sciany dylatacyjnej budynku. Dylatacja wystepuje pomiedzy czescig posadowiong
na palach, a czescig z tradycyjnym posadowieniem.
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43. Zdjecie. Klatka schodowa nr 4, spocznik nad 1 pietrem, osie O/16+17. Pekniecie w poprzek
wywotane nierébwnomiernym osiadaniem przeciwlegtych dtuzszych Scian klatki schodowe;.

44, Zdjecie. Klatka schodowa nr 4, spocznik nad 1 pietrem, $ciana w osi 16. Zarysowanie na
styku belki zelbetowej schoddw i sciany. Kontynuacja dylatacji pomiedzy budynkiem
posadowionym na palach, a budynkiem posadowionym tradycyjnie.
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46. Zdjecie. Piwnice, sanitariat meski w osiach 11+137l-\l;+(_). Odkrywka belki stalowej
wzmacniajgcej strop. Dwuteownik 1200 podpiera trzy belki 1180.

strona 146



| EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE |

47. Zdjecie. Piwnice, magazyn w osiach 18+19/M+0O. Odkrywka belki stalowej 1220,
obudowanej wetng mineralng i tynkiem na siatce stalowej. Belka podpiera siedem belek
prostopadtych 1160.

48. Zdjecie. Piwnice, magazyn w osiach 18+19/M+0. Odkrywka belki stalowej 1160. Belka
opiera sie na trzech belkach prostopadtych 1220.
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49, Zdjeme lenlce magazyn belka 42x69 cm w osi 18/M<O. Odkrywka zbrojenia podciggu
prety gtadkie 5x #22.

50. Zdjecie. Piwnice, stolarnia w osiach 16+17/J+L. Odkrywka zbrojenia stropu Akermana pret
gtadki #22. Pustaki wys. 15 cm. Strop grubosci 20 cm.
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51. Zdjecie. Piwnice, stplarnié w osi 16/J+L. Widoczne pekniecie na styku ciany ze stropem o
rozwartosci 9 mm. Sciana osiadta poniewaz nie jest posadowiona na palach

fundamentowych. Strop podparty jest na Scianach prostopadtych w nowszej czesci
budynku. Widoczne $lady po naprawach zarysowania.

52. Zdjecie. Strop widowni - balkon — osie I+N/6+9. Odkrywka istniejgca — rozkucie na lampe.
Widoczna struktura betonu — gr. ptyty 20 cm.
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53. Zdjecie. Strop widowni - balkon — osie 1+N/6+9.. Odkrywka istniejgca — rozkucie na lampe.
Widoczne zbrojenie i struktura betonu.

e

54. Zdjecie. Mata scena — podtoga w'osi 4JF. Widoczne belki stalowe 1160 co 80 cm,
podpierajgce podtoge podniesiong, opartg na legarach drewnianych.
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55. Zdjeci. Mata cena — podtoga w osi 4/D.Wdoczne belki drewniane podtogi podparte na
stupkach ustawionych na starszym stropie

56. Zdjecie. Zniszczona poprzez korozje biologiczng konstrukcja dachu nad Holceréwka —
archiwum na poddaszu. Osie 8+10/B+C. Widoczne podparcie ptatwi posredniej.
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57. Zdjecie. Pozostawione zebro tukowe dawnego zadaszenia nad sceng. Osie 17+18/H+M.
Wyciety sciag z podwdjnych ceownikéw 100. Zelbetowa ptyta sklepienia zostata w 50 %
usunieta. Pozostat naroznik nad sceng i zadaszenie nad klatkg schodowa.

T )
58. Zdjecie. Pozostawione zebro tukowe dawnego zadaszenia nad sceng. Osie ~17/H+M.
Wszystkie tuki oraz $ciggi mozna usungé po przygotowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego.

N
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59. Zdjecie. Odkrywka stropu nad kieszenig sceny. 0% N/14+16. Pod warstwami poa’fdgi

<

=

NG

drewnianej na legarach cegty ceramiczne. Plyta OSB gr. 18 mm, deski gr. 3 cm, legary

drewniane 10x10 cm, gruz ceglany z polepa 15 cm.

18+19/M+0. Wykonczenie tynk wapienny na trzcinie i podktadzie z desek gr. 25 mm.
Zuzyte wykonhczenie tynkiem, Slady spekan, odparzeh i zaciekdw. Nalezy tynk wymienic,
réwnoczes$nie z wymiang zniszczonych elementéw wiezby i dociepleniem wg
wspotczesnych wymagan warunkow technicznych.
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61. Zdjecie. Podtoga archiwum obok galerii Szajny, osie 2+3/K+N. Niestarannie wykonane

oparcie belek drewnianych. Brak zamocowania drewno wkretami w otworze w blachach.

Kliny pod belki nie na catej powierzchni styku. Brak okorowania drewna powodujgce
zarazenie owadami.

62. Zdjecie. Szatnia przy wejsciu gtdbwnym, osie 5+6/N+P. Dwuteowniki 1180 co ~105 cm z
ptyta ceglang ciezka.
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63. Zdjecie. Piwnice - wejscie do szatni na osi gtéwnych drzwi wejsciowych, osie 5+6/K+N.
Zarysowanie posadzki z ptyt granitowych, rysa 1,8 mm. Inne spekania przy zmianie
sztywnosci podtoza — na krawedzi Scian przy otworach drzwiowych do sanitariatow widzéw.

64. Zdjecie. Piwnice — hol szatnie, osie 8+9/N+P. Istniejgce odkrywki belek stropu stuzgce do
mocowania dawnego sufitu podwieszanego. Belki [180 co 105 cm.
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65. Zdjecie. Brak podparcia stupow skrajnej ramy dachu obok galerii Szajny, os 13/I+0.
Zastrzaty zostaty odciete podczas wymiany krokwi w 2006 roku. Belka tramowa, na ktore;j
opierajg sie stupy wykazuje nadmierne ugiecie. Stupy nalezy podeprze¢ na istniejgcej
$cianie okna scenicznego a obcigzenie uwzgledni¢ podczas przygotowania projektu
powiekszenia okna.

66. Zdjecie. Odkrywka belek sufitu nad | pietrem, 0§ O/9+11. Dwuteowniki 1180 co 250 cm
obcigzone podtoga techniczng z desek drewnianych gr. 25 mm i sufitem podwieszanym na
stelazu stalowym ocynkowanym. Ocieplenie wetng mineralng15 cm.
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67. Zdjecie. Podtoga galerii Szajny. O$ 13/I+K. Znaczne ugiecie belek tramowych
podpierajgcych gtéwne stupy wiezby. Roznica ugiecia widoczna pomiedzy belka stalowg a
drewniana. Nalezy zamocowaé stupy drewniane do belek stalowych 4xI300.

: fain l-lli*""
RS
e C

68. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie N/~9. Brak wykonania podlewek
pod oparcie elementoéw stalowych na murach ceglanych. Zbyt mata gtebokos$¢ oparcia
belek (na zdjeciu z prawej strony). Zbyt mata powierzchni docisku belki drewnianej opartej

na murze. Korozja belki drewnianej.
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69. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie N/~11. Brak wykonania podlewek
pod oparcie elementéw stalowych na murach ceglanych. Brak spawéw pomiedzy
elementami stalowymi.

70. Zdjecie. Poddasze techniczne wokot galerii Szajny, osie ~9/~O. Brak wiasciwej otuliny
zbrojenia wienca zelbetowego.
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71. Zdjecie. Poddasze technicze wokot galerii Szajny, osie ~9/~0O. Brak wiasciwej otuliny
zbrojenia wienca zelbetowego. Zbrojenie podczas betonowania stracito swojg geometrie —
sko$ne strzemiona.
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72. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie P/5. Brak witasciwej otuliny
zbrojenia wienca zelbetowego.
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73. Zdjecie. Poddasze techniczne pE)d galerig Szajny, osie K+N/6+13. Wieszaki belek
tramowych sg zamontowane z luzem.

Ny o 5

74. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie P/1+6 i 2/N+P. Belki sfalée
dwuteowe nie sg osadzone na zaprawe w murze zewnetrznym.
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75. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie 2/N+P. Brak wtasciwej otuliny
zbrojenia wienca zelbetowego. Zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zaprawa

cementowg gr. min. 2 cm.

76. Zdjecie. Poddasze techniczne wokot galerii Szajny, osie 2/P. Brak zabetonowania ptyty
zelbetowej pod korytem odwadniajgcym.
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77. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, naroze w osiach 2/P. Brak ocieplenia
dachu, w pozostatych czesciach ocieplenie wystepuije.

78. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Otwarte potagczenie ptatwi posredniej.
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80. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie ~9/~O. Korozja biologiczna
zastrzatow gtéwnych wigzaréw wiezby.
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81. Zdjecie. Poddasze techniczne wokot galerii Szajny, osie ~9/~O. Korozja biologiczna
zastrzatow gtéwnych wigzaréw wiezby.
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82. Zdjeie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie 2/P. Korozja biologiczna
poziomych belek wigzaréw wiezby.
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83. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie 6/0. Zasieg korozji biologicznej w
przekroju belki 24x24 cm.

84. Zdjecie. oddasze techniczne wokot garer'ii Szajny, osie N/6. Zasieg korozji biologiczne;j
belki stropu.
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85. Zdjecie. Poddasze techniczne wokét galerii Szajny, osie 13/~l. Korozja biologiczna
zastrzatow gtéwnych wigzaréw wiezby.

86. Zdjecie. Galeria Szajh - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna stupa w $cianie
zewnetrznej.

strona 166



| EKSPERTYZA TECHNICZNA TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE |

- y ] o .

i

87. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna zastrzatu.

- I N

88. Zdjecie. Galeria Siéjlny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna stupa.
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89. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna zastrzatu.

e — =
[ e - TERSHER N = :
WEUNN S — e
VAR B e = S —
. euy e § , = R 5 =
-!-4' -

=

90. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna zastrzatu.
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. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna stupa.

| 92. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna zastrzatu.
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93. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna belki poziomej.

L ——

4. Zdjecie. Galeria Szajny - poddasze. Osie 5+13/K+N. Korozja biologiczna $ciagu.
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96. Zdjecie. Galeria Szajny poddasze. Osie 5+ 13/K—N Brak po%qczenla pomledzy s%upem a
§ciagami. Wewnatrz galerii odnotowano 20 elementéw zarazonych owadami
powierzchniowo, przy czym wystepujg one w drewnie pochodzgcym z pierwotnej budowy
jak i w nowszych elementach. Wszystkich elementéw w pieciu wigzarach jest okoto 100 szt.,
wiec 20% elementéw wymaga naprawy bgdz wymiany.
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Kopie uprawnien i przynaleznosci do wiasciwych izb inzynierow

Warszawa, dnia/j-12-2002 r

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/810/02

DECYZJA nr 370/02

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
z pozn. zm.),

dr inz. budownictwa JAN ANTONI BOBKIEWICZ

ustanowiony na mocy decyzji nr 11/Rz/2002
wydanej przez Wojewode Zachodniopomorskiego w dniu 25-11-2002 r.,
znak R.R.I.HM.7133-8/02

Rzeczoznawca Budowlanym

w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
obejmujacej

kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robét, kierowanie i kontrolowanie
wytwarzanych konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianie i badanie
stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i budowli
z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych;

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 370/02/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja nr 11/Rz/2002 wydana przez Wojewode Zachodniopomorskiego w dniu 25-11-2002 r., znak
R.R.I.LHM.7133-8/02, w przedmiocie nadania tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej, obejmujacej kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robét, kierowanie i kontrolowanie
wytwarzanych konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i budowli z wylaczeniem linii, wezi6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, sporzadzania projektow
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli z wylaczeniem linii, wezlow i stacji
kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na
powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty  doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie Sprawy.

jowg inienia

ias b GLOWNEGO IN AL
’(_)trz!mum. . / . iy ”-a c.’M; ﬁ%ﬁﬁf /g
(1) Pan Jan Antoni Bobkiewicz UPRAWHTEN | DZMNOSCI ZA wwfi 2
UL Seledynowa 20/2, 70-781 Szczecin g /" s 4 //
2. Wojewoda Zachodniopomorski : e (7'74' MhaSzésta ow-Wi.famowska/
3. aa (RES) i /
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URZAD WORWODZK! .. Sromeot 4,10, .. 88
zcrecinid ) . ’ ozeg n ) dnlu.‘.‘....,...'.,....,...?'.....A. N 'y

Nl'owla 293/ SF(?? )

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenla sainodzlolnyéh funkciji technicanych w budownictwie

Na podeluwle 96 ust 3'...?.11.38:}:...2. ..§..7.... oraz § 13 ust, 1 pki...

R | rozporzqdzenia Minisira Gospodarkt Terenowei 1 OChrony
Srodowleka z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzlelnych funkcji
lechnicznych w budowniciwle (Dz.U. Nr 8, poz. 46) alwlerdza slq, %e:
Obywate} -2 BOBKIEWICZ Jan. Antoni S S

doktor : magister lnzynler budowm.ctwa

B i

urodzony dnia 25 wrzesnia 1951 r. W Toruniu o ‘

_ postadu przygolowanle zawodowe do- wykonywunia somodﬂe!nel _
" unkcit projéktanta e 4 e N

W spe,cial.noéci. konstrukcyjno-bud.owianej ‘
oraz fest li’bov'vdﬁnldny do:

1/ Sporzqdzania projektow W zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, wezldw !
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji {
wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie. 0s6b fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektcw

" typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych
»budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania =
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Druks PUP-Urz.WoJ.w Szcs,50Megs, ,483/66
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MAZOWIECKA
q\ OKREGOWA
[
IMZY NIEROMW
! BUDCWHICTWVA
R R R
sygn. akt. MAZ/T1317 495 12 /K Warssawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 ¢, o samorzadach
zawodowych architekidw, infyniendw budownictwa oraz urbanistdw (D1 = 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 113, ust, 3, art. 13 vst. 1 pke [ i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolin: Dz, U, z 2000 . Nr 243, poz. 1623 zpafn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ (7
nst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawic
samodzielnych funkcyi technicanych w budownictwie (De 11 Mr &3 poz. 578 péin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej leby Indynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Przybylek
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 1 grudnia 1977 reku w Warszawie, synowi Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ 0547 [POOK/N2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

Szceepdilowy zakres uprawnich

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 vst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw archilcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

[I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia stanowia podstawe do:

sporzgdeania  projektu  zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosc
konstrukeyjno — budowlanej.

[11. Wa mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Lkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekm.
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LUZASADNIENLE
W rwigzku z wwzglpdnieniem w cabodci adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnegoe odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I Zgodnie z art. 12 wet 7 ustewy - Prowo budowlane, podsiowg do wykowmywania somedsielnyeh funkcli
techriczryeh w budownlctwiz stanawi wpis do centralnego refestry, prowadzonega przez Glownego fnspektora
Nadzoru Budowlarego oraz wpis na liste czfonkdw wiadetwef by samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigiszej decyzfi sbufy cdwolanic do Krgfowef Komighi Kwalifikacyingl Polskief Izby Irdynierdw
Budownicrwa w Warszawie za posrednivivem Okregowef Komisfi Kwalifikacyined Mazowieckisi Okrggowsy Izhy
Insymieriw Budawnictwa w Warszawie, w terminte [4 dni od dnia Jef dorgezenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr int. Leszek Ganowicz
2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek f—'.é.i;

3/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski M ek

Otrzymujy:
1. Pan Daniel Preybyiek
ul. Konopnickiej 30
054074 Halindw
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3 a'a
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INZYNIEROW

® POLSKA
N | 2 B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmm:

MAZ-WVG-MX8-9G6 *

Pan DANIEL PRZYBYLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0178/13

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIE] 30, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieccnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnaosci danych w niniejszym zadwizdczeniv moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budow nictwa.
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MAZCWIECKA
=1 OHREGOWA
Bl Z B A
INZYNIEROW
BLIDGWNICTWA

Mazowiccka Okrggowa Izba Indynieriw Budownictwa Wiarszawa, dnia 20 grudnia 2013 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/TI31-T132/599 7 13 /K

DECYZJA

Ma podstawie art 11 wet 1§ art 24 ost 1pke 2 pstawy 2 dnia 15 @rodnia 2000 T 0 samorzadach sawodowych
architektdw, ingynierow budownichwa oraz urbanistdw (Dz. U, 2 2001 r. nr 3, poz. 42 2 pdan, zm.), art 12 ust, |
pht -5 orazast 3, are 13 ust 1,3 14, art. 14 ust. 1 pht 2 ustawy zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednality: Dz, 102 2010 r. Nr243, poz 1623 z podn, zm.) w ewinzku 2arl, 5 ustiwy 2 dnin 28 lipes 2005 r. o
Fmianic usiawy — Prawo budowlane oraz o zmianic nicktoryeh innyeh ustaw (Dz. 10 nr 163 poz. 1364)

oraE $ 11 usl. 1 pkt 1, 8 131§ 17 ust. 1 rozpoerzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
20036 7. w sprawie samodzie lnych fimkeji technigznych w budownictwie (T, Nr 83 poz, 578 pdén. 2m.} , po
ustaleni 2e zostaly speimions warunki w zakresie przvootowania zawodowezn oraz po rlofeniu cgzaminu na

uprawnienia bidowlane 2 wynikiem pozyiywnym
Pan Robert Pazio
inZynier
ur. dnia 18 wrzednia 1978 roku w Warszawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ (0572 /PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Srceepdlowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymienions specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczng) wytwarzania tych elementiw.
4/ wykonywania nadzeru inwestorskiego.
3/ sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa  dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki |ub feremu w zakresie specjalnosc
konstrukcyjno — budowlanej.
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II. Na mocy § 17 ust. 1 w ew. 2 § 16 wst. 1 pki 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kicrowanian robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie;
1/ sporzadzania projekin architektoniczno — budowlanego w odniestenio do konstrukcji
obiekiu oraz
2 kierowania robotami budowlanymi w zakresie. o kidrym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obicktu.

UZASADNIENIE
W ewiazku z uwzglednieniem w calodcl zadania  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyineso odstepuje sie od nasadnienis decyvzi.

POLCZENIE
I Zpodnie = art. 12 w7 wstowy — Prawo budowlans, podstowe do wykomwanio samodsielmyeh funkefi
techmiczryeh w hudownicheie stomowi wpis do cenralnega rejesirn, prowadsonegn proes Gldwaegno Inspekiora
Nud-ovt Budowlonego oraz wpis na liste cxfonkaw wiladcoiwef Ry samaerzqdu zawodowego,
2 Od mimiziszel degyzii stusy odwolanie do Keajowel Komisfi Kwaliffkacyine Polskiej fzby Inzynisrdw
Budownictwa w Warszawie za potrediichvem Okregowe Komisii Rwaliiikacying Mazowiecklel Okregowef Izhy
Irezynierdw Budownictva w Warszowie, w terminie 14 dniod dnia jei dovgczepia

Skiad Orzekajacy
1/ mgrink Leszek Ganowice
2/ mgr ink Krzysztof Latoszek. =7
3/ mgr ing. Zypmunt Garwolifiski

Onrzsmj.
1, Pan Robert Mazio
il Kordiana 16
(4-4 18 Warssawe
2. Gldvany Inspektor Nadeorn Budowlanego

3. a'n
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WV

INZYNIEROW

® POLSKA
N | 2 B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmm:

MAZ-49E-YDF-BKL *

Pan ROBERT PAZIO o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0177/14

adres zamieszkania ul. KORDIANA 100, 04-418 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieccnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnaosci danych w niniejszym zadwizdczeniv moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budow nictwa.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: WOIA/OKK/UpB/40/2014 Poznan, dnia 12 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 52/WPOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn.
zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Tomasz Drelichowski
urodzony w dniu 31.05.1974 r. w Pruszkowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkgcii
technicznej w budownictwie obejmujgcej: projektowanie, sprawdzanie projekidéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci Zzgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:
4. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Czlonek Komisiji:

8. Cztonek Komisji:

9. Czionek Komisji:

mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna

Stefan Bajer
Jarostaw Wroriski
Elzbieta Buchholz - Walenciak .
Jacek Butat

Matgorzata Matusiewicz
Anna Plésir'\ska

Eryk Sieinski

Ewa Zyburska

Otrzymuija:
1. mgrinz. arch. Tomasz Drelichowski 95-321 Osowiec, ul. Rzeczna 34
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby
Architektéw RP

ZASWIADCZENIE -
ORYGINAL (wypis z listy

architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Tomasz
Drelichowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/
WPOKK/2014,
jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-1060.

Cztonek czynny od:
01-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2018 r.
Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP
przez: Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow
RP.

Nr weryfikacyjny
zaswiadczenia:

WP-1060-6A8A-Y6F3-D41B-
Y792

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw:
www.izbaarchitektow.pl lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg,
Architektéw RP.
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6. Spis rysunkow

K.01 — RZUT FUNDAMENTOW

K.02 - RZUT PIWNIC

K.03 - RZUT PARTERU

K.04 - RZUT | PIETRA

K.05 - RZUT PODDASZA

K.06 — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K.07 — ELEWACJE 1

K.08 — ELEWACJE 2
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